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CPV 45000000-7 
ST - 00 WYMAGANIA OGčLNE 

 
 
NajwaŨniejsze oznaczenia i skr·ty: 

ST ï Specyfikacja Techniczna 

SST ï Szczeg·ğowa Specyfikacja Techniczna 

ITB ï Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ ï Program Zabezpieczenia JakoŜci 

bhp ï bezpieczeŒstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych 

 

1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania og·lne dotyczŃce 
wykonania i odbioru rob·t przy przebudowie ŧğobka w Zdzieszowicach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej(SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w 
pkt.1. 
1. 
      Projektant sporzŃdzajŃcy dokumentacjň projektowŃ i odpowiednie szczeg·ğowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych moŨe wprowadzaĺ do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupeğnienia lub uŜciŜlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i rob·t, uwzglňdniajŃce wymagania ZamawiajŃcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i rob·t, kt·re sŃ niezbňdne do okreŜlania ich standardu i jakoŜci. 
 
     Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko w przypadkach 
mağych prostych rob·t i konstrukcji drugorzňdnych o niewielkim znaczeniu, dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ, 
Ũe podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doŜwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Zaleca siň wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob·t budowlanych realizowanych ze Ŝrodk·w 
pozabudŨetowych (nie objňtych ustawŃ Prawo zam·wieŒ publicznych). 
 
1.3. Zakres rob·t objňtych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wymagania og·lne, wsp·lne dla rob·t budowlanych 
objňtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg·ğowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi 
przez OWEOB ĂPromocjaò. 
 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
Ilekroĺ w ST jest mowa o: 

1.4.1.   obiekcie budowlanym ï naleŨy przez to rozumieĺ: 

a)    budynek wraz z instalacjami i urzŃdzeniami technicznymi, 

b)    budowlň stanowiŃcŃ cağoŜĺ techniczno- uŨytkowŃ wraz z instalacjami i urzŃdzeniami, 

c)    obiekt mağej architektury; 

1.4.2.   budynku ï naleŨy przez to rozumieĺ taki obiekt budowlany, kt·ry jest trwale zwiŃzany z gruntem, 
       wydzielony z przestrzeni za pomocŃ przegr·d budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3.   budynku mieszkalnym jednorodzinnym ï naleŨy przez to rozumieĺ budynek wolno stojŃcy albo 
budynek o zabudowie bliŦniaczej, szeregowej lub grupowej, sğuŨŃcy zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiŃcy konstrukcyjnie samodzielnŃ cağoŜĺ, w kt·rym dopuszcza siň wydzielenie nie 
wiňcej niŨ dw·ch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŨytkowego o 
powierzchni cağkowitej nieprzekraczajŃcej 30% powierzchni cağkowitej budynku. 
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1.4.4.   budowli ï naleŨy przez to rozumieĺ kaŨdy obiekt budowlany nie bňdŃcy budynkiem lub obiektem 
mağej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojŃce maszty antenowe, wolno stojŃce trwale zwiŃzane z gruntem urzŃdzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojŃce instalacje 
przemysğowe lub urzŃdzenia techniczne, oczyszczalnie Ŝciek·w, skğadowiska odpad·w, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejŜcia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŨe czňŜci budowlane urzŃdzeŒ  technicznych 
(kotğ·w, piec·w przemysğowych i innych urzŃdzeŒ) oraz fundamenty pod maszyny i urzŃdzenia, jako 
odrňbne pod wzglňdem technicznym czňŜci przedmiot·w skğadajŃcych siň na cağoŜĺ uŨytkowŃ. 
 
1.4.5.   obiekcie mağej architektury ï naleŨy przez to rozumieĺ niewielkie obiekty, a w szczeg·lnoŜci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŨe przydroŨne, figury, 
b) posŃgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŨytkowe sğuŨŃce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzŃdku, jak: piaskownice, huŜtawki, 
   drabinki, Ŝmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym ï naleŨy przez to rozumieĺ obiekt budowlany przeznaczony 
do 
czasowego uŨytkowania w okresie kr·tszym od jego trwağoŜci technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbi·rki, a takŨe obiekt budowlany nie poğŃczony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŨy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powğoki 
pneumatyczne, urzŃdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie ï naleŨy przez to rozumieĺ wykonanie obiektu budowlanego w okreŜlonym miejscu, a 
takŨe odbudowň, rozbudowň, nadbudowň obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych ï naleŨy przez to rozumieĺ budowň, a takŨe prace polegajŃce na 
przebudowie, montaŨu, remoncie lub rozbi·rce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie ï naleŨy przez to rozumieĺ wykonywanie w istniejŃcym obiekcie budowlanym rob·t 
budowlanych polegajŃcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiŃcych bieŨŃcej konserwacji. 
1.4.10.urzŃdzeniach budowlanych ï naleŨy przez to rozumieĺ urzŃdzenia techniczne zwiŃzane z 
obiektem budowlanym zapewniajŃce moŨliwoŜĺ uŨytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyğŃcza i urzŃdzenia instalacyjne, w tym sğuŨŃce oczyszczaniu lub gromadzeniu Ŝciek·w, a takŨe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Ŝmietniki. 
1.4.11.terenie budowy ï naleŨy przez to rozumieĺ przestrzeŒ, w kt·rej prowadzone sŃ roboty budowlane 
wraz z przestrzeniŃ zajmowanŃ przez urzŃdzenia zaplecza budowy. 

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoŜciŃ na cele budowlane ï naleŨy przez to rozumieĺ tytuğ 
prawny wynikajŃcy z prawa wğasnoŜci, uŨytkowania wieczystego, zarzŃdu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiŃzaniowego, przewidujŃcego uprawnienia do wykonywania rob·t 
budowlanych. 
1.4.13.pozwoleniu na budowň ï naleŨy przez to rozumieĺ decyzjň administracyjnŃ zezwalajŃcŃ na 
rozpoczňcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob·t budowlanych innych niŨ budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.14.dokumentacji budowy ï naleŨy przez to rozumieĺ pozwolenie na budowň wraz z zağŃczonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoğy odbior·w czňŜciowych i koŒcowych, w miarň 
potrzeby, rysunki i opisy sğuŨŃce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiŃŨkň obmiar·w, a w 
przypadku realizacji obiekt·w metodŃ montaŨu ï takŨe dziennik montaŨu. 
1.4.15.dokumentacji powykonawczej ï naleŨy przez to rozumieĺ dokumentacjň budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob·t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16.terenie zamkniňtym ï naleŨy przez to rozumieĺ teren zamkniňty, o kt·rym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronnoŜci lub bezpieczeŒstwa paŒstwa, bňdŃcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
    podlegğych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnňtrznych i Administracji oraz                
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
     b) bezpoŜredniego wydobywania kopaliny ze zğoŨa, bňdŃcy w dyspozycji zakğadu g·rniczego. 
 
1.4.17.aprobacie technicznej ï naleŨy przez to rozumieĺ pozytywnŃ ocenň technicznŃ wyrobu, 
stwierdzajŃcŃ jego przydatnoŜĺ do stosowania w budownictwie. 
1.4.18.wğaŜciwym organie ï naleŨy przez to rozumieĺ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wğaŜciwoŜci okreŜlonych w rozdziale 8. 
1.4.19.wyrobie budowlanym ï naleŨy przez to rozumieĺ wyr·b w rozumieniu przepis·w o ocenie 
zgodnoŜci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos·b 
trwağy w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr·b pojedynczy lub jako zestaw wybor·w 
do stosowania we wzajemnym poğŃczeniu stanowiŃcym integralnŃ cağoŜĺ uŨytkowŃ. 
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1.4.20.organie samorzŃdu zawodowego ï naleŨy przez to rozumieĺ organy okreŜlone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorzŃdach zawodowych architekt·w, inŨynier·w budownictwa oraz urbanist·w 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p·Ŧn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziağywania obiektu ï naleŨy przez to rozumieĺ teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepis·w odrňbnych, wprowadzajŃcych zwiŃzane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22.opğacie ï naleŨy przez to rozumieĺ kwotň naleŨnoŜci wnoszonŃ przez zobowiŃzanego za 
okreŜlone ustawŃ obowiŃzkowe kontrole dokonywane przez wğaŜciwy organ. 
 
1.4.23.drodze tymczasowej (montaŨowej) ï naleŨy przez to rozumieĺ drogň specjalnie przygotowanŃ, 
przeznaczonŃ do ruchu pojazd·w obsğugujŃcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianŃ do usuniňcia po ich zakoŒczeniu. 
1.4.24.dzienniku budowy ï naleŨy przez to rozumieĺ dziennik wydany przez wğaŜciwy organ zgodnie z 
obowiŃzujŃcymi przepisami, stanowiŃcy urzňdowy dokument przebiegu rob·t budowlanych oraz zdarzeŒ 
i okolicznoŜci zachodzŃcych w czasie wykonywania rob·t. 
1.4.25.kierowniku budowy ï osoba wyznaczona przez Wykonawcň rob·t, upowaŨniona do kierowania 
robotami i do wystňpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszŃca ustawowŃ 
odpowiedzialnoŜĺ za prowadzonŃ budowň. 
1.4.26.rejestrze obmiar·w ï naleŨy przez to rozumieĺ ï akceptowanŃ przez Inspektora nadzoru ksiŃŨkň z 
ponumerowanymi stronami, sğuŨŃcŃ do wpisywania przez Wykonawcň obmiaru dokonanych rob·t w 
formie wyliczeŒ, szkic·w i ewentualnie dodatkowych zağŃcznik·w. Wpisy w rejestrze obmiar·w podlegajŃ 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27.laboratorium ï naleŨy przez to rozumieĺ laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiajŃcego,wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez ZamawiajŃcego, 
niezbňdne do przeprowadzania niezbňdnych badaŒ i pr·b zwiŃzanych z ocenŃ jakoŜci stosowanych 
wyrob·wbudowlanych oraz rodzaj·w prowadzonych rob·t. 
1.4.28.materiağach ï naleŨy przez to rozumieĺ wszelkie materiağy naturalne i wytwarzane jak r·wnieŨ 
r·Ũne tworzywa i wyroby niezbňdne do wykonania rob·t, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29.odpowiedniej zgodnoŜci ï naleŨy przez to rozumieĺ zgodnoŜĺ wykonanych rob·t dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeŜli granice tolerancji nie zostağy okreŜlone ï z przeciňtnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju rob·t budowlanych. 
1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru ï naleŨy przez to rozumieĺ wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczŃce sposobu realizacji rob·t lub innych 
spraw zwiŃzanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31.projektancie ï naleŨy przez to rozumieĺ uprawnionŃ osobň prawnŃ lub fizycznŃ bňdŃcŃ autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32.rekultywacji ï naleŨy przez to rozumieĺ roboty majŃce na celu uporzŃdkowanie i przywr·cenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob·t budowlanych. 
1.4.33.czňŜci obiektu lub etapie wykonania ï naleŨy przez to rozumieĺ czňŜĺ obiektu budowlanego 
zdolnŃ do speğniania przewidywanych funkcji techniczno- uŨytkowych i moŨliwŃ do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.34.ustaleniach technicznych ï naleŨy przez to rozumieĺ ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczeg·ğowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35.grupach, klasach, kategoriach rob·t ï naleŨy przez to rozumieĺ grupy, klasy, kategorie okreŜlone 
w rozporzŃdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp·lnego Sğownika Zam·wieŒ 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p·Ŧn. zm.). 

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego ï osoba posiadajŃca odpowiednie wyksztağcenie techniczne i 
praktykň zawodowŃ oraz uprawnienia budowlane, wykonujŃca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, kt·rej inwestor powierza nadz·r nad budowŃ obiektu budowlanego. Reprezentuje on  
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŨŃcŃ kontrolň jakoŜci i iloŜci wykonanych robot, bierze  
udziağ w sprawdzianach i odbiorach rob·t zakrywanych i zanikajŃcych, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urzŃdzeŒ technicznych, jak r·wnieŨ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37.instrukcji technicznej obsğugi (eksploatacji) ï opracowana przez projektanta lub dostawcň 
urzŃdzeŒ 
technicznych i maszyn, okreŜlajŃca rodzaje i kolejnoŜĺ lub wsp·ğzaleŨnoŜĺ czynnoŜci obsğugi, 
przeglŃd·w i zabieg·w konserwacyjnych, warunkujŃcych ich efektywne i bezpieczne uŨytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsğugi (eksploatacji) jest r·wnieŨ skğadnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
.4.38.istotnych wymaganiach ï oznaczajŃ wymagania dotyczŃce bezpieczeŒstwa, zdrowia i pewnych 
innych aspekt·w interesu wsp·lnego, jakie maja speğniaĺ roboty budowlane. 
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1.4.39.normach europejskich ï oznaczajŃ normy przyjňte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako Ăstandardy europejskie (EN)ò 
lub Ădokumenty harmonizacyjne (HD)ò, zgodnie z og·lnymi zasadami dziağania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze rob·t ï to zestawienie przewidzianych do wykonania rob·t podstawowych w 
kolejnoŜci technologicznej ich wykonania, ze szczeg·ğowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalajŃcych szczeg·ğowy opis, oraz wskazanie szczeg·ğowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru rob·t budowlanych, wyliczeniem i zestawieniem iloŜci jednostek przedmiarowych rob·t z 
podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej ï minimalny zakres prac, kt·re po wykonaniu sŃ moŨliwe do odebrania pod 
wzglňdem iloŜci i wymog·w jakoŜciowych oraz uwzglňdniajŃ przyjňty stopieŒ scalenia rob·t. 
1.4.42. Wsp·lnym Sğowniku Zam·wieŒ ï jest systemem klasyfikacji produkt·w, usğug i rob·t 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zam·wieŒ publicznych. Skğada siň ze sğownika gğ·wnego oraz 
sğownika uzupeğniajŃcego. ObowiŃzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporzŃdzenia 2151/2003, stosowanie kod·w CPV do okreŜlania przedmiotu 
zam·wienia przez zamawiajŃcych z ·wczesnych PaŒstw Czğonkowskich UE stağo siň obowiŃzkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zam·wieŒ publicznych przewidziağo obowiŃzek stosowania klasyfikacji CPV poczŃwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. ZarzŃdzajŃcym realizacjŃ umowy ï jest to osoba prawna lub fizyczna okreŜlona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzŃdzajŃcym, wyznaczona przez zamawiajŃcego, upowaŨniona 
do nadzorowania realizacji rob·t i administrowania umowŃ w zakresie okreŜlonym w udzielonym 
peğnomocnictwie (zarzŃdzajŃcy realizacjŃ nie jest obecnie prawnie okreŜlony w przepisach). 
 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z 
dokumentacjŃprojektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
ZamawiajŃcy, w terminie okreŜlonym w dokumentach umowy przekaŨe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjň i wsp·ğrzňdne 
punkt·w gğ·wnych obiektu oraz reper·w, przekaŨe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoŜĺ za ochronň przekazanych mu punkt·w pomiarowych do 
chwili odbioru koŒcowego rob·t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na wğasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraĺ opis, czňŜĺ graficznŃ, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczeg·ğowych warunkach umowy, uwzglňdniajŃcym podziağ na 
dokumentacjň projektowŃ: 
- dostarczonŃ przez ZamawiajŃcego, 

- sporzŃdzonŃ przez Wykonawcň. 

1.5.3. ZgodnoŜĺ rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowiŃ zağŃczniki do umowy, a wymagania wyszczeg·lnione w choĺby jednym z nich sŃ 
obowiŃzujŃce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byğy w cağej dokumentacji. W przypadku rozbieŨnoŜci w 
ustaleniach poszczeg·lnych dokument·w obowiŃzuje kolejnoŜĺ ich waŨnoŜci wymieniona w ĂOg·lnych 
warunkach umowyò. 
Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňd·w lub opuszczeŒ w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomiĺ Inspektora nadzoru, kt·ry dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŨnoŜci podane na rysunku wielkoŜci liczbowe wymiar·w 
sŃ waŨniejsze od odczytu ze skali rysunk·w. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiağy majŃ byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 
WielkoŜci okreŜlone w dokumentacji projektowej i w SST bňdŃ uwaŨane za wartoŜci docelowe, od 
kt·rych dopuszczalne sŃ odchylenia w ramach okreŜlonego przedziağu tolerancji. Cechy materiağ·w i 
element·w budowli muszŃ byĺ jednorodne i wykazywaĺ zgodnoŜĺ z okreŜlonymi wymaganiami, a 
rozrzuty 
tych cech nie mogŃ przekraczaĺ dopuszczalnego przedziağu tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiağy lub wykonane roboty nie bňdŃ zgodne z dokumentacjŃ 
projektowŃ lub SST i majŃ wpğyw na niezadowalajŃcŃ jakoŜĺ elementu budowli, to takie materiağy zostanŃ 
zastŃpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiŃzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŨ 
do zakoŒczenia i odbioru ostatecznego rob·t. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie utrzymywaĺ tymczasowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce, w tym: 
ogrodzenia, porňcze, oŜwietlenie, sygnağy i znaki ostrzegawcze, dozorc·w, wszelkie inne Ŝrodki 
niezbňdne do ochrony rob·t, wygody spoğecznoŜci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrňbnej zapğacie i przyjmuje siň, Ũe jest wğŃczony w 
cenň umownŃ. 
 
1.5.5. Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania rob·t 
Wykonawca ma obowiŃzek znaĺ i stosowaĺ w czasie prowadzenia rob·t wszelkie przepisy dotyczŃce 
ochrony Ŝrodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania rob·t wykoŒczeniowych Wykonawca bňdzie: 
a) utrzymywaĺ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojŃcej, 
b) podejmowaĺ wszelkie konieczne kroki majŃce na celu stosowanie siň do przepis·w i norm 
dotyczŃcych 
ochrony Ŝrodowiska na terenie i wok·ğ terenu budowy oraz bňdzie unikaĺ uszkodzeŒ lub uciŃŨliwoŜci dla 
os·b lub wğasnoŜci spoğecznej, a wynikajŃcych ze skaŨenia, hağasu lub innych przyczyn powstağych w 
nastňpstwie jego sposobu dziağania. 
 
StosujŃc siň do tych wymagaŒ, Wykonawca bňdzie miağ szczeg·lny wzglŃd na: 
1) lokalizacjň baz, warsztat·w, magazyn·w, skğadowisk, ukop·w i dr·g dojazdowych, 
2) Ŝrodki ostroŨnoŜci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiornik·w i ciek·w wodnych pyğami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyğami i gazami, 
c) moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŨarowa 
Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepisy ochrony przeciwpoŨarowej. 
Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ sprawny sprzňt przeciwpoŨarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiağy ğatwopalne bňdŃ skğadowane w spos·b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostňpem os·b trzecich. 
Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem wywoğanym jako rezultat 
realizacji rob·t albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronň instalacji i urzŃdzeŒ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociŃgi, kable itp. Wykonawca zapewni wğaŜciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzŃdzeŒ w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwğocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŨytkownik·w oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ, dostarczajŃc wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bňdzie odpowiadaĺ za wszelkie 
spowodowane przez jego dziağania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzŃdzeŒ podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciŃŨeŒ osi pojazd·w 
Wykonawca stosowaĺ siň bňdzie do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy transporcie gruntu, 
materiağ·w i wyposaŨenia na i z terenu rob·t. Uzyska on wszelkie niezbňdne zezwolenia od wğadz co do 
przewozu nietypowych wagowo ğadunk·w i w spos·b ciŃgğy bňdzie o kaŨdym takim przewozie 
powiadamiağ Inspektora nadzoru. Pojazdy i ğadunki powodujŃce nadmierne obciŃŨenie osiowe nie bňdŃ 
dopuszczone na ŜwieŨo ukoŒczony fragment budowy w obrňbie terenu budowy i wykonawca bňdzie 
odpowiadağ za naprawň wszelkich rob·t w ten spos·b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.9. BezpieczeŒstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob·t wykonawca bňdzie przestrzegaĺ 
przepis·w dotyczŃcych bezpieczeŒstwa i higieny pracy. 
W szczeg·lnoŜci wykonawca ma obowiŃzek zadbaĺ, aby personel nie wykonywağ pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speğniajŃcych odpowiednich wymagaŒ sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne oraz sprzňt i 
odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony Ũycia i zdrowia os·b zatrudnionych na budowie. 
Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej nie podlegajŃ 
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odrňbnej zapğacie i sŃ uwzglňdnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob·t 
Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň rob·t i za wszelkie materiağy i urzŃdzenia uŨywane do 
rob·t od daty rozpoczňcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie siň do prawa i innych przepis·w 
Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paŒstwowej i 
samorzŃdowej, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z robotami i bňdzie w peğni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepis·w i wytycznych podczas prowadzenia rob·t. Np. rozporzŃdzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas 
wykonywania rob·t 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
wrzeŜnia 1997 r. w sprawie og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za wypeğnienie 
wszelkich wymagaŒ prawnych odnoŜnie wykorzystania opatentowanych urzŃdzeŒ lub metod i w spos·b 
ciŃgğy bňdzie informowaĺ Inspektora nadzoru o swoich dziağaniach, przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne 
odnoŜne dokumenty. 
 
2. MATERIAĞY 
 
2.1. ťr·dğa uzyskania materiağ·w do element·w konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg·ğowe informacje dotyczŃce, zamawiania lub 
wydobywania materiağ·w i odpowiednie aprobaty techniczne lub Ŝwiadectwa badaŒ laboratoryjnych oraz 
pr·bki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia ciŃgğych badaŒ okreŜlonych w SST w celu 
udokumentowania, ȃe materiağy uzyskane z dopuszczalnego Ŧr·dğa speğniajŃ wymagania SST w czasie 
postňpu rob·t. 
Pozostağe materiağy budowlane powinny speğniaĺ wymagania jakoŜciowe okreŜlone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o kt·rych mowa w Szczeg·ğowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiağ·w pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleŒ od wğaŜcicieli i odnoŜnych wğadz na pozyskanie 
materiağ·w 
z jakichkolwiek zğ·Ũ miejscowych, wğŃczajŃc w to Ŧr·dğa wskazane przez ZamawiajŃcego i jest 
zobowiŃzany 
dostarczyĺ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczňciem eksploatacji zğoŨa. 
Wykonawca przedstawi dokumentacjň zawierajŃcŃ raporty z badaŒ terenowych i laboratoryjnych 
orazproponowanŃ przez siebie metodň wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i jakoŜciowych materiağ·w z 
jakiegokolwiek zğoŨa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opğaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwiŃzane z dostarczeniem materiağ·w do rob·t, chyba Ũe postanowienia og·lne lub szczeg·ğowe 
warunk·w umowy stanowiŃ inaczej. 
Humus i nadkğad czasowo zdjňte z terenu wykop·w, ukop·w i miejsc pozyskania piasku i Ũwiru bňdŃ 
formowane w hağdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoŒczeniu rob·t. 
Wszystkie odpowiednie materiağy pozyskane z wykop·w na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy bňdŃ wykorzystane do rob·t lub odwiezione na odkğad odpowiednio 
do wymagaŒ umowy lub wskazaŒ Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja Ŧr·değ materiağ·w bňdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiŃzujŃcymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym 
Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z terenu 
budowy, bŃdŦ zğoŨone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŨdy rodzaj rob·t, w kt·rym znajdujŃ siň nie zbadane i nie zaakceptowane materiağy, Wykonawca 
wykonuje na wğasne ryzyko, liczŃc siň z jego nieprzyjňciem i niezapğaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i skğadowanie materiağ·w 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skğadowane materiağy, do czasu gdy bňdŃ one potrzebne do 
rob·t, 
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byğy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowağy swojŃ jakoŜĺ i wğaŜciwoŜĺ do rob·t i byğy 
dostňpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skğadowania materiağ·w bňdŃ zlokalizowane w obrňbie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiağ·w 
JeŜli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ zastosowania r·Ũnych rodzaj·w 
materiağ·w 
do wykonywania poszczeg·lnych element·w rob·t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiağu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ 
p·Ŧniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZŇT 
Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego 
wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych rob·t. Sprzňt uŨywany do rob·t powinien byĺ zgodny z ofertŃ 
Wykonawcy 
i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typ·w i iloŜci wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia 
jakoŜci lub projekcie organizacji rob·t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie rob·t, zgodnie z zasadami 
okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym 
umowŃ. 
Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania rob·t ma byĺ utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowoŜci do pracy. Bňdzie speğniağ normy ochrony Ŝrodowiska i przepisy dotyczŃce jego 
uŨytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokument·w potwierdzajŃcych dopuszczenie sprzňtu 
do uŨytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŨeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego uŨycia sprzňtu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacjň przed uŨyciem sprzňtu. Wybrany sprzňt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŨe byĺ 
p·Ŧniej zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 
Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie wpğynŃ 
niekorzystnie na jakoŜĺ wykonywanych rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. 
Liczba Ŝrodk·w transportu bňdzie zapewniaĺ prowadzenie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczŃce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych parametr·w technicznych. środki 
transportu nie odpowiadajŃce warunkom dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie mogŃ byĺ dopuszczone przez 
wğaŜciwy zarzŃd drogi pod warunkiem przywr·cenia stanu pierwotnego uŨytkowanych odcink·w dr·g na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBčT 
 
5.1. Przed rozpoczňciem rob·t wykonawca opracuje: 
-projekt zagospodarowania placu budowy, kt·ry powinien skğadaĺ siň z czňŜci opisowej i graficznej, 
-plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
-projekt organizacji budowy, 
-projekt technologii i organizacji montaŨu (dla obiekt·w prefabrykowanych lub element·w konstrukcyjnych 
o wiňkszych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob·t zgodnie z umowŃ lub kontraktem oraz 
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za jakoŜĺ zastosowanych materiağ·w i wykonywanych rob·t, za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob·t oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za peğnŃ obsğugň geodezyjnŃ przy wykonywaniu wszystkich 
element·w rob·t okreŜlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piŜmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5.2.2. Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego przez Wykonawcň w wytyczeniu i wykonywaniu 
rob·t zostanŃ, jeŜli wymagaĺ tego bňdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcň na wğasny 
koszt. 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağ·w i element·w rob·t 
bňdŃ oparte na wymaganiach sformuğowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a takŨe w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczŃce realizacji rob·t bňdŃ wykonywane przez Wykonawcň 
niep·Ŧniej niŨ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groŦbŃ wstrzymania rob·t. Skutki finansowe z 
tytuğu wstrzymania rob·t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
 
6.1. Program zapewnienia jakoŜci 
Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakoŜci (PZJ), w kt·rym przedstawi on zamierzony spos·b wykonania 
rob·t, moŨliwoŜci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujŃce wykonanie rob·t zgodnie z 
dokumentacjŃ projektowŃ, SST. 
Program zapewnienia jakoŜci winien zawieraĺ: 

-organizacjň wykonania rob·t, w tym termin i spos·b prowadzenia rob·t, 
-organizacjň ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob·t, 
-plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia, 
-wykaz zespoğ·w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczeg·lnych element·w rob·t, 
-system (spos·b i procedurň) proponowanej kontroli i sterowania jakoŜciŃ wykonywanych rob·t, 
-wyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiar·w i kontroli (opis laboratorium wğasnego lub 
laboratorium, kt·remu Wykonawca zamierza zleciĺ prowadzenie badaŒ), 
-spos·b oraz formň gromadzenia wynik·w badaŒ laboratoryjnych, zapis pomiar·w, a takŨe 
wyciŃganych wniosk·w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos·b i 
formň przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
-wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŨeniem w mechanizmy do sterowania i urzŃdzenia pomiarowo-kontrolne, 
ï rodzaje i iloŜĺ Ŝrodk·w transportu oraz urzŃdzeŒ do magazynowania i zağadunku materiağ·w, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
-spos·b i procedurň pomiar·w i badaŒ (rodzaj i czňstotliwoŜĺ, pobieranie pr·bek, legalizacja i 
sprawdzanie urzŃdzeŒ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiağ·w, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczeg·lnych element·w rob·t. 

 
6.2. Zasady kontroli jakoŜci rob·t 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň jakoŜci rob·t i stosowanych materiağ·w. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wğŃczajŃc w to personel, laboratorium, sprzňt, zaopatrzenie i 
wszystkie 
urzŃdzenia niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w oraz rob·t. 
Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz rob·t z czňstotliwoŜciŃ 
zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badaŒ i ich czňstotliwoŜci sŃ okreŜlone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostağy one tam okreŜlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniĺ 
wykonanie rob·t zgodnie z umowŃ. 
Inspektor nadzoru bňdzie mieĺ nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru bňdzie przekazywaĺ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociŃgniňciach dotyczŃcych urzŃdzeŒ laboratoryjnych, sprzňtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak powaŨne, Ũe mogŃ wpğynŃĺ ujemnie 
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na wyniki badaŒ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŨycie do rob·t badanych materiağ·w i 
dopuŜci 
je do uŨytku dopiero wtedy, gdy niedociŃgniňcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanŃ usuniňte 
istwierdzona zostanie odpowiednia jakoŜĺ tych materiağ·w. 
Wszystkie koszty zwiŃzane z organizowaniem i prowadzeniem badaŒ materiağ·w i rob·t ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie pr·bek 
Pr·bki bňdŃ pobierane losowo. Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania pr·bek, opartych 
na zasadzie, Ũe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogŃ byĺ z jednakowym 
prawdopodobieŒstwem wytypowane do badaŒ. 
Inspektor nadzoru bňdzie mieĺ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ udziağu w pobieraniu pr·bek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ dodatkowe badania tych materiağ·w, kt·re budzŃ 
wŃtpliwoŜci co do jakoŜci, o ile kwestionowane materiağy nie zostanŃ przez Wykonawcň usuniňte lub 
ulepszone z wğasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaŒ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawiajŃcy. 
Pojemniki do pobierania pr·bek bňdŃ dostarczone przez Wykonawcň i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Pr·bki dostarczone przez Wykonawcň do badaŒ bňdŃ odpowiednio opisane i oznakowane, 
wspos·b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaĺ moŨna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystŃpieniem do pomiar·w lub badaŒ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piŜmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badaŒ 
Wykonawca bňdzie przekazywaĺ Inspektorowi nadzoru kopie raport·w z wynikami badaŒ jak najszybciej, 
nie p·Ŧniej jednak niŨ w terminie okreŜlonym w programie zapewnienia jakoŜci. 
Wyniki badaŒ (kopie) bňdŃ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedğug 
dostarczonegoprzez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla cel·w kontroli jakoŜci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli,pobierania pr·bek i badania materiağ·w u Ŧr·dğa ich wytwarzania. Do umoŨliwienia jemu 
kontrolizapewniona bňdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiağ·w. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob·t prowadzonego przez 
Wykonawcň,bňdzie oceniaĺ zgodnoŜĺ materiağ·w i rob·t z wymaganiami SST na podstawie wynik·w 
badaŒ dostarczonych przez Wykonawcň. 
Inspektor nadzoru moŨe pobieraĺ pr·bki materiağ·w i prowadziĺ badania niezaleŨnie od Wykonawcy, na 
sw·j koszt. JeŨeli wyniki tych badaŒ wykaŨŃ, Ũe raporty Wykonawcy sŃ niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŨnemu laboratorium przeprowadzenie powt·rnych lub 
dodatkowych badaŒ, albo oprze siň wyğŃcznie na wğasnych badaniach przy ocenie zgodnoŜci materiağ·w i 
rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. W takim przypadku, cağkowite koszty powt·rnych lub 
dodatkowych badaŒ i pobierania pr·bek poniesione zostanŃ przez Wykonawcň. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŨe dopuŜciĺ do uŨycia tylko te wyroby i materiağy, kt·re: 
 
1. posiadajŃ certyfikat na znak bezpieczeŒstwa wykazujŃcy, Ũe zapewniono zgodnoŜĺ z 
kryteriamitechnicznymi okreŜlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wğaŜciwych 
przepis·w i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzŃdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadajŃ deklaracjň zgodnoŜci lub certyfikat zgodnoŜci z: 
3. PolskŃ NormŃ lub 
4. aprobatŃ technicznŃ, w przypadku wyrob·w, dla kt·rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŨeli nie sŃ 
objňte certyfikacjŃ okreŜlonŃ w pkt. 1 i kt·re speğniajŃ wymogi SST. 
5. znajdujŃ siň w wykazie wyrob·w, o kt·rym mowa w rozporzŃdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W 
przypadku materiağ·w, dla kt·rych ww. dokumenty sŃ wymagane przez SST, kaŨda ich partia 
dostarczona do rob·t bňdzie posiadaĺ te dokumenty, okreŜlajŃce w spos·b jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiağy, kt·re nie speğniajŃ tych wymagaŒ bňdŃ odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzňdowym obowiŃzujŃcym ZamawiajŃcego i 
Wykonawcň w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koŒca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Ä 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy bňdŃ dokonywane na bieŨŃco i bňdŃ dotyczyĺ przebiegu rob·t, stanu 
bezpieczeŒstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy bňdŃ czytelne, dokonane trwağŃ technikŃ, w porzŃdku chronologicznym, bezpoŜrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
ZağŃczone do dziennika budowy protokoğy i inne dokumenty bňdŃ oznaczone kolejnym numerem 
zağŃcznika i opatrzone datŃ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŨy wpisywaĺ w szczeg·lnoŜci: 
-  
-  
-  
- oczňcia i zakoŒczenia poszczeg·lnych element·w rob·t, 
-  
-  
-  
- gğoszenia i daty odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, czňŜciowych i ostatecznych 
  odbior·w rob·t, 
-  
- ub 
  wymaganiom w zwiŃzku z warunkami klimatycznymi, 
-  
- 
wykonywania 
  rob·t, 
- ane dotyczŃce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob·t, 
-  
  podaniem kto je przeprowadzağ, 
- adzağ, 
-  
Propozycje, uwagi i wyjaŜnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bňdŃ przedğoŨone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siň. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjňcia lub zajňciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siň. Projektant nie 
jest jednak stronŃ umowy i nie ma uprawnieŒ do wydawania poleceŒ Wykonawcy rob·t. 
 
[2] KsiŃska obmiar·w 
KsiŃska obmiar·w stanowi dokument pozwalajŃcy na rozliczenie faktycznego postňpu kaŨdego 
zelement·w rob·t. Obmiary wykonanych rob·t przeprowadza siň sukcesywnie w jednostkach przyjňtych 
w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci materiağ·w, orzeczenia o jakoŜci 
materiağ·w, recepty robocze i kontrolne wyniki badaŒ Wykonawcy bňdŃ gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoŜci. Dokumenty te stanowiŃ zağŃczniki do odbioru rob·t. 
Winny byĺ udostňpnione na kaŨde Ũyczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostağe dokumenty budowy 
Do dokument·w budowy zalicza siň, opr·cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastňpujŃce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowň, 
b) protokoğy przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoğy odbioru rob·t, 
e) protokoğy z narad i ustaleŒ, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia. 
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[5] Przechowywanie dokument·w budowy 
Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiňcie kt·regokolwiek z dokument·w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglŃdu 
na Ũyczenie ZamawiajŃcego. 
 
7. OBMIAR ROBčT 
 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Obmiar rob·t bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres wykonywanych rob·t, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru rob·t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych rob·t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru bňdŃ wpisane do ksiŃski obmiar·w. 
Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜci rob·t podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich rob·t. Bğňdne dane 
zostanŃ poprawione wg ustaleŒ Inspektora nadzoru na piŜmie. Obmiar gotowych rob·t bňdzie 
przeprowadzony z czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu miesiňcznej pğatnoŜci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okreŜlonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okreŜlania iloŜci rob·t i materiağ·w 
Zasady okreŜlania iloŜci rob·t podane sŃ w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR- ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i 
Kosztorysowej przedmiarze rob·t. 
 
7.3. UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy 
Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob·t bňdŃ zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy zostanŃ dostarczone przez Wykonawcň. JeŨeli urzŃdzenia te lub sprzňt 
wymagajŃ badaŒ atestujŃcych, to Wykonawca bňdzie posiadaĺ waŨne Ŝwiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urzŃdzenia pomiarowe bňdŃ przez Wykonawcň utrzymywane w dobrym stanie, w cağym 
okresie trwania rob·t. 
 
7.4. Wagi i zasady wdraŨania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzŃdzenia wagowe odpowiadajŃce odnoŜnym wymaganiom SST. 
Bňdzie utrzymywaĺ to wyposaŨenie, zapewniajŃc w spos·b ciŃgğy zachowanie dokğadnoŜci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIčR ROBčT 
8.1. Rodzaje odbior·w rob·t 
W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich SST, roboty podlegajŃ nastňpujŃcym odbiorom: 
a) odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, 
b) odbiorowi przewod·w kominowych, instalacji i urzŃdzeŒ technicznych, 
c) odbiorowi czňŜciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (koŒcowemu), 
e) odbiorowi po upğywie okresu rňkojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upğywie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoŜci wykonywanych rob·t 
oraz iloŜci tych rob·t, kt·re w dalszym procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. 
Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og·lnego postňpu rob·t. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie, nie 
p·Ŧniej jednak niŨ w ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
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JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokument·w 
zawierajŃcych komplet wynik·w badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbi·r czňŜciowy 
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t 
dokonuje siň dla zakresu rob·t okreŜlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym rob·t. Odbioru rob·t dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob·t 
Odbi·r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do zakresu 
(iloŜci) oraz jakoŜci. 
Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie stwierdzona przez 
Wykonawcň wpisem do dziennika budowy. 
Odbi·r ostateczny rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczŃc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoŒczenia rob·t i przyjňcia dokument·w, o kt·rych mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na podstawie 
przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, ocenie wizualnej oraz zgodnoŜci wykonania 
rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 
W toku odbioru ostatecznego rob·t, komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie 
odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu oraz odbior·w czňŜciowych, zwğaszcza w zakresie 
wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i rob·t poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub rob·t uzupeğniajŃcych w 
poszczeg·lnych elementach konstrukcyjnych i wykoŒczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoŜci i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ wykonywanych rob·t w poszczeg·lnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjŃ projektowŃ i SST z uwzglňdnieniem 
tolerancji i nie ma wiňkszego wpğywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonŃ 
wartoŜĺ wykonywanych rob·t w stosunku do wymagaŒ przyjňtych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koŒcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protok·ğ odbioru ostatecznego rob·t, sporzŃdzony wg wzoru ustalonego 
przez ZamawiajŃcego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiŃzany przygotowaĺ nastňpujŃce dokumenty: 
1. dokumentacjň powykonawczŃ, tj. dokumentacjň budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania rob·t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczeg·ğowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument·w umowy i ew. uzupeğniajŃce lub 
zamienne), 
3. protokoğy odbior·w rob·t ulegajŃcych zakryciu i zanikajŃcych, 
4. protokoğy odbior·w czňŜciowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiŃski obmiar·w (oryginağy), 
7. wyniki pomiar·w kontrolnych oraz badaŒ i oznaczeŒ laboratoryjnych, zgodne z SST i programem  
zapewnienia jakoŜci (PZJ), 
8. deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w, certyfikaty na znak 
bezpieczeŒstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoŜci (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob·t towarzyszŃcych (np. na przeğoŨenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oŜwietlenia itp.) oraz protokoğy odbioru i przekazania tych rob·t wğaŜcicielom 
urzŃdzeŒ, 
10. geodezyjnŃ inwentaryzacjň powykonawczŃ rob·t i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopiň mapy zasadniczej powstağej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego rob·t. 
Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ zestawione wg wzoru 
ustalonego przez ZamawiajŃcego. 
Termin wykonania rob·t poprawkowych i rob·t uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbi·r pogwarancyjny po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 
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Odbi·r pogwarancyjny po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob·t 
zwiŃzanych z usuniňciem wad, kt·re ujawniŃ siň w okresie rňkojmi i gwarancji i rňkojmi. 
Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji pogwarancyjny bňdzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzglňdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ĂOdbi·r ostateczny rob·t(koŒcowy) 
rob·tò. 
 
9. PODSTAWA PĞATNOśCI 
 
9.1. Ustalenia og·lne 
PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcň za jednostkň obmiarowŃ 
ustalonŃ dla danej pozycji kosztorysu przyjňtŃ przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych. 
Dla rob·t wycenionych ryczağtowo podstawŃ pğatnoŜci jest wartoŜĺ (kwota) podana przez Wykonawcň i 
przyjňta przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczağtowe bňdzie uwzglňdniaĺ wszystkie 
czynnoŜci, wymagania i badania skğadajŃce siň na jej wykonanie, okreŜlone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczağtowe rob·t bňdŃ obejmowaĺ: 
-  
- 
transportu na teren budowy, 
- wartoŜĺ pracy sprzňtu wraz z narzutami, 
- acyjny, 
-  
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieŒ wynikajŃcych z postňpu rob·t, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oŜwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeŒstwa ruchu, 
(c) opğaty/dzierŨawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcjň tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik·w, krawňŨnik·w, barier, oznakowaŒ i drenaŨu, 
(f) tymczasowŃ przebudowň urzŃdzeŒ obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniňcie tymczasowych oznakowaŒ pionowych, 
poziomych, barier i Ŝwiateğ, 
(b) utrzymanie pğynnoŜci ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniňcie wbudowanych materiağ·w i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd·w, przejazd·w i organizacji ruchu ponosi 
ZamawiajŃcy. 
 
10. PRZEPISY ZWIłZANE 
 
10.1. Ustawy 
ï Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 
1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984). 
ï Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ï Prawo zam·wieŒ publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 
1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478.). 
ï Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ï o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
ï Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ï o ochronie przeciwpoŨarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229). 
ï Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. ï o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p·Ŧn. zm.). 
ï Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ï Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p·Ŧn. zm.). 
ï Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ï o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

ŧğobek SamorzŃdowy ï przebudowa 
Zdzieszowice ul. Piast·w 20  

 

 

 15 

 
10.2. RozporzŃdzenia 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. ï w sprawie system·w oceny zgodnoŜci 
wyrob·w budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. ï w sprawie okreŜlenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŨnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r. ï w sprawie og·lnych 
przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ï w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ï w sprawie informacji dotyczŃcej 
bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r. ï w sprawie szczeg·ğowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. ï w sprawie sposob·w deklarowania 
wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. ï zmieniajŃce rozporzŃdzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŨu i rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia zamawiajŃcego 
dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 
). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
ï Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych, (tom I, II, III, IV, V) 
   Arkady, Warszawa 1989-1990. 
ï Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
   Warszawa 2003. 
ï Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OŜrodek Badawczo-Rozwojowy 
   Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
          
 
 

CPV 45111100 - 9 
ST - 01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA  

(ROBOTY ROZBIčRKOWE) 
 

1. WSTŇP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania 
oraz odbioru rob·t rozbi·rkowych przy przebudowie ŧğobka w Zdzieszowicach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ 
miejsce tylko w przypadkach mağych prostych rob·t i konstrukcji drugorzňdnych o niewielkim znaczeniu, 
dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ, Ũe podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doŜwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres rob·t objňtych ST 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci majŃce na celu wykonanie: 
ï wykucie bruzd w Ŝcianach 
ï skucia nier·wnoŜci i czňŜci podğoŨa pod posadzki, 
ï wykucia z muru oŜcieŨnic drewnianych. 
 
1.4.OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podstawowe w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi normami oraz okreŜleniami 
podanymi w ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 
 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
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Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja rob·t rozbi·rkowych 
Brak dokumentacji rob·t rozbi·rkowych. Nakğady i zakres rob·t rozbi·rkowych podano w kosztorysie. 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob·t (obligatoryjna w przypadku 
zam·wieŒ publicznych), zgodna z rozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. 
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
ï dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzŃdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
ï protok·ğy odbior·w czňŜciowych, koŒcowych i rob·t zanikajŃcych, z zağŃczonymi protok·ğami z badaŒ 
kontrolnych. 
 
2. MATERIAĞY 
Dla rob·t rozbi·rkowych materiağy nie wystňpujŃ. 
 
3. SPRZŇT I NARZŇDZIA 
Do rozbi·rek moŨe byĺ uŨyty tylko sprawny sprzňt. Elektronarzňdzia powinny mieĺ odpowiednie 
zabezpieczenia i izolacje. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt 4 
 
4.2. Transport materiağ·w z rozbi·rki 
Transport materiağ·w z rozbi·rki nie wymaga specjalnych Ŝrodk·w i urzŃdzeŒ. Zaleca siň uŨywaĺ do 
transportu samochod·w samowyğadowczych z moŨliwoŜciŃ zabezpieczenia siatkŃ przewoŨonych 
materiağ·w z rozbi·rki. W czasie transportu naleŨy zabezpieczyĺ przewoŨone materiağy w spos·b 
wykluczajŃcy ich spadanie z pojazdu lub przesuwanie po skrzyni ğadunkowej. 
 
5. WYKONANIE ROBčT 
5.1. Og·lne zasady wykonywania rob·t podano w ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt 5 
5.2. Warunki przystŃpienia do rob·t 
1) Przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t rozbi·rkowych naleŨy: 
ï teren zabezpieczyĺ oznakowaĺ zgodnie z wymogami BHP 
ï odğŃczyĺ istniejŃce zasilanie w energiň elektrycznŃ, instalacjň teletechnicznŃ i wodno-kanalizacyjnŃ 
.2) Roboty prowadziĺ zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob·t 
budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
Wszystkie prace naleŨy wykonaĺ z naleŨytŃ starannoŜciŃ. Materiağy uzyskane z rozbi·rek do ponownego 
wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBčT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 7.2. 
Zasady obmiarowania Powierzchnie rozbieranych element·w oblicza siň w m2 na podstawie 
dokumentacji projektowej lub przyjmujŃc obmiary z natury. 
 
8. ODBIčR ROBčT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt 8. 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 9. 
 
9. PODSTAWA PĞATNOśCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt 
9. 9.2. Zasady rozliczenia i pğatnoŜci 
Rozliczenie pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ za wykonane roboty rozbi·rkowe moŨe byĺ 
dokonana wedğug nastňpujŃcych sposob·w: 
- rozliczenie ryczağtowe gdy podstawŃ pğatnoŜci jest ustalona w dokumentach umownych stağa wartoŜĺ 
wynagrodzenia; wartoŜĺ rob·t w tym przypadku jest okreŜlona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloŜci 
rob·t okreŜlonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
- rozliczenie w oparciu o wartoŜĺ rob·t okreŜlonŃ po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w  
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloŜci robot. 
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŨe byĺ dokonane jednorazowo po wykonaniu peğnego 
zakresu rob·t i ich koŒcowym odbiorze lub etapami okreŜlonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
czňŜciowego rob·t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ nastňpuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty rozbi·rkowe obejmujŃ: 
- robociznň bezpoŜredniŃ wraz z narzutami, 
- wartoŜĺ pracy sprzňtu z narzutami, 
- koszty poŜrednie (og·lne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzglňdniajŃ r·wnieŨ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbňdnych rob·t pomocniczych i towarzyszŃcych takich jak np. rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczajŃce, oŜwietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracownik·w, zuŨycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjňcia innych zasad okreŜlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeŒ pomiňdzy 
zamawiajŃcym a wykonawcŃ sprawy te muszŃ zostaĺ szczeg·ğowo ustalone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIłZANE 
Nie wystňpujŃ 
 
 
 

CPV 45262310-7 
ST - 02 PRZYGOTOWANIE I MONTAŧ ZBROJENIA 

 
1. WSTŇP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Ũelbetowych wykonywanych na mokro budynku ŧğobka w 
Zdzieszowicach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych 
w pkt. 1.1. 
Znaczy to, iŨ projektant sporzŃdzajŃcy dokumentacjň projektowŃ i odpowiednie szczeg·ğowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych moŨe wprowadzaĺ do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupeğnienia lub uŜciŜlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob·t, 
uwzglňdniajŃce wymagania ZamawiajŃcego oraz konkretne warunki realizacji rob·t, kt·re sŃ niezbňdne 
do okreŜlania ich standardu i jakoŜci. 
Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko w przypadkach 
mağych prostych rob·t i konstrukcji drugorzňdnych o niewielkim znaczeniu, dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ, 
Ũe podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doŜwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres rob·t objňtych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majŃ zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 
budynk·w oraz obiekt·w budownictwa inŨynieryjnego. 
Roboty, kt·rych dotyczy Specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci majŃce na celu wykonanie rob·t 
zwiŃzanych z: 
ï przygotowaniem zbrojenia, 
ï montaŨem zbrojenia, 
ï kontrolŃ jakoŜci rob·t i materiağ·w. 
Zakres rob·t obejmuje elementy konstrukcyjne fundament·w, podp·r, mur·w, konstrukcje szkieletowe, 
pğyty, belki, podciŃgi, gzymsy oraz konstrukcje zwiŃzane z wyposaŨeniem i obsğugŃ obiekt·w. 
 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej Specyfikacji sŃ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreŜleniami 
podanymi w ST -00 ĂWymagania og·lneò. 
Prňty stalowe wiotkie ï prňty stalowe o przekroju koğowym Ũebrowane o Ŝrednicy do 40 mm. 
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Zbrojenie niesprňŨajace ï zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajŃce do niej naprňŨeŒ w spos·b 
czynny. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST ï 00 
 
2. MATERIAĞY 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST ï00 
ĂWymagania og·lneò pkt 2. 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ũelbetowych prňtami wiotkimi w obiektach budowlanych objňtych zakresem 
kontraktu stosuje siň stal klas i gatunk·w wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, 
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2.1.2. WğaŜciwoŜci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Prňty okrŃgğe Ũebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/2001-04-1115) o nastňpujŃcych parametrach: 
ï Ŝrednica prňta w mm 8õ10 
ï granica plastycznoŜci Re (min) w MPa 500 
ï wytrzymağoŜĺ na rozciŃganie Rm (min) w MPa 550 
ï wytrzymağoŜĺ charakterystyczna w MPa 490 
ï wytrzymağoŜĺ obliczeniowa w MPa 375 
ï wydğuŨenie (min) w % 10 
ï zginanie do kŃta 60Á brak pňkniňĺ i rys w zğŃczu. 
 
Prňty okrŃgğe Ũebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastňpujŃcych 
parametrach: 
ï Ŝrednica prňta w mm 6õ32 
ï granica plastycznoŜci Re (min) w MPa 355 
ï wytrzymağoŜĺ na rozciŃganie Rm (min) w MPa 490 
ï wytrzymağoŜĺ charakterystyczna w MPa 355 
ï wytrzymağoŜĺ obliczeniowa w MPa 295 
ï wydğuŨenie (min) w % 20 
ï zginanie do kŃta 60Á brak pňkniňĺ i rys w zğŃczu. 
 
Prňty okrŃgğe Ũebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastňpujŃcych 
parametrach: 
ï Ŝrednica prňta w mm 5,5õ40 
ï granica plastycznoŜci Re (min) w MPa 240 
ï wytrzymağoŜĺ na rozciŃganie Rm (min) w MPa 370 
ï wytrzymağoŜĺ charakterystyczna w MPa 240 
ï wytrzymağoŜĺ obliczeniowa w MPa 200 
ï wydğuŨenie (min) w % 24 
ï zginanie do kŃta 180Á brak pňkniňĺ i rys w zğŃczu. 
 
Prňty okrŃgğe gğadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastňpujŃcych parametrach: 
ï Ŝrednica prňta w mm 5,5õ40 
ï granica plastycznoŜci Re (min) w MPa 220 
ï wytrzymağoŜĺ na rozciŃganie Rm (min) w MPa 310 
ï wydğuŨenie (min) w % 22 
ï zginanie do kŃta 180Á brak pňkniňĺ i rys w zğŃczu. 
Powierzchnia walc·wki i prňt·w powinna byĺ bez pňkniňĺ, pňcherzy i naderwaŒ. 
Na powierzchni czoğowej prňt·w niedopuszczone sŃ jamy usadowe, rozwarstwienia, pňkniňcia widoczne 
goğym okiem. 
 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Prňty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prňt·w musi byĺ zaopatrzona w atest, w kt·rym majŃ byĺ 
podane: 
ï nazwa wytw·rcy, 
ï oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
ï numer wytopu lub numer partii, 
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ï wszystkie wyniki przeprowadzonych badaŒ oraz skğad chemiczny wedğug analizy wytopowej, 
ï masa partii, 
ï rodzaj obr·bki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŨdej wiŃzki prňt·w lub krňgu prňt·w (po dwie do 
kaŨdej wiŃzki) muszŃ znajdowaĺ siň nastňpujŃce informacje: 
ï znak wytw·rcy, 
ï Ŝrednica nominalna, 
ï znak stali, 
ï numer wytopu lub numer partii, 
ï znak obr·bki cieplnej. 
 
2.2. Drut montaŨowy 
Do montaŨu prňt·w zbrojenia naleŨy uŨywaĺ wyŨarzonego drutu stalowego, tzw. wiŃzağkowego. 
 
2.3. Podkğadki dystansowe 
Dopuszcza siň stosowanie stabilizator·w i podkğadek dystansowych wyğŃcznie z betonu. 
Podkğadki dystansowe muszŃ byĺ przymocowane do prňt·w. 
 
3. SPRZŇT 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 
Sprzňt uŨywany przy przygotowaniu i montaŨu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien speğniaĺ wymagania obowiŃzujŃce w budownictwie og·lnym. 
W szczeg·lnoŜci wszystkie rodzaje sprzňtu, jak: giňtarki, proŜciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byĺ 
sprawne oraz posiadaĺ fabrycznŃ gwarancjň i instrukcjň obsğugi. Sprzňt powinien speğniaĺ wymagania 
BHP, jak przykğadowo osğony zňbatych i pasowych urzŃdzeŒ mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczeg·lnie niebezpieczne dla obsğugi powinny byĺ specjalnie oznaczone. 
Sprzňt ten powinien podlegaĺ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsğugujŃce 
sprzňt powinny byĺ odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST -00ĂWymagania og·lneò pkt 4. 
Prňty do zbrojenia powinny byĺ przewoŨone odpowiednimi Ŝrodkami transportu, w spos·b zapewniajŃcy 
unikniňcie trwağych odksztağceŒ oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBčT 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST - 00ĂWymagania og·lneò pkt 5. 
 
5.1. Organizacja rob·t 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob·t 
uwzglňdniajŃcy wszystkie warunki, w jakich bňdŃ wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie, montaŨ i odbi·r zbrojenia powinien odpowiadaĺ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ. 
 
5.2.2. Czyszczenie prňt·w 
Prňty przed ich uŨyciem do zbrojenia konstrukcji naleŨy oczyŜciĺ z zendry, luŦnych pğatk·w rdzy, kurzu i 
bğota. Prňty zbrojenia zatğuszczone lub zabrudzone farbŃ olejnŃ moŨna opalaĺ lampami benzynowymi lub 
czyŜciĺ preparatami rozpuszczajŃcymi tğuszcze. 
Stal naraŨonŃ na choĺby chwilowe dziağanie sğonej wody naleŨy zmyĺ wodŃ sğodkŃ. 
Stal pokrytŃ ğuszczŃcŃ siň rdzŃ i zabğoconŃ oczyszcza siň szczotkami drucianymi rňcznie lub 
mechanicznie bŃdŦ teŨ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŨy sprawdziĺ wymiary przekroju 
poprzecznego prňt·w. 
Stal tylko zabrudzonŃ moŨna zmyĺ strumieniem wody. 
Prňty oblodzone odmraŨa siň strumieniem ciepğej wody. 
MoŨliwe sŃ r·wnieŨ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.3. Prostowanie prňt·w 
Dopuszcza siň prostowanie prňt·w za pomocŃ kluczy, mğotk·w, Ŝcianek. Dopuszczalna wielkoŜĺ 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.4. Ciňcie prňt·w zbrojeniowych 
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Ciňcie prňt·w naleŨy wykonywaĺ przy maksymalnym wykorzystaniu materiağu. Wskazane jest 
sporzŃdzenie w tym celu planu ciňcia. Ciňcia przeprowadza siň przy uŨyciu mechanicznych noŨy. 
Dopuszcza siň r·wnieŨ ciňcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.2.5. Odgiňcia prňt·w, haki 
Minimalne Ŝrednice trzpieni uŨywanych przy wykonywaniu hak·w zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odlegğoŜĺ od krzywizny prňta do miejsca, gdzie moŨna na nim poğoŨyĺ spoinň, 
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŨna wykonywaĺ odgiňcia 
prňt·w o Ŝrednicy d Ò 12 mm. Prňty o Ŝrednicy d > 12 mm powinny byĺ odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
W miejscach zagiňĺ i zağamaŒ element·w konstrukcji, w kt·rych zagiňciu ulegajŃ jednoczeŜnie wszystkie 
prňty zbrojenia rozciŃganego, naleŨy stosowaĺ Ŝrednicň zagiňcia r·wnŃ co najmniej 20d. 
Wewnňtrzna Ŝrednica odgiňcia strzemion i prňt·w montaŨowych powinna speğniaĺ warunki podane dla 
hak·w. Przy odbiorze hak·w i odgiňĺ prňt·w naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na ich zewnňtrznŃ stronň. 
Niedopuszczalne sŃ tam pňkniňcia powstağe podczas wyginania. 
 
5.3. MontaŨ zbrojenia 
 
5.3.1. Wymagania og·lne 
Ukğad zbrojenia w konstrukcji musi umoŨliwiaĺ jego dokğadne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po uğoŨeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prňt·w wzglňdem siebie i wzglňdem deskowania nie 
moŨe ulec zmianie. W konstrukcjň moŨna wbudowaĺ stal pokrytŃ co najwyŨej nalotem nieğuszczŃcej siň 
rdzy. 
Nie moŨna wbudowaĺ stali zatğuszczonej smarami lub innymi Ŝrodkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabğoconej i oblodzonej, stali, kt·ra byğa wystawiona na dziağanie sğonej wody. 
Minimalna gruboŜĺ otuliny zewnňtrznej w Ŝwietle prňt·w i powierzchni przekroju elementu ŧelbetowego 
powinna wynosiĺ co najmniej: 
ï 0,07 m ï dla zbrojenia gğ·wnego fundament·w i podp·r masywnych, 
ï 0,055 m ï dla strzemion fundament·w i podp·r masywnych, 
ï 0,05 m ï dla prňt·w gğ·wnych lekkich podp·r i pali, 
ï 0,03 m ï dla zbrojenia gğ·wnego ram, belek, pociŃg·w, gzyms·w, 
ï 0,025 m ï dla strzemion ram, belek, podciŃg·w i zbrojenia pğyt, gzyms·w. 
Ukğadanie zbrojenia bezpoŜrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniŃ wysokoŜĺ w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Prňty zbrojenia naleŨy ğŃczyĺ w spos·b okreŜlony w dokumentacji projektowej. 
SkrzyŨowania prňt·w naleȃy wiŃzaĺ drutem wiŃzağkowym, zgrzewaĺ lub ğŃczyĺ tzw. sğupkami 
dystansowymi. Drut wiŃzağkowy, wyŨarzony o Ŝrednicy 1 mm, uŨywa siň do ğŃczenia prňt·w o Ŝrednicy do 
12 m, przy Ŝrednicach wiňkszych naleŨy stosowaĺ drut o Ŝrednicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i sğup·w naleŨy ğŃczyĺ wszystkie skrzyŨowania prňt·w naroŨnych ze 
strzemionami, a pozostağych prňt·w ï na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt 6. 
Kontrola jakoŜci rob·t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ 
oraz podanymi powyŨej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowň naleŨy przeprowadziĺ nastňpujŃce badania: 
ï sprawdzenie zgodnoŜci przywieszek z zam·wieniem, 
ï sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
ï sprawdzenie wymiar·w wg normy PN-H-93215, 
ï sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
ï pr·ba rozciŃgania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
ï pr·ba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania naleŨy pobraĺ minimum 3 pr·bki z kaŨdego krňgu lub wiŃzki. Pr·bki naleŨy pobraĺ z r·Ũnych 
miejsc krňgu. 
JakoŜĺ prňt·w naleŨy oceniĺ pozytywnie, jeŨeli wszystkie badania odbiorcze dadzŃ wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiar·w w zakresie ciňcia, giňcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŨej. 
Usytuowanie prňt·w: 
ï otulenie wkğadek wedğug projektu zwiňkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje siň    zmniejszenia 
gruboŜci otuliny, 
ï rozstaw prňt·w w Ŝwietle: 10 mm, 
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ï odstňp od czoğa elementu lub konstrukcji: Ñ10 mm, 
ï dğugoŜĺ prňta miňdzy odgiňciami: Ñ10 mm, 
ï miejscowe wykrzywienie: Ñ5 mm. 
 
Poprzeczki pod kable naleŨy wykonaĺ z dokğadnoŜciŃ: Ñ1 mm (wzajemne odlegğoŜci mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
NiezaleŨnie od tolerancji podanych powyŨej obowiŃzujŃ nastňpujŃce wymagania: 
ï dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadğej do zbrojenia gğ·wnego nie powinno 
przekraczaĺ 3%, 
ï liczba uszkodzonych skrzyŨowaŒ na jednym prňcie nie moŨe przekraczaĺ 25% og·lnej ich liczby na 
tym prňcie, 
ï r·Ũnica w rozstawie miňdzy prňtami gğ·wnymi nie powinna przekraczaĺ Ñ0,5 cm, 
ï r·Ũnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaĺ Ñ2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBčT 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
JednostkŃ obmiarowŃ jest 1 kilogram. Do obliczania naleŨnoŜci przyjmuje siň teoretycznŃ iloŜĺ (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. ğŃcznŃ dğugoŜĺ prňt·w poszczeg·lnych Ŝrednic pomnoŨonŃ odpowiednio 
przez ich masň jednostkowŃ (kg/m). Nie dolicza siň stali uŨytej na zakğady przy ğŃczeniu prňt·w, 
przekğadek montaŨowych ani drutu wiŃzağkowego. Nie uwzglňdnia siň teŨ zwiňkszonej iloŜci materiağu w 
wyniku stosowania przez Wykonawcň prňt·w o Ŝrednicach wiňkszych od wymaganych w dokumentacji 
projektowej. 
 
8. ODBIčR ROBčT 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST - 00ĂWymagania og·lneò pkt 8. 
 
8.1. ZgodnoŜĺ rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i ST 
Roboty powinny byĺ wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
 
8.2.1. Dokumenty i dane 
PodstawŃ odbioru rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu sŃ: 
ï pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob·t zgodnie z 
dokumentacjŃ projektowŃ i ST, 
ï inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu rob·t. 
 
8.2.2. Zakres rob·t 
Zakres rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu okreŜlajŃ pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.3. Odbi·r koŒcowy 
Odbi·r koŒcowy odbywa siň po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakoŒczenia rob·t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczňcie betonowania 
element·w, kt·rych zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbi·r powinien polegaĺ na sprawdzeniu: 
ï zgodnoŜci wykonania zbrojenia z dokumentacjŃ projektowŃ, 
ï zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ liczby prňt·w w poszczeg·lnych przekrojach, 
ï rozstawu strzemion, 
ï prawidğowoŜci wykonania hak·w, zğŃcz i dğugoŜci zakotwieŒ prňt·w, 
ï zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru rob·t majŃ zastosowanie postanowienia zawarte w ST - 00 ĂWymagania og·lneò 
pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PĞATNOśCI 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST - 00 ĂWymagania og·lneò pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
ï zapewnienie niezbňdnych czynnik·w produkcji, 
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ï oczyszczenie i wyprostowanie, wygiňcie, przycinanie prňt·w stalowych, 
ï ğŃczenie prňt·w, w tym spawane Ăna stykò lub Ăna zakğadò, 
ï montaŨ zbrojenia przy uŨyciu drutu wiŃzağkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i 
niniejszŃ ST, 
ï wykonanie badaŒ i pomiar·w, 
ï oczyszczenie terenu rob·t z odpad·w zbrojenia, stanowiŃcych wğasnoŜĺ Wykonawcy i usuniňcie ich 
poza teren budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIłZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prňty gğadkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prňty gğadkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Prňty ŧebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prňty ŧebrowane. Dodatkowe wymagania 
PN 82/H-93215 Walc·wka i prňty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-B-06251 Roboty betonowe i ŧelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreŜlonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna pr·ba zginania. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, ŧelbetowe i sprňŨone. Projektowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
ï Instrukcja zabezpieczenia przed korozjŃ konstrukcji, 
ï Warunki wykonania i odbioru rob·t budowlanych. 
 
 
 

 
CPV 45262500-6 

ST - 04 ROBOTY MURARSKIE 
 

1. WSTŇP 
1.1. Nazwa nadana zam·wieniu przez zamawiajŃcego 
Przedmiotem zam·wienia jest przebudowa ŧğobka w Zdzieszowicach. 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce 
wykonania i odbioru rob·t przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, 
uŨytecznoŜci publicznej, rolniczym i przemysğowym, eksploatowanych w warunkach nie 
naraŨonych na destrukcyjne oddziağywanie Ŝrodowiska korozyjnego.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.2., a objňtych zam·wieniem okreŜlonym w pkt. 
1.8. 
Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko w 
przypadkach prostych rob·t o niewielkim znaczeniu, dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ, Ũe 
podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajŃcych z 
doŜwiadczenia oraz uznanych reguğ i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglňdnieniu 
przepis·w bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres rob·t objňtych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie 
naraŨonych na destrukcyjne dziağanie Ŝrodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 
nastňpujŃcych czynnoŜci: 
ï przygotowanie zapraw, 
ï spajanie element·w murowych zaprawŃ. 
Przedmiotem specyfikacji jest takŨe okreŜlenie wymagaŒ odnoŜnie wğaŜciwoŜci materiağ·w 
wykorzystywanych do rob·t murowych oraz wymagaŒ dotyczŃcych wykonania i odbior·w 
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konstrukcji murowych. 
 
1.5. OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej Specyfikacji sŃ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreŜleniami podanymi w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŨe 
zdefiniowanymi poniŨej: 
Konstrukcja murowa ï konstrukcja powstajŃca na placu budowy w wyniku rňcznego spojenia 
element·w murowych zaprawŃ murarskŃ. 
Element murowy ï drobno- lub Ŝredniowymiarowy wyr·b budowlany przeznaczony do rňcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa element·w murowych ï elementy murowe o podobnej procentowej zawartoŜci otwor·w 
oraz ich kierunku odniesionym do uğoŨenia elementu w murze. 
Otw·r ï uksztağtowana przestrzeŒ pusta, kt·ra moŨe przechodziĺ lub nie przez cağy element 
murowy. 
Zaprawa budowlana ï mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatk·w 
technologicznych, jeŨeli sŃ wymagane. Zaprawy budowlane dzielŃ siň na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. Ũaroodporne, montaŨowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska ï zaprawa budowlana przeznaczona do spajania element·w murowych w 
jednŃ konstrukcyjnŃ cağoŜĺ i wyr·wnywania naprňŨeŒ wystňpujŃcych w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych ï r·Ũnego 
rodzaju wyroby metalowe, Ũelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupeğniajŃce tj. kotwy, ğŃczniki, wsporniki, nadproŨa i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiağy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych ï 
materiağy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe. 
Warunki Ŝrodowiskowe ï w zaleŨnoŜci od stopnia naraŨenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozr·Ũnia siň zgodnie z PN-B-03002 piňĺ klas Ŝrodowiska: 
ï klasa 1: Ŝrodowisko suche np. wnňtrza budynk·w mieszkalnych i biurowych, a takŨe nie 
podlegajŃce zawilgoceniu wewnňtrzne warstwy Ŝcian szczelinowych, 
ï klasa 2: Ŝrodowisko wilgotne wewnŃtrz pomieszczeŒ np. w pralni lub Ŝrodowisko zewnňtrzne, 
w kt·rym element nie jest wystawiony na dziağanie mrozu, ğŃcznie z elementami znajdujŃcymi 
siň w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
ï klasa 3: Ŝrodowisko wilgotne z wystňpujŃcym mrozem, 
ï klasa 4: Ŝrodowisko wody morskiej ï elementy pogrŃŨone cağkowicie lub czňŜciowo w wodzie 
morskiej, elementy poğoŨone w strefie bryzg·w wodnych lub znajdujŃce siň w powietrzu 
nasyconym solŃ, 
ï klasa 5: Ŝrodowisko agresywne chemicznie (gazowe, pğynne lub stağe). 
Mur w Ŝcianie piwnicznej zabezpieczony w spos·b naleŨyty przed przenikaniem wody uwaŨaĺ 
moŨna za znajdujŃcy siň w Ŝrodowisku klasy 2. 
WartoŜĺ deklarowana ï wartoŜĺ dotyczŃca wyrobu, okreŜlona zgodnie z normŃ, kt·rŃ 
producent jest zobowiŃzany uzyskaĺ przy zağoŨonej zmiennoŜci procesu produkcyjnego. 
WytrzymağoŜĺ Ŝrednia element·w murowych na Ŝciskanie ï Ŝrednia arytmetyczna 
wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie okreŜlonej liczny element·w murowych. 
Znormalizowana wytrzymağoŜĺ element·w murowych na Ŝciskanie ï wytrzymağoŜĺ 
element·w murowych na Ŝciskanie sprowadzona do wytrzymağoŜci r·wnowaŨnego elementu 
murowego w stanie powietrzno-suchym, kt·rego zar·wno wysokoŜĺ jak i mniejszy wymiar w 
kierunku poziomym wynoszŃ 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu ï zaprawa, kt·rej skğad i metoda wytwarzania zostağy 
podporzŃdkowane osiŃgniňciu wymaganych wğaŜciwoŜci (podejŜcia ze wzglňdu na wğaŜciwoŜci 
uŨytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu ï zaprawa wykonana wg wczeŜniej okreŜlonej receptury, 
kt·rej wğaŜciwoŜci wynikajŃ z ustalonych proporcji skğadnik·w (podejŜcia ze wzglňdu na 
recepturň). 
Czas korekty ŜwieŨo zarobionej zaprawy ï mierzony w minutach czas, w kt·rym 50% 
przylegajŃcej pğaszczyzny szeŜcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na 
okreŜlonym podğoŨu stanowiŃcym element murowy i nastňpnie uniesionego, jest pokryta 
przylegajŃcŃ zaprawŃ. 
Spoina wsporna ï pozioma warstwa zaprawy pomiňdzy dwiema pğaszczyznami element·w 
murowych. 
NadproŨe ï belka przejmujŃca obciŃŨenie z obszaru nad otworem w Ŝcianie murowanej. 
NadproŨe pojedyncze ï nadproŨe pracujŃce jako pojedyncza belka. 
NadproŨe zğoŨone ï nadproŨe skğadajŃce siň z dw·ch lub wiňcej element·w konstrukcyjnych, z 
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kt·rych kaŨdy ma strefň ŜciskanŃ i rozciŃganŃ. 
NadproŨe zespolone ï nadproŨe zawierajŃce czňŜĺ prefabrykowanŃ oraz uzupeğniajŃcŃ, 
wykonywanŃ na miejscu wbudowania. 
 
1.6. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 
dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Og·lne powszechnie stosowane wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò 
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja rob·t murowych 
Konstrukcje murowe naleŨy wykonywaĺ na podstawie dokumentacji, kt·rej wykaz oraz podstawy 
prawne sporzŃdzenia podano w ST - 00 ĂWymagania og·lneò 
Dokumentacja powinna w szczeg·lnoŜci zawieraĺ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, 
wyrobom i materiağom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 
ï bezpieczeŒstwa konstrukcji, 
ï bezpieczeŒstwa uŨytkowania, 
ï wymagaŒ cieplnych, 
ï wymagaŒ akustycznych, 
ï trwağoŜci konstrukcji itp. 
Konstrukcje murowe powinny byĺ zaprojektowane tak, by przez cağy przewidywany okres 
uŨytkowania w okreŜlonych warunkach Ŝrodowiskowych (klasie Ŝrodowiska) i przy wğaŜciwej 
konserwacji odpowiadağy zağoŨonemu przeznaczeniu. Przy okreŜlaniu trwağoŜci konstrukcji i 
doborze materiağ·w naleŨy uwzglňdniĺ warunki Ŝrodowiskowe, na dziağanie kt·rych konstrukcja 
bňdzie naraŨona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takŨe spos·b jego 
zabezpieczenia przez dziağaniem niekorzystnych czynnik·w. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI MATERIAĞčW 
2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w 
ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 
2.2. Rodzaje materiağ·w 
 
Materiağy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
ï elementy murowe, 
ï zaprawy murarskie, 
ï wyroby dodatkowe, 
ï inne wyroby i materiağy. 
Wszystkie materiağy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadaĺ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2.1. Elementy murowe 
2.2.1.1. Rodzaje element·w murowych 
Rozr·Ũnia siň nastňpujŃce rodzaje element·w murowych r·Ũnicowane z uwagi na: 

¶ Surowiec uŨyty do ich produkcji oraz og·lne zasady projektowania i wykonywania 
konstrukcji murowych: 
ï ceramiczne o mağej i duŨej gňstoŜci, odpowiadajŃce wymaganiom normy PN-EN 771-1, 
ï silikatowe, speğniajŃce wymagania normy PN-EN 771-2, 
ï z beton·w zwykğych i lekkich kruszywowych wedğug normy PN-EN 771-3, 
ï z autoklawizowanego betonu kom·rkowego, odpowiadajŃce wymaganiom PN-EN 771-4, 
ï z kamienia sztucznego wedğug normy PN-EN 771-5, 
ï z kamienia naturalnego, speğniajŃce wymagania normy PN-EN 771-6. 

¶ Surowiec uŨyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji 
murowych wedğug indywidualnych zasad: 
ï z beton·w lekkich z wypeğniaczami organicznymi, 
ï z nieautoklawizowanego betonu kom·rkowego, 
ï z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 
ï stosowane sporadycznie lub na skalň doŜwiadczalnŃ elementy z gliny niewypalonej, z 
tworzyw sztucznych, 
produkowane wedğug norm krajowych lub aprobat technicznych. 

¶ WielkoŜĺ element·w: 
ï drobnowymiarowe o wadze kilku kilogram·w (cegğy peğne i drŃŨone, bloczki peğne) 
ukğadane przy murowaniu jednŃ rňkŃ, 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

ŧğobek SamorzŃdowy ï przebudowa 
Zdzieszowice ul. Piast·w 20  

 

 

 25 

ï Ŝredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogram·w (pustaki i bloki 
peğne) ukğadane oburŃcz przy murowaniu. 
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproŨa lub prefabrykowane bloki Ŝcienne, kt·re sŃ 
ukğadane przez kilku murarzy lub przy uŨyciu sprzňtu mechanicznego, nie sŃ zaliczane do 
grupy element·w murowych. 

¶ Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
ï elementy do murowania na zwykğe spoiny, 
ï elementy do murowania na cienkie spoiny. 

¶ ZawartoŜĺ otwor·w w elementach murowych: 
ï elementy grupy 1, 
ï elementy grupy 2, 
ï elementy grupy 3. 
Elementy murowe przyporzŃdkowywane tym grupom powinny speğniaĺ wymagania podane 
w tablicy 1 w normie PN-B-03002. 

¶ PrzeprowadzanŃ kontrolň produkcji (kategoria produkcji): 
ï elementy kategorii I, do kt·rej zalicza siň wyroby, kt·rych producent deklaruje, Ũe majŃ one 
okreŜlonŃ wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie, a wyniki kontroli jakoŜci przeprowadzanej w 
zakğadzie potwierdzajŃ, Ũe prawdopodobieŒstwo wystŃpienia Ŝredniej wytrzymağoŜci na 
Ŝciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wiňksze niŨ 5%, 
ï elementy kategorii II, do kt·rej zalicza siň wyroby, kt·rych producent deklaruje ich 
wytrzymağoŜĺ ŜredniŃ, a pozostağe wymagania kategorii I nie sŃ speğnione. 

¶ Ksztağt element·w murowych: 
ï z gğadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na peğne pionowe spoiny poprzeczne, 
ï z pi·rem i wpustem, przeznaczone do murowania Ŝciany bez wypeğniania zaprawŃ 
pionowych spoin poprzecznych, 
ï z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

¶ Rolň peğnionŃ w konstrukcji murowej: 
ï podstawowe o ksztağcie prostopadğoŜcianu, speğniajŃce rolň gğ·wnego elementu 
konstrukcyjnego, 
ï uzupeğniajŃce o r·Ũnorodnym ksztağcie, tj. naroŨniki, okapniki, daszki. 
 
2.2.1.2.WğaŜciwoŜci element·w murowych deklarowane przez ich producent·w i przewidywane 
w dokumentacji projektowej: 

¶ Wymiary i odchyğki wymiarowe 
Wedğug norm producent powinien podawaĺ nominalne wymiary dğugoŜci, szerokoŜci i 
wysokoŜci. Odchyğki wymiarowe charakteryzuje siň dwoma parametrami: 
ï wartoŜciŃ ŜredniŃ (r·Ũnica miňdzy wartoŜciŃ ŜredniŃ pomiar·w i wartoŜciŃ deklarowanŃ), 
ï rozpiňtoŜciŃ wymiar·w (r·Ũnica miňdzy wynikiem najwiňkszym i najmniejszym). 

¶ Ksztağt i budowa 
Producent element·w murowych powinien podaĺ ich cechy zewnňtrzne w zakresie 
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreŜlenia jego przydatnoŜci do 
stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeŒ 
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 

¶ Wady i uszkodzenia powierzchniowe 
W odniesieniu do element·w przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane 
jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleŒ pğaskoŜci 
powierzchni kğadzenia (wspornych). 

¶ GňstoŜĺ 
GňstoŜĺ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna byĺ deklarowana wtedy, kiedy 
takie dane sŃ potrzebne do oceny izolacyjnoŜci akustycznej, noŜnoŜci, odpornoŜci ogniowej 
lub izolacyjnoŜci cieplnej Ŝcian. 

¶ WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
Zgodnie z normami producenci powinni podawaĺ ŜredniŃ wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
element·w murowych. Producent moŨe r·wnieŨ deklarowaĺ wytrzymağoŜĺ znormalizowanŃ. 
Konieczne jest r·wnieŨ podanie kategorii produkcji element·w murowych. 

¶ TrwağoŜĺ (mrozoodpornoŜĺ) 
Dob·r grup element·w murowych w projekcie powinien uwzglňdniaĺ przewidywane warunki 
Ŝrodowiskowe i w konsekwencji stopieŒ naraŨenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 
Konstrukcje murowe naraŨone na stağe zawilgocenie powinny byĺ odporne na: 
ï cykliczne zamraŨanie i rozmraŨanie, 
ï dziağanie siarczan·w i chlork·w. 
Dob·r element·w murowych w r·Ũnych warunkach Ŝrodowiskowych, zalecany w normie 
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PN-B-03002, podano w tablicy 1. 
 
  Tablica 1. Dob·r element·w murowych wg grup z uwagi na trwağoŜĺ 
  (grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy Ŝrodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji) 
 

Elementy 
murowe 

Klasa Ŝrodowiska 

1 2 3 4 5 

 
Ceramiczne 

 
1,2,3 

 
1,2,3 

 
1,2,3

2) 
 

1,2,3
2)

 
 

1,2,3
2)

 

 
Silikatowe 

  
1,2 

 
1,2

1)
 

 
1,2

2)
 

 
-
3)

 
 

-
3)

 

Z betonu zwykğego i 
Kruszywa lekkiego 

 
1,2 

 
1,2

1)
 

 
1,2

1)
 

 
1,2

2)
 

 
1,2

2)
 

Z autoklawizowanego 
Betonu kom·rkowego 

 
1 

 
1

2)
 

 
-
3)

 
 

-
3)

 
 

-
3)

 
1)
Przy naleŨytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 

2)
Elementy licowe ï odpowiednio do deklaracji producenta dotyczŃcej przydatnoŜci elementu w okreŜlonych  

warunkach Ŝrodowiskowych lub elementy zwykğe- przy naleŨytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
3)
Nie stosuje siň. 

 
PoniewaŨ pod pojňciem trwağoŜci element·w murowych naleŨy rozumieĺ przede wszystkim 
mrozoodpornoŜĺ, wiňc kategorie odpornoŜci element·w murowych na cykle zamraŨania i 
rozmraŨania powinny byĺ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. 
Rozr·Ũnia siň nastňpujŃce kategorie: 
ï kategoria F0, warunki obojňtne (Ŝciany wewnňtrzne, wewnňtrzne warstwy Ŝcian 
szczelinowych), 
ï kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnňtrzne elementy budynku naraŨone na 
zamraŨanie i rozmraŨanie, ale zabezpieczone przed bezpoŜrednim nasŃczaniem), 
ï kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, 
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieŒczenia, wolno stojŃce Ŝciany graniczne). 
 

¶ WğaŜciwoŜci cieplne 
W przypadku element·w przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajŃcych 
wymaganiom izolacyjnoŜci cieplnej, producent powinien podaĺ informacje o wğaŜciwoŜciach 
cieplnych. Informacje te mogŃ byĺ oparte na wartoŜciach tabelarycznych, obliczeniach lub 
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 

¶ Absorpcja wody ï zewnňtrzne nietynkowane elementy budynku 
W przypadku element·w stosowanych do budowy zewnňtrznych Ŝcian licowych sprawdzana 
jest ich absorpcja (nasiŃkliwoŜĺ) 24-godzinna. 

¶ Absorpcja wody ï warstwy odporne na wilgoĺ 
W przypadku element·w murowych stosowanych w konstrukcjach szczeg·lnie naraŨonych na 
silne zawilgocenie, okreŜla siň absorpcjň (nasiŃkliwoŜĺ) za pomocŃ gotowania w wodzie. 

¶ Absorpcja wody ï poczŃtkowa wielkoŜĺ absorpcji wody 
JeŨeli jest to niezbňdne, ze wzglňdu na spos·b stosowania element·w, naleŨy sprawdzaĺ 
poczŃtkowŃ wielkoŜĺ absorpcji wody w czasie 60 sekund. 

¶ Reakcja na ogieŒ 
JeŨeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaĺ 
klasň reakcji na ogieŒ elementu murowego. JeŨeli element zawiera mniej niŨ 1% masy 
(objňtoŜci) materiağ·w organicznych, deklarowaĺ moŨna klasň A1 bez koniecznoŜci 
przeprowadzania badaŒ ogniowych. 

¶ ZawartoŜĺ aktywnych soli rozpuszczalnych 
W przypadku element·w ceramicznych, zaleŨnie od przewidywanego zakresu zastosowania, 
bada siň zawartoŜĺ aktywnych soli rozpuszczalnych. 

¶ RozszerzalnoŜĺ pod wpğywem wilgoci 
JeŨeli normy tego wymagajŃ, to moŨna przeprowadziĺ badania zmian liniowych pod wpğywem 
wilgoci element·w murowych. 

¶ PrzepuszczalnoŜĺ pary wodnej 
W przypadku element·w licowych, naleŨy podaĺ tabelarycznŃ wartoŜĺ wsp·ğczynnika dyfuzji 
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wsp·ğczynnik dyfuzji okreŜla siň na podstawie gňstoŜci 
materiağu. 

¶ WytrzymağoŜĺ spoiny (charakterystyczna poczŃtkowa wytrzymağoŜĺ spoiny) 
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W przypadku element·w murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 
elementach konstrukcyjnych, powinna byĺ deklarowana charakterystyczna poczŃtkowa 
wytrzymağoŜĺ spoiny na Ŝcinanie. Deklaracja moŨe byĺ oparta na wartoŜciach 
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartoŜciach wynikajŃcych z 
badaŒ. 

¶ Substancje niebezpieczne 
Konieczne jest przeprowadzanie badaŒ promieniotw·rczoŜci naturalnej element·w murowych. 
Badania te naleŨy wykonywaĺ zgodnie z InstrukcjŃ ITB nr 234/95. 
 
2.2.2.Zaprawy murarskie 
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 
Rozr·Ũnia siň nastňpujŃce zaprawy murarskie r·Ũnicowane z uwagi na: 

¶ WğaŜciwoŜci i/lub zastosowanie: 
ï og·lnego przeznaczenia (G), 
ï lekka (L), 
ï do cienkich spoin (T). 

¶ Koncepcjň projektowania zaprawy: 
ï zaprawa wg projektu, 
ï zaprawa wg przepisu. 

¶ Spos·b produkcji: 
ï zaprawa wytwarzana w cağoŜci lub czňŜciowo w zakğadzie, speğniajŃca wymagania normy 
PN-EN 998-2, 
ï zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajŃca wymaganiom normy PN-B-10104. 

¶ Skğad materiağowy zapraw og·lnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy 
(symbol rodzaju): 
ï zaprawa cementowa (Ăcò), 
ï zaprawa cementowo-wapienna (Ăcwò), 
ï zaprawa wapienna (Ăwò), 
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (Ăcglò). 

¶ Proporcjň skğadnik·w (mierzonŃ objňtoŜciowo) w zaprawach og·lnego przeznaczenia, 
wytwarzanych na miejscu budowy: 
a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 
ï odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 
ï odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 
ï odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 
ï odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 
ï odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 
ï odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 
ï odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 
ï odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 
ï odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 
ï odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 

¶ WytrzymağoŜci na Ŝciskanie zapraw og·lnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu 
budowy: 
ï klasa M 0,25 przy wytrzymağoŜci na Ŝciskanie nie mniejszej niŨ 0,25 N/mm2, 
ï klasa M 0,5 przy wytrzymağoŜci na Ŝciskanie nie mniejszej niŨ 0,5 N/mm2, 
ï klasa M 1,0 przy wytrzymağoŜci na Ŝciskanie nie mniejszej niŨ 1,0 N/mm2, 
ï klasa M 2,5 przy wytrzymağoŜci na Ŝciskanie nie mniejszej niŨ 2,5 N/mm2, 
ï klasa M 5,0 przy wytrzymağoŜci na Ŝciskanie nie mniejszej n niŨ 5,0 N/mm2, 
ï klasa M 10,0 przy wytrzymağoŜci na Ŝciskanie nie mniejszej niŨ 10,0 N/mm2, 
ï klasa M 15,0 przy wytrzymağoŜci na Ŝciskanie nie mniejszej niŨ 15,0 N/mm2, 
ï klasa M 20,0 przy wytrzymağoŜci na Ŝciskanie nie mniejszej niŨ 20,0 N/mm2, 
ï klasa M d przy wytrzymağoŜci na Ŝciskanie wiňkszy od 25,0 N/mm2. 
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie powinna byĺ 
deklarowana przez producenta. Producent moŨe deklarowaĺ klasň wytrzymağoŜci na 
Ŝciskanie oznaczonŃ literŃ ĂMò i nastňpujŃcŃ po niej liczbŃ klasy, co oznacza, Ũe wytrzymağoŜĺ 
na Ŝciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 
Zalecane zgodnie z normŃ PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu 
budowy w zalewnoŜci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 
 
   Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleŨnoŜci od przeznaczenia 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

ŧğobek SamorzŃdowy ï przebudowa 
Zdzieszowice ul. Piast·w 20  

 

 

 28 

Przeznaczenie 
 

Symbol 
rodzaju 

Symbol 
odmiany 

Klasa 

ściany 
fundamentowe 
i Ŝciany zewnňtrzne 
poniŨej poziomu 
terenu 

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 15; Md 

CW D, E M 10 ; M 15 

niekonstrukcyjne C B, C M 10 ; M 15 

CW D, E M 10 ; M 15 

ściany zewnňtrzne  
powyŨej poziomu 
terenu 

konstrukcyjne C A, B, C od 10 do M 20 

CW D, E, F od 10 do M 15 

niekonstrukcyjne C B, C M 10 ; M 15 

CW E, F M 5 ; M 10 

 
 
ściany zewnňtrzne 

konstrukcyjne C B, C M 10; M 15  

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 15 

W H  M 1 

 
niekonstrukcyjne 

C C M 10 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 5 

W H, I, J od M 0,25 do M 1 

 
Dob·r zapraw z uwagi na warunki Ŝrodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z 
uwzglňdnieniem stopnia naraŨenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normŃ PN-B-03002 
w tablicy 3. 
 
  Tablica 3. Dob·r zapraw z uwagi na trwağoŜĺ 

Klasa 
Zaprawy 

Klasa Ŝrodowiska 

1 2 3 4 5 

1,0 + - - - - 

3,0 + + - - - 

Ó 5,0 + + + +ĭ +ĭ 

ĭ Odpowiednio do klasy producenta 

 
2.2.2.2. WğaŜciwoŜci zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiŃzania, czyli stopniowego przechodzenia ze 
stanu pğynnego lub plastycznego w stan stağy, wğaŜciwoŜci zapraw muszŃ byĺ okreŜlane zar·wno 
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw ŜwieŨych oraz stwardziağych. WğaŜciwoŜci mieszanek 
suchych okreŜlane sŃ w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakğadzie (kontrola bieŨŃca 
procesu produkcji). WğaŜciwoŜci zaprawy ŜwieŨej istotne sŃ dla murarza i przebiegu rob·t 
murarskich, natomiast zaprawy stwardziağej decydujŃ o jakoŜci konstrukcji murowej. 
WğaŜciwoŜci zapraw murarskich deklarowane przez ich producent·w i przewidywane w 
dokumentacji projektowej 
 
A. WğaŜciwoŜci suchych mieszanek: 
 
Proporcje skğadnik·w suchej mieszanki 
Proporcje skğadnik·w mieszanki suchej podaje siň w przypadku zapraw wytwarzanych na 
budowie. Wszystkie skğadniki powinny odpowiadaĺ warunkom technicznym ustalonym przez 
projektanta w dokumentacji projektowej. 
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguğy producent nie podaje skğadu. W takim 
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania 
zaprawy. 
Uziarnienie wypeğniaczy 
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw 
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 
GňstoŜĺ nasypowa mieszanki suchej 
Podawanie gňstoŜci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedğug 
przepisu, tzn. w momencie okreŜlania proporcji skğadnik·w (objňtoŜciowo lub masowo). 
Okres gwarancji mieszanki suchej 
Normy nie okreŜlajŃ minimalnego okresu przydatnoŜci mieszanki suchej zaprawy do 
stosowania, wiňc wiňkszoŜĺ producent·w przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiŃce. 
Proporcje mieszania mieszanki z wodŃ 
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodŃ okreŜla 
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okreŜla siň na 
podstawie badaŒ konsystencji ŜwieŨego zarobu. 
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B. WğaŜciwoŜci ŜwieŨej zaprawy: 
Konsystencja i plastycznoŜĺ (rozpğyw) 
Konsystencjň ŜwieŨej zaprawy okreŜla siň za pomocŃ stolika rozpğywu wg normy PN-EN 
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji 
zaprawy, polegajŃcej na okreŜleniu gğňbokoŜci zanurzania stoŨka pomiarowego w zaprawie, 
zgodnie z PN-85/B-04500. 
Konsystencja (w cm) ŜwieŨej zaprawy, w zaleŨnoŜci od rodzaju element·w murowych, 
okreŜlana wg PN-85/B-04500, powinna wynosiĺ: 
1) elementy ceramiczne o nasiŃkliwoŜci do 6% ï 5õ7 cm, 
2) elementy ceramiczne o nasiŃkliwoŜci powyŨej 6% do 22% ï 6õ8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiŃkliwoŜci 22% ï 8õ10 cm, 
4) elementy silikatowe ï 6õ8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwykğego ï 5õ7 cm, 
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego ï 7õ8 cm, 
7) elementy z autoklawizowanego betonu kom·rkowego ï 8õ9 cm, 
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego ï 6õ10 cm. 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa zaprawy ŜwieŨej 
Badania gňstoŜci zaprawy ŜwieŨej nie jest obowiŃzkowe. Badania takie mogŃ byĺ przydatne 
do alternatywnego okreŜlania zawartoŜci powietrza w zaprawie ŜwieŨej. Wedğug 
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okreŜleniu czasu, po kt·rym zaprawa 
zgňstnieje na tyle, ȃe jej konsystencja zmniejszy siň o 3 cm, a plastycznoŜĺ o 4 cm. 
Czas zachowania wğaŜciwoŜci roboczych 
Czas zachowania wğaŜciwoŜci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byĺ 
deklarowany przez producenta. Wyniki badaŒ przeprowadzanych wedğug PN-EN 1015-9 
powinny wykazywaĺ czas nie kr·tszy niŨ jego wartoŜĺ deklarowana. 
Czas zachowania wğaŜciwoŜci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, 
okreŜlany wedğug PN-EN 1015-9, nie powinien byĺ kr·tszy niŨ: 
1) dla zapraw cementowych ï 2 h, 
2) dla zapraw cementowo-wapiennych ï 5 h, 
3) dla zapraw wapiennych ï 8 h. 
Czas korekty ŜwieŨo zarobionej zaprawy 
Czas korekty powinien byĺ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie 
spoiny. Og·lnie przyjmuje siň, Ũe nie powinien byĺ kr·tszy niŨ 7 minut. 
ZawartoŜĺ powietrza 
Badanie zawartoŜci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych 
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. JeŨeli jednak jest to konieczne ze 
wzglňdu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to 
zakres zawartoŜci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza siň zgodnie z 
PN-EN 1015-7. 
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest r·wnieŨ moŨliwoŜĺ okreŜlania 
zawartoŜci powietrza na podstawie badania gňstoŜci objňtoŜciowej ŜwieŨej zaprawy, zgodnie 
z PN-EN 1015-6. 
ZawartoŜĺ powietrza dla zapraw bez dodatk·w napowietrzajŃcych, wykonywanych na 
miejscu budowy, okreŜlana wedğug PN-EN 1015-7, nie powinna byĺ wiňksza niŨ: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
ZawartoŜĺ chlork·w 
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartoŜĺ chlork·w nie przekraczağa 0,1% suchej masy 
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest 
sprawdzenie zawartoŜci chlork·w, zgodnie z PN-EN 1015-17. 
C. WğaŜciwoŜci stwardniağej zaprawy 
GňstoŜĺ objňtoŜciowa zaprawy stwardniağej 
Oznaczanie gňstoŜci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na 
koniecznoŜĺ okreŜlenia, czy dana zaprawa naleŨy do grupy zapraw zwykğych czy do grupy 
zapraw lekkich. GňstoŜĺ zapraw murarskich lekkich nie powinna byĺ wiňksza niŨ 1300 kg/m3. 
GňstoŜĺ zapraw zwykğych wytwarzanych na miejscu budowy, okreŜlana wedğug PN-EN 
1015-10, zgodnie z normŃ PN-B-10104 nie powinna przekraczaĺ: 
1) zaprawy cementowej ï 2000 kg/m3, 
2) zaprawy cementowo-wapiennej ï 1850 kg/m3, 
3) zaprawy wapiennej ï 1700 kg/m3. 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie i zginanie 
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Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaĺ ich 
wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie lub odpowiedniŃ klasň wytrzymağoŜci. Norma PN-EN 998-2 
definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymağoŜci Ó 25 N/mm2). 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normŃ 
PN-EN 1015-11, nie powinna byĺ mniejsza od deklarowanej wytrzymağoŜci na Ŝciskanie lub 
deklarowanej klasy wytrzymağoŜci na Ŝciskanie. 
Normy nie wymagajŃ deklarowania wytrzymağoŜci na zginanie zapraw produkowanych 
fabrycznie. 
WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna byĺ mniejsza niŨ podana w tablicy 4. 
 

Rodzaj 
zaprawy 

Symbol 
odmiany 

Klasa zaprawy i wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie N/mmĮ 

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 
 
Cementowa 

A        20 

B       15  

C      10   
 
Cementowo- 
wapienna 

D       15  

E      10   

F     5    

G    2,5     

 
Wapienna 

H   1      

I  0,5       

J 0,25        

 
WytrzymağoŜĺ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana 
wedğug PN-EN 1015-11, w zaleŨnoŜci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna byĺ 
mniejsza niŨ podana w tablicy 5. 
Tablica 5. WytrzymağoŜĺ na zginanie w zaleŨnoŜci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

Rodzaj 
zaprawy 

Symbol 
odmiany 

WytrzymağoŜĺ na zginanie w zaleŨnoŜci od klasy zaprawy N/mmĮ 

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

 
Cemento
wa 

A        5 

B       4,5  

C      3,4   

 
Cemento
wo- 
wapienna 

D       3,5  

E      2,5   

F     1,6    

G    0,8     

 
Wapienna 

H   0,45      

I  0,4       

J 0,25        

Absorpcja wody (nasiŃkliwoŜĺ) 
Absorpcja wody (nasiŃkliwoŜĺ) w zaleŨnoŜci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu 
budowy, badana wedğug PN-85/B-04500, powinna wynosiĺ nie wiňcej niŨ: 
a) zaprawa cementowa ï 10%, 
b) zaprawa cementowo-wapienna: 
ï klasy M 2,5 i M 5 ï 14%, 
ï klasy M 10 i M 15 ï 12%, 
a) zaprawa wapienna ï 15%. 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w 
elementach zewnňtrznych budynku i naraŨonych na bezpoŜrednie oddziağywanie warunk·w 
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcjň spowodowanŃ kapilarnym 
podciŃganiem wody. Wyniki badaŒ przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny 
wykazaĺ, Ũe absorpcja wody nie jest wiňksza od deklarowanej. 
MrozoodpornoŜĺ (trwağoŜĺ) 
TrwağoŜĺ zaprawy okreŜla siň jako odpornoŜĺ na zamraŨanie ï odmraŨanie. 
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnňtrznych elementach budynku powinny byĺ 
odporne na zamraŨanie ï odmraŨanie. OdpornoŜĺ na zamraŨanie ï odmraŨanie 
(mrozoodpornoŜĺ) zaprawy sprawdza siň wedğug metody podanej w PN-85/B-04500. 
Zaprawň okreŜla siň jako odpornŃ na zamraŨanie ï odmraŨanie, jeŨeli po przeprowadzeniu 
wymaganych cykli zamraŨania ï odmraŨania spadek wytrzymağoŜci na Ŝciskanie, badanej 
wedğug PN-EN 1015-11, jest nie wiňkszy niŨ: 
1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
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2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 
W przypadku zapraw wapiennych badania siň nie przeprowadza, przyjmuje siň, Ũe nie sŃ 
odporne na zamraŨanie ï odmraŨanie. 
Promieniotw·rczoŜĺ (substancje niebezpieczne) 
Konieczne jest przeprowadzenie badaŒ promieniotw·rczoŜci naturalnej materiağ·w 
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te naleŨy wykonywaĺ zgodnie z InstrukcjŃ 
ITB nr 234/95. 
WytrzymağoŜĺ spoiny 
WytrzymağoŜĺ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 
konstrukcyjnych budynku, okreŜla siň jako poczŃtkowŃ wytrzymağoŜĺ charakterystycznŃ na 
Ŝcinanie spoiny. 
PoczŃtkowa wytrzymağoŜĺ charakterystyczna na Ŝcinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d 
wytwarzanych na miejscu budowy moŨe byĺ okreŜlana na podstawie: 
1) badaŒ poğŃczenia spoiny z elementem murowym wedğug PN-EN 1052-3, 
2) wartoŜci tabelarycznych zawartych w zağŃczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszŃcych: 
ï 0,15 N/mm2 dla zapraw og·lnego stosowania i lekkich, 
ï 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. 
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaĺ 
charakterystycznŃ poczŃtkowŃ wytrzymağoŜĺ spoiny. 
Deklaracja moŨe byĺ wydana na podstawie badaŒ przeprowadzonych zgodnie z procedurŃ 
zapisanŃ w PN-EN 1052-3 lub wedğug wczeŜniej podanych wartoŜci normowych zawartych w 
zağŃczniku C do normy PN-EN 998-2. 
Reakcja na ogieŒ 
Producent powinien podaĺ klasň reakcji na ogieŒ zaprawy. Klasyfikacjň reakcji na ogieŒ 
zapraw przeprowadza siň wedğug PN-EN 13501-1 nastňpujŃco: 
1) zaprawy zawierajŃce frakcjň jednolicie rozmieszczonych materiağ·w organicznych, liczonŃ 
masowo lub objňtoŜciowo Ò 1,0% (przyjmuje siň tň wartoŜĺ, kt·ra ma wiňksze znaczenie), 
zalicza siň do klasy A1 reakcji na ogieŒ bez koniecznoŜci przeprowadzania badania, 
2) zaprawy zawierajŃce frakcjň jednolicie rozmieszczonych materiağ·w organicznych, liczonŃ 
masowo lub objňtoŜciowo Ó 1,0% (przyjmuje siň tň wartoŜĺ, kt·ra ma wiňksze znaczenie), 
zalicza siň (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogieŒ na podstawie 
przeprowadzonych badaŒ. 
PrzepuszczalnoŜĺ pary wodnej 
Wsp·ğczynnik przepuszczalnoŜci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do 
stosowania w elementach zewnňtrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, 
przyjmuje siň wedğug wartoŜci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleŨnionych od gňstoŜci 
zaprawy, podanych w tablicy 6. 
Tablica 6. Wsp·ğczynniki dyfuzji pary stwardniağej zaprawy 

GňstoŜĺ zaprawy 
kg/mį 

Wsp·ğczynnik dyfuzji pary wodnej 

Do wnňtrza materiağu Z materiağu na zewnŃtrz 

1500 
1600 
1800 
2000 

5 
15 
15 
15 

20 
35 
35 
35 

 
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w 
zaleŨnoŜci od gňstoŜci zaprawy, wsp·ğczynnik przepuszczalnoŜci pary na podstawie wartoŜci 
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 
Wsp·ğczynnik przewodzenia ciepğa 
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wsp·ğczynnik przewodzenia ciepğa 
przyjmuje siň wedğug wartoŜci tabelarycznych, uzaleŨnionych od gňstoŜci zapraw, podanych w 
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104. 
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje 
wsp·ğczynnik przewodzenia ciepğa. Deklaracja moŨe byĺ wydana, w szczeg·lnoŜci dla zapraw 
lekkich, na podstawie badaŒ przeprowadzanych zgodnie z procedurŃ zapisanŃ w pkt. 4.2 
normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartoŜci tabelarycznych uzaleŨnionych od gňstoŜci 
zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 
2.2.2. Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny speğniaĺ 
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreŜlonym w normie PN-EN 845-1 powinny 
odpowiadaĺ: 
ï kotwy, 
ï listwy kotwiŃce, 
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ï wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego ğŃczenia ze sobŃ mur·w oraz ğŃczenia muru z innymi czňŜciami 
konstrukcji lub budowli, takimi jak: Ŝciany, stropy, belki i sğupy. 
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny speğniaĺ jednolite, pojedyncze oraz 
zespolone i zğoŨone nadproŨa prefabrykowane o rozpiňtoŜci do 4,5 m: 
ï stalowe, 
ï betonowe, 
ï murowane. 
Wymaganiom okreŜlonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaĺ zbrojenie do spoin 
wspornych mur·w, obejmujŃce siatki stalowe: 
ï spajane, 
ï wiŃzane, 
ï ciŃgnione. 
Stal zbrojeniowa wňglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna speğniaĺ wymagania 
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 
2.2.3. Inne wyroby i materiağy 
Do wznoszenia konstrukcji murowych moŨna stosowaĺ inne wyroby i materiağy: 
ï cement speğniajŃcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
ï wapno budowlane odpowiadajŃce wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
ï piasek i inne kruszywa mineralne, kt·rych wğaŜciwoŜci odpowiadajŃ wymaganiom normy 
PN-EN 13139, 
ï kruszywa lekkie do beton·w i zapraw speğniajŃce wymagania okreŜlone w PN-EN 13055, 
ï wodň do beton·w i zapraw zgodnŃ z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny speğniaĺ wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 
2.3. Warunki przyjňcia na budowň materiağ·w i wyrob·w do rob·t murowych 
Wyroby i materiağy do rob·t murowych mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŜli speğniajŃ nastňpujŃce 
warunki: 
ï sŃ zgodne z ich wyszczeg·lnieniem i charakterystykŃ podanŃ w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczeg·ğowej), 
ï kaŨda jednostka ğadunkowa lub partia element·w murowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietň identyfikacyjnŃ, 
ï wyroby i materiağy konfekcjonowane sŃ wğaŜciwie opakowane, firmowo zamkniňte (bez oznak 
naruszenia zamkniňcia) i oznakowane (peğna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 
ï speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
ï producent dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrob·w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob·w lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrob·w, 
ï speğniajŃ wymagania wynikajŃce z ich terminu przydatnoŜci do uŨycia (termin zakoŒczenia 
rob·t murowych powinien siň koŒczyĺ przed zakoŒczeniem termin·w przydatnoŜci do 
stosowania odpowiednich wyrob·w). 
Przyjňcie wyrob·w i materiağ·w na budowň powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokoğem przyjňcia materiağ·w. 
2.4. Warunki przechowywania materiağ·w i wyrob·w do rob·t murowych 
Materiağy i wyroby do rob·t murowych powinny byĺ przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcjŃ producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokument·w odniesienia tj. norm bŃdŦ 
aprobat technicznych. 
Place skğadowe do przechowywania element·w murowych powinny byĺ wygrodzone, 
wyr·wnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie w·d opadowych oraz 
oczyszczone z zanieczyszczeŒ. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiağ·w i wyrob·w niemrozoodpornych 
lub opakowanych powinno byĺ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarzniňciem i przed dziağaniem promieni sğonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania naleŨy przechowywaĺ w partiach wedğug rodzaj·w, typ·w, 
odmian, klas i gatunk·w, zgodnie z wymaganiami norm wyrob·w, w spos·b uporzŃdkowany, 
zapewniajŃcy ğatwoŜĺ dostňpu i przeliczenia. Elementy murowe naleŨy przechowywaĺ: 
a) w jednostkach ğadunkowych, 
b) luzem w stosach (sğupach) lub pryzmach. 
Spos·b ukğadania jednostek ğadunkowych, stos·w lub pryzm powinien byĺ zgodny z 
wymaganiami normy PN-B 12030. 
Wyroby konfekcjonowane powinny byĺ przechowywane w oryginalnych, zamkniňtych 
opakowaniach w temperaturze powyŨej +5ÁC a poniŨej +35ÁC. Wyroby pakowane w worki 
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powinny byĺ ukğadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podğodze, w iloŜci warstw nie 
wiňkszej niŨ 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowiŃ inaczej. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŨy przechowywaĺ w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw moŨna przechowywaĺ na skğadowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczajŃcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 
JeŨeli nie ma moŨliwoŜci poboru wody na miejscu wykonywania rob·t, to wodň naleŨy 
przechowywaĺ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaĺ 
wody w opakowaniach po Ŝrodkach chemicznych lub w takich, w kt·rych wczeŜniej 
przetrzymywano materiağy mogŃce zmieniĺ skğad chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZłCE SPRZŇTU, MASZYN I NARZŇDZI 
 
3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 3 
 
3.2. Sprzňt i narzňdzia do wykonywania rob·t murarskich 
Do wykonywania rob·t murarskich naleŨy stosowaĺ: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiar·w oraz pğaszczyzn: 
ï pion murarski, 
ï ğatň murarskŃ, 
ï ğatň waŨonŃ, 
ï wŃŨ wodny, 
ï poziomnicň uniwersalnŃ, 
ï ğatň kierunkowŃ, 
ï warstwomierz do wytyczenia poziom·w poszczeg·lnych warstw i do zaczepiania sznura oraz 
do wyznaczania kierunku, 
ï sznur murarski, 
ï kŃtownik murarski, 
ï wykr·j. 
B. Do przechowywania materiağ·w budowlanych na stanowisku roboczym: 
ï kastrň na zaprawň, 
ï szafel do zaprawy, 
ï szkopek do wody, 
ï palety na elementy murowe, 
ï wiadra. 
C. Do obr·bki element·w murowych: 
ï mğotek murarski, 
ï kirkň, 
ï oskard murarski, 
ï przecinak murarski, 
ï puckň murarskŃ, 
ï drŃg murarski, 
ï specjalistyczne narzňdzia do obr·bki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
ï kielniň murarskŃ, 
ï czerpak, 
ï ğopatň do zaprawy, 
ï rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZłCE TRANSPORTU 
 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 4 
 
4.2. Transport i skğadowanie materiağ·w 
 
Wyroby i materiağy do rob·t murowych mogŃ byĺ przewoŨone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi, wodnymi i innymi. 
Zağadunek i wyğadunek element·w murowych pakowanych w jednostki ğadunkowe naleŨy 
prowadziĺ urzŃdzeniami mechanicznymi wyposaŨonymi w osprzňt widğowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Zağadunek i wyğadunek element·w murowych przechowywanych luzem, wykonywany rňcznie 
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zaleca siň prowadziĺ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzňtu pomocniczego np. kleszcze, 
chwytaki, wciŃgniki, w·zki. 
Warunki transportu element·w murowych pakowanych w jednostki ğadunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny byĺ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczŃcych tych wyrob·w oraz PN-B-12030. 
Transport materiağ·w do rob·t murowych w opakowaniach teŨ nie wymaga specjalnych 
urzŃdzeŒ i Ŝrodk·w transportu. W czasie transportu naleŨy zabezpieczyĺ przewoŨone materiağy 
w spos·b wykluczajŃcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowaŒ. W przypadku duŨych iloŜci 
materiağ·w zalecane jest przewoŨenie ich na paletach i uŨycie do zağadunku oraz rozğadunku 
urzŃdzeŒ mechanicznych. 
Do transportu wyrob·w i materiağ·w w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca siň uŨywaĺ samochod·w zamkniňtych. Do przewozu wyrob·w i materiağ·w 
w innych opakowaniach moŨna wykorzystywaĺ samochody pokryte plandekami lub zamkniňte. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŨy przewoziĺ cementowozami. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego moŨna przewoziĺ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu w warunkach zabezpieczajŃcych 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZłCE WYKONANIA ROBčT 
 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 5 
 
5.2. Warunki przystŃpienia do rob·t murowych 
 
Przed przystŃpieniem do murowania Ŝcian naleŨy odebraĺ roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzajŃc zgodnoŜĺ ich wykonania z dokumentacjŃ projektowŃ i odpowiednimi szczeg·ğowymi 
specyfikacjami technicznymi. 
 
Przed przystŃpieniem do wznoszenia mur·w nadziemia naleŨy sprawdziĺ, zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kŃty skrzyŨowaŒ Ŝcian fundamentowych. 
 
5.3. Og·lne zasady wykonywania rob·t murowych 
Roboty murowe naleŨy wykonywaĺ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, niniejszŃ specyfikacjŃ 
technicznŃ i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
wyrob·w murowych nie podano inaczej, to: 

-mury naleŨy wykonywaĺ warstwami z zachowaniem prawidğowego wiŃzania element·w 
murowych i gruboŜci spoin tak, aby Ŝciana stanowiğa jeden element konstrukcyjny, 
-elementy murowe powinny byĺ ukğadane na pğask, a nie na rŃb lub na stojŃco, 
-spoiny poprzeczne i podğuŨne w sŃsiednich warstwach muru powinny byĺ usytuowane 
mijankowo, 
-mury naleŨy wnosiĺ moŨliwie r·wnomiernie na cağej ich dğugoŜci, 
-elementy murowe powinny byĺ czyste i wolne od kurzu, 
-przed wbudowaniem elementy murowe powinny byĺ moczone, jeŨeli takie wymaganie zawarto 
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
-stosowanie element·w murowych poğ·wkowych przy murowaniu sğup·w i filar·w, poza liczbŃ 
koniecznŃ do uzyskania prawidğowego wiŃzania, jest niedopuszczalne, 

-liczba element·w murowych poğ·wkowych nie powinna przekraczaĺ: 
ï w murach konstrukcyjnych zbrojonych ï 10%, 
ï w murach konstrukcyjnych niezbrojonych ï 15%, 
ï w Ŝcianach wypeğniajŃcych, podokiennych i na poddaszu ï 50%, 

-konstrukcje murowe o gruboŜci mniejszej niŨ 1 cegğa, murowane na zaprawy zwykğe, mogŃ 
byĺ wykonywane przy temperaturze powyŨej 0ÁC, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
mogŃ byĺ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreŜlonej przez producenta zaprawy, 
-wykonywanie konstrukcji murowych o gruboŜci 1 cegğy i grubszych dopuszcza siň przy 
temperaturze poniŨej 0ÁC pod warunkiem stosowania Ŝrodk·w umoŨliwiajŃcych wiŃzanie i 
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej moŨliwoŜci przez producenta zaprawy, 
-w przypadku przerwania rob·t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
mur·w powinny byĺ zabezpieczone przed szkodliwym dziağaniem czynnik·w 
atmosferycznych. 
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5.4. Organizacja rob·t murowych 
 
5.4.1. Podstawowe zasady prawidğowej organizacji rob·t murowych: 
ï wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
ï praca na murach w pojedynkň lub grupami (zespoğami) o liczebnoŜci dostosowanej do rodzaju 
budowy, 
ï racjonalne urzŃdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiağ·w 
budowlanych (najbliŨej muru wolny pas szerokoŜci 600 mm, dalej materiağy, a za materiağami 
drogi transportowe), 
ï wznoszenie mur·w pasami o odpowiedniej wysokoŜci, 
ï zastosowanie odpowiednich rusztowaŒ (technicznie niezbňdnych i ekonomicznie 
uzasadnionych), 
ï zaopatrzenie robotnik·w we wğaŜciwy sprzňt murarski i ochronny, 
ï dostarczanie materiağ·w budowlanych do stanowiska roboczego w spos·b wykluczajŃcy 
przestoje, 
ï zorganizowanie rob·t systemem ruchu r·wnomiernego (podziağ budowy na dziağki). 
5.4.2. Kategorie wykonania rob·t murowych na budowie 
Kategoria A ï roboty murarskie wykonuje naleŨycie wyszkolony zesp·ğ pod nadzorem majstra 
murarskiego, stosuje siň zaprawy produkowane fabrycznie, a jeŨeli zaprawy sŃ wykonywane na 
budowie to kontroluje siň dozowanie skğadnik·w i wytrzymağoŜĺ zaprawy, natomiast jakoŜĺ rob·t 
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezaleŨna od wykonawcy. 
Kategoria B ï warunki okreŜlajŃce kategoriň A nie sŃ speğnione a nadz·r nad jakoŜciŃ rob·t 
moŨe kontrolowaĺ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowaŨniona przez wykonawcň. 
 
5.5. Rodzaje wiŃzaŒ cegieğ w murze: 
ï pospolite (blokowe lub kowadeğkowe), 
ï krzyŨykowe (weneckie), 
ï polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
ï holenderskie, 
ï wielorzňdowe (amerykaŒskie). 
WiŃzanie mur·w oraz ich styk·w i naroŨnik·w powinno byĺ wykonane zgodnie z przykğadami 
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunk·w technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych, czňŜĺ 
A, zeszyt 3 ĂKonstrukcje muroweò, wydanie ITB ï rok 2006 a takŨe w normie archiwalnej 
PN-68/B-10020. 
 
5.6. Sposoby murowania z cegieğ, pustak·w lub bloczk·w 
 
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
ï na spoiny zwykğe gruboŜci od 8 do 15 mm, 
ï na spoiny pasmowe gruboŜci od 8 do 15 mm, 
ï na spoiny cienkie gruboŜci od 1 do 3 mm. 
 
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zğŃcza pionowego 
ï zwykğe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych ğŃczonych element·w, 
ï z wypeğnieniem kieszeni zaprawŃ, polegajŃce na dostawieniu do siebie na odpowiedniŃ 
odlegğoŜĺ element·w o odpowiednim ksztağcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawŃ 
otwor·w utworzonych na styku wyrob·w, 
ï na pi·ro i wpust polegajŃce na dostosowaniu do siebie element·w w taki spos·b, by pi·ra 
jednego elementu weszğy we wpusty drugiego elementu. 
 
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykğe: 
ï murowanie tradycyjne, na puste lub peğne spoiny, 
ï murowanie na wycisk, 
ï murowanie na docisk. 
 
5.7. Og·lne zasady murowania Ŝcianek dziağowych 
 
5.7.1. ścianki dziağowe o gruboŜci ı cegğy naleŨy murowaĺ na zaprawie cementowej o 
wytrzymağoŜci nie niŨszej niŨ 5 N/mm2. Przy rozpiňtoŜci przekraczajŃcej 5 m lub wysokoŜci 
powyŨej 2,5 m powinny byĺ zbrojone. Zbrojenie powinno byĺ zakotwione w spoinach noŜnych na 
gğňbokoŜĺ nie mniejszŃ niŨ 70 mm. 
ścianka powinna byĺ poğŃczona ze Ŝcianami konstrukcyjnymi za pomocŃ strzňpi zazňbionych 
krytych. 
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5.7.2. W budynkach o konstrukcji noŜnej Ũelbetowej lub stalowej Ŝcianki dziağowe oraz osğonowe 
sŃ oddylatowane od strop·w i pionowych element·w konstrukcyjnych. PoğŃczenie tych Ŝcianek z 
elementami konstrukcyjnymi wykonuje siň wiňc za pomocŃ kotew stalowych. 
 
5.8. Og·lne zasady wykonywania nadproŨy 
 
5.8.1. NadproŨa mogŃ byĺ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. NadproŨa 
prefabrykowane powinny speğniaĺ wymagania normy PN-EN 845-2. 
5.8.2. NadproŨa murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 
 
A. NadproŨa ze zbrojeniem dolnym mogŃ byĺ stosowane przy otworach o rozpiňtoŜci do 1,5 m. 
NadproŨe wykonuje siň na sztywnym deskowaniu, na kt·rym rozŜciela siň zaprawň 
cementowŃ grub. 30-40 mm, a nastňpnie wtapia w niŃ zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi byĺ 
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastňpnie muruje siň cztery lub piňĺ warstw 
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie moŨna rozebraĺ po 
upğywie dw·ch tygodni. NadproŨe powinno byĺ sprawdzone wg PN-B-03340. 
B. NadproŨa pğytowe typu Kleina mogŃ byĺ stosowane do przykrywania otwor·w o rozpiňtoŜci do 
2,5 m. Nad otworami o szerokoŜci poniŨej 1,5 m zaleca siň wykonywanie nadproŨa o 
wysokoŜci co najmniej İ cegğy (cegğy uğoŨone na rŃb). W przypadku otwor·w o szerokoŜci od 
1,5 m nadproŨe powinno mieĺ wysokoŜĺ 1 cegğy (cegğy uğoŨone na stojŃco lub dwie pğyty z 
cegieğ uğoŨonych na rŃb). Liczba UŨytych prňt·w powinna wynikaĺ z dokumentacji projektowej, 
w kt·rej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340. 
 
5.8.3. NadproŨa murowe zespolone wykonywane sŃ na placu budowy z gotowych ksztağtek 
nadproŨowych, zbrojonych prňtami stalowymi i ğŃczonych (zespalanych) betonem. 
Ksztağtki nadproŨowe mogŃ byĺ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu 
kom·rkowego. 
NadproŨa naleŨy wykonywaĺ zgodnie z zaleceniami producenta ksztağtek. 
NadproŨa powinny byĺ opierane na zaprawie i wypoziomowane zar·wno w kierunku 
podğuŨnym jak i poprzecznym. Oparcie koŒca nadproŨa powinno byĺ nie mniejsze niŨ100 mm. 
Przy murach wykonanych z element·w zawierajŃcych wiňcej niŨ 50% pustek powietrznych lub z 
element·w z autoklawizowanego betonu kom·rkowego minimalna dğugoŜĺ oparcia koŒca 
nadproŨa powinna byĺ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W 
przypadku Ŝcian szczelinowych oparcie powinno siňgaĺ co najmniej na 50 mm poza zakoŒczenie 
szczeliny wewnňtrznej. 
 
Elementy prefabrykowane nadproŨy murowych powinny speğniaĺ wymagania PN-EN 845-2. 
5.8.4. NadproŨa Ũelbetowe wylewane stosuje siň w Ŝcianach wewnňtrznych oraz jako nadproŨa 
warstwy wewnňtrznej muru szczelinowego. NadproŨa te naleŨy wykonywaĺ zgodnie z 
zasadami obowiŃzujŃcymi dla konstrukcji Ũelbetowych, a wiňc przestrzegaĺ wymagania 
zawarte w szczeg·ğowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji Ũelbetowych. 
 
5.8.5. NadproŨa prefabrykowane stalowe Ũelbetowe, sprňŨone, ceramiczne, silikatowe, z betonu 
kom·rkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrob·w 
powinny speğniaĺ wymagania PN-EN 845-2. MoŨna je montowaĺ bez koniecznoŜci 
stemplowania. DğugoŜĺ oparcia belek powinny byĺ takie jak dla nadproŨy murowych 
zespolonych (pkt. 5.10.3.). 
 
5.9. Wymagania jakoŜciowe rob·t murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob·t budowlanych, czňŜĺ A, zeszyt 3 
ĂKonstrukcje muroweò, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny speğniaĺ odpowiednie 
wymagania jakoŜciowe, takie jak: 
5.9.1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyğki od zaprojektowanych wymiar·w nie powinny przekraczaĺ: 
ï w wymiarach poziomych poszczeg·lnych pomieszczeŒ Ñ20 mm, 
ï w wysokoŜci kondygnacji Ñ20 mm, 
ï w wymiarach poziomych i pionowych cağego budynku Ñ50 mm. 
5.9.2. GruboŜĺ muru 
GruboŜci mur·w w stanie surowym powinny byĺ okreŜlone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyğki wymiarowe nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 
ï dopuszczalne odchyğki uŨytych element·w murowych w przypadku mur·w o gruboŜci ı, İ i 1 
elementu murowego, 
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ï Ñ10 mm, w przypadku mur·w peğnych o gruboŜci wiňkszej niŨ 1 cegğa, 
ï Ñ20 mm, w przypadku mur·w szczelinowych. 
 
5.9.3. Wymiary otwor·w (w Ŝwietle oŜcieŨy) 
W przypadku otwor·w o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyğki wymiarowe wynoszŃ: 
-szerokoŜĺ + 6 mm, ï 3 mm, 
-wysokoŜĺ + 15 mm, ï 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyŨej 1000 mm dopuszczalne odchyğki wymiarowe wynoszŃ: 
-szerokoŜĺ + 10 mm, ï 5 mm, 
-wysokoŜĺ + 15 mm, ï 10 mm. 
 
5.9.4. GruboŜĺ spoin 
Normatywne gruboŜci i dopuszczalne odchyğki gruboŜci spoin zwykğych wynoszŃ: 
ï w spoinach poziomych: gruboŜĺ nominalna 10 mm, odchyğki + 5 mm, ï 2 mm, 
ï w spoinach pionowych: gruboŜĺ nominalna 10 mm, odchyğki + 5 mm, ï 5 mm. 
W przypadku sğup·w konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyğki 
gruboŜci spoin, zar·wno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaĺ 2 mm. 
W murach zbrojonych poprzecznie gruboŜĺ spoiny powinna byĺ wiňksza co najmniej o 4 mm 
niŨ gruboŜĺ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podğuŨnie gruboŜĺ spoiny powinna byĺ co 
najmniej o 5 mm wiňksza niŨ gruboŜĺ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania 
lub spoinowania, spoiny powinny byĺ cağkowicie wypeğnione zaprawŃ, aŨ do lica muru. 
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie naleŨy wypeğniaĺ spoiny 
poziomej zaprawŃ na gğňbokoŜĺ 5õ10 mm, liczŃc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy 
kt·rych jest umieszczone zbrojenie zewnňtrzne, na gğňbokoŜĺ nie mniejszŃ niŨ 10 mm i nie 
wiňkszŃ niŨ 20 mm. 
 
5.9.5. Zbrojenie 
Dopuszczalne odchyğki dğugoŜci prňt·w nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 
ï Ñ 10 mm dla poszczeg·lnych odcink·w prňta (np. w miejscu odgiňcia lub dla hak·w), 
ï Ñ 20 mm dla cağego prňta. 
Dopuszczalne odchyğki w rozstawie prňt·w nie powinny przekraczaĺ Ñ15 mm, natomiast gruboŜci 
otulenia prňt·w powinny byĺ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 
 
5.9.6. PrawidğowoŜĺ wykonania powierzchni i krawňdzi muru 
Dopuszczalne odchyğki wykonania powierzchni i krawňdzi zestawiono w tablicy 7. 
 
  Tablica 7. Dopuszczalne odchyğki wykonania powierzchni i krawňdzi muru 

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyğki 

Powierzchnie spoinowe Inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i 
skrzywienia powierzchni 

Nie wiňcej niŨ 3 mm/m i og·lnie 
nie wiňcej niŨ 10 mm na cağej 
powierzchni Ŝciany 

Nie wiňcej niŨ 6 mm/m i og·lnie 
nie wiňcej niŨ 20 mm na cağej 
powierzchni Ŝciany 
pomieszczenia 

Odchylenia krawňdzi od 
linii prostej 

Nie wiňcej niŨ 2 mm /m i nie 
wiňcej jak jedno na dğugoŜci 2 m 

Nie wiňcej niŨ 4 mm/m i nie wiňcej 
niŨ dwa na dğugoŜci 2 m 

Odchylenie powierzchni i 
krawňdzi muru od 
kierunku pionowego 

Nie wiňcej niŨ 3 mm/m i og·lnie 
nie wiňcej niŨ 6 mm na wysokoŜci 
kondygnacji oraz 20 mm na cağej 
wysokoŜci budynku  

Nie wiňcej niŨ 6 mm/m i og·lnie 
nie wiňcej niŨ 10 mm na 
wysokoŜci kondygnacji oraz 30 
mm na cağej wysokoŜci budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego g·rnych 
powierzchni kaŨdej 
warstwy cegieğ 

Nie wiňcej niŨ 1 mm/m i og·lnie 
nie wiňcej niŨ 15 mm na cağej 
dğugoŜci budynku 

Nie wiňcej niŨ 2 mm/m i og·lnie 
nie wiňcej niŨ 30 mm na cağej 
dğugoŜci budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego g·rnej 
powierzchni ostatniej 
warstwy pod stropem 

Nie wiňcej niŨ 1 mm/m i og·lnie 
nie wiňcej niŨ 10 mm na cağej 
dğugoŜci budynku 

Nie wiňcej niŨ 2 mm/m i og·lnie 
nie wiňcej niŨ 20 mm na cağej 
dğugoŜci budynku 

Odchylenie 
przecinajŃcych siň 
pğaszczyzn od konta 
przewidzianego w 

Nie wiňcej niŨ 3 mm Nie wiňcej niŨ 6 mm 
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projekcie  

 
 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 
45000000-7, pkt. 6 
 
6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t murowych 
Przed przystŃpieniem do rob·t murowych naleŨy odebraĺ roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadziĺ badania wyrob·w i materiağ·w, kt·re bňdŃ wykorzystywane do wykonywania 
rob·t. 
 
6.2.1. Odbi·r rob·t poprzedzajŃcych wykonanie rob·t murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe naleŨy odebraĺ zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczeg·ğowych specyfikacji technicznych. 
Przed przystŃpieniem do wznoszenia mur·w nadziemia naleŨy sprawdziĺ zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji wymiary oraz kŃty skrzyŨowaŒ Ŝcian fundamentowych murowanych. JeŨeli 
Ŝciany fundamentowe sŃ Ũelbetowe, to sprawdzenia naleŨy dokonaĺ zgodnie z odpowiedniŃ 
szczeg·ğowŃ specyfikacjŃ technicznŃ. 
 
6.2.2. Badania materiağ·w 
Badania naleŨy przeprowadziĺ poŜrednio na podstawie przedğoŨonych: 
ï deklaracji zgodnoŜci lub certyfikat·w, 
ï zapis·w dziennika budowy, protokoğ·w przyjňcia materiağ·w na budowň, 
ï deklaracji producent·w uŨytych wyrob·w. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadajŃ wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Materiağy, kt·rych jakoŜĺ budzi wŃtpliwoŜci mogŃ byĺ zbadane na wniosek zamawiajŃcego 
przez niezaleŨne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
 
6.3. Badania w czasie rob·t 
Badania w czasie rob·t polegajŃ na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonywanych rob·t murowych z 
dokumentacjŃ projektowŃ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producent·w. 
Badania te w szczeg·lnoŜci powinny dotyczyĺ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnňtrznych czňŜci 
muru ulegajŃcych zakryciu, a takŨe kontroli jakoŜci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto 
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykoŒczeniowego, ale przed podğŃczeniem 
urzŃdzeŒ gazowych, trzon·w kuchennych, piec·w, komink·w naleŨy sprawdziĺ przewody 
kominowe. 
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaĺ kontrolň: 
ï Ŝrednic zbrojenia z dokğadnoŜciŃ do 0,5 mm, 
ï dğugoŜci cağkowitej i poszczeg·lnych odcink·w zbrojenia z dokğadnoŜciŃ do 10 mm, 
ï rozstawienia i wğaŜciwego powiŃzania prňt·w z dokğadnoŜciŃ do 1 mm, 
ï otulenia zbrojenia z dokğadnoŜciŃ do 1 mm, 
 
6.3.2. Sprawdzenie wewnňtrznych czňŜci muru ulegajŃcych zakryciu powinno w szczeg·lnoŜci 
dotyczyĺ prawidğowoŜci wiŃzania element·w w murze, gruboŜci i wypeğnienia spoin, liczby 
uŨytych wyrob·w uğamkowych. Badania te naleŨy przeprowadzaĺ zgodnie z wymaganiami 
okreŜlonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.3.3. Kontrola jakoŜci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaĺ badania 
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.4. Wyniki przeprowadzonych badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w 
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takŨe 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajŃcego) oraz wykonawcy. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru rob·t 
Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny czy speğnione zostağy wszystkie 
wymagania dotyczŃce wykonania rob·t murowych, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 
ï zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjŃ technicznŃ wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
ï jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 
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ï prawidğowoŜci oceny rob·t poprzedzajŃcych roboty murowe, 
ï jakoŜci wykonania rob·t murowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru rob·t naleŨy wykorzystaĺ wyniki badaŒ dokonanych przed 
przystŃpieniem do rob·t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczŃce 
wykonanych rob·t. 
Badania sprawdzajŃce jakoŜĺ wykonania rob·t murowych, wedğug pkt. 4. Warunk·w 
technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych, czňŜĺ A, zeszyt 3 ĂKonstrukcje muroweò, 
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
 
a) sprawdzenie zgodnoŜci z dokumentacjŃ ï powinno byĺ przeprowadzone przez 
por·wnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjŃ technicznŃ 
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnoŜci 
dokonuje siň na podstawie oglňdzin zewnňtrznych i pomiar·w; pomiar dğugoŜci i 
wysokoŜci konstrukcji przeprowadza siň z dokğadnoŜciŃ do 10 mm; pomiar gruboŜci 
mur·w i oŜcieŨy wykonuje siň z dokğadnoŜciŃ do 1 mm; za wynik naleŨy przyjmowaĺ 
ŜredniŃ arytmetycznŃ z pomiar·w w trzech r·Ũnych miejscach, 
 
b) sprawdzenie prawidğowoŜci wiŃzania element·w w murze, stykach i naroŨnikach ï 
naleŨy przeprowadzaĺ przez oglňdziny w trakcie rob·t na zgodnoŜĺ z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 
 
c) sprawdzenie gruboŜci spoin i ich wypeğnienia ï naleŨy przeprowadzaĺ przez 
oglňdziny zewnňtrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokğadnoŜciŃ 
do 1 mm naleŨy zawsze wykonaĺ w przypadku mur·w licowych, natomiast w przypadku 
mur·w nielicowych ï gdy na podstawie oglňdzin uznano, Ũe gruboŜĺ spoiny moŨe byĺ 
przekroczona; ŜredniŃ gruboŜĺ spoin poziomych naleŨy obliczaĺ przez odjňcie przeciňtnej 
gruboŜci elementu murowego od ilorazu wysokoŜci zmierzonego odcinka muru (o 
wysokoŜci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; ŜredniŃ gruboŜĺ spoiny poziomej 
naleŨy okreŜlaĺ identycznie, mierzŃc poziomy odcinek muru; w przypadku raŨŃcych 
r·Ũnic gruboŜci poszczeg·lnych spoin, sprawdzanie ich naleŨy przeprowadzaĺ oddzielnie, 
z dokğadnoŜciŃ do 1 mm, na ŜciŜle okreŜlonych odcinkach muru, 
 
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koŒcowego ï naleŨy przeprowadzaĺ 
poŜrednio na podstawie protokoğ·w odbioru rob·t spisywanych w trakcie wykonywania 
rob·t (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapis·w w dzienniku budowy; protokoğy i zapisy 
powinny dotyczyĺ: 
ï sprawdzenia Ŝrednic zbrojenia, kt·re powinno byĺ wykonane suwmiarkŃ z 
dokğadnoŜciŃ do 0,5 mm, 
ï sprawdzenia dğugoŜci zbrojenia (cağkowitej i poszczeg·lnych odcink·w), kt·re 
powinno byĺ wykonane taŜmŃ stalowŃ z dokğadnoŜciŃ do 10 mm, 
ï sprawdzenia rozstawienia i wğaŜciwego powiŃzania prňt·w oraz gruboŜci ich 
otulenia, kt·re powinno byĺ wykonane z dokğadnoŜciŃ do 1 mm, 
 
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od pğaszczyzny oraz prostoliniowoŜci 
krawňdzi muru ï naleŨy przeprowadzaĺ przez przykğadanie w dw·ch prostopadğych do 
siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawňdzi muru, ğaty 
kontrolnej dğugoŜci 2 m, a nastňpnie przez pomiar z dokğadnoŜciŃ do 1 mm wielkoŜci 
przeŜwitu miňdzy ğatŃ a powierzchniŃ lub krawňdziŃ muru, 
 
f) sprawdzenie pionowoŜci powierzchni i krawňdzi muru ï naleŨy przeprowadzaĺ z 
dokğadnoŜciŃ do 1 mm; badanie moŨna wykonaĺ pionem murarskim i przymiarem z 
podziağkŃ milimetrowŃ 
 
g) sprawdzenie poziomoŜci warstw murowych ï naleŨy przeprowadzaĺ przyrzŃdami 
stosowanymi do takich pomiar·w np. poziomnicŃ murarskŃ i ğatŃ kontrolnŃ lub 
poziomnicŃ wňŨowŃ, a przy budynkach o dğugoŜci ponad 50 m niwelatorem, 
 
h) sprawdzenie kŃt·w pomiňdzy przecinajŃcymi siň pğaszczyznami dw·ch sŃsiednich 
mur·w ï naleŨy przeprowadzaĺ mierzŃc z dokğadnoŜciŃ do 1 mm odchylenie (przeŜwit) 
przecinajŃcych siň pğaszczyzn od kŃta przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeŜwit) 
mierzy siň w odlegğoŜci 1 m od wierzchoğka sprawdzanego kŃta; badanie moŨna 
przeprowadzaĺ stalowym kŃtownikiem murarskim, ğatŃ kontrolnŃ i przymiarem z 
podziağkŃ milimetrowŃ, zmierzony przeŜwit nie powinien przekraczaĺ wartoŜci podanych 
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w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 
 
i) sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania Ŝcianek dziağowych, nadproŨy, gzyms·w, 
przerw dylatacyjnych ï naleŨy przeprowadzaĺ przez oglňdziny zewnňtrzne i pomiar na 
zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ i niniejszŃ specyfikacjŃ technicznŃ, 
 
j) sprawdzenie liczby uŨytych wyrob·w uğamkowych ï naleŨy przeprowadzaĺ w trakcie 
rob·t przez oglňdziny i stwierdzenie zgodnoŜci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji technicznej, 
 
k) sprawdzenie przewod·w kominowych ï poprzez sprawdzenie wlot·w i wylot·w 
przewod·w i prawidğowoŜci ciŃgu po podğŃczeniu urzŃdzeŒ gazowych, trzon·w 
kuchennych, piec·w ogrzewczych oraz komink·w, a takŨe w miarň potrzeby wykonanie 
pozostağych badaŒ wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Wyniki badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiajŃcego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZłCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBčT 
 
7.1. Og·lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ĂWymagania og·lneò , pkt 7 
 
7.2. Szczeg·ğowe zasady obmiaru rob·t murowych 
 
7.2.1. IloŜci poszczeg·lnych konstrukcji murowych oblicza siň wg wymiar·w podanych w 
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
 
7.2.2. GruboŜci konstrukcji murowych z cegieğ ustala siň wg znormalizowanych wymiar·w cegğy 
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicŃ 8. 
 
Tablica 8. GruboŜci konstrukcji murowych z cegieğ 

GruboŜĺ Ŝcian w cegğach ı İ 1 1İ 2 2
İ 

3 3
İ 

4 

GruboŜĺ Ŝcian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

 
7.2.3. Fundamenty oblicza siň w metrach szeŜciennych ich objňtoŜci 
Jako wysokoŜĺ fundamentu naleŨy przyjmowaĺ wysokoŜĺ od spodu fundamentu do poziomu 
pierwszej izolacji Ŝciany. 
 
7.2.4. ściany oblicza siň: 
Wariant I 
-w metrach kwadratowych ich powierzchni 
Wariant II 
-w metrach szeŜciennych ich objňtoŜci. 
 
7.2.5. ścianki dziağowe oblicza siň w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
 
7.2.6. WysokoŜci Ŝcian murowanych na fundamentach naleŨy przyjmowaĺ od wierzchu 
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla 
Ŝcian wyŨszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastňpnego stropu. 
WysokoŜci innych Ŝcian np. Ŝcian podparapetowych, Ŝcian kolankowych i poddaszy, attyk naleŨy 
ustalaĺ na podstawie dokumentacji projektowej. 
WysokoŜĺ Ŝcianki dziağowej naleŨy przyjmowaĺ jako wysokoŜĺ od wierzchu fundamentu lub 
stropu, na kt·rym ustawiona jest Ŝcianka do spodu nastňpnego stropu. 
 
7.2.7. Sğupy, filarki i pilastry oblicza siň w metrach ich wysokoŜci. 
Gzymsy oblicza siň w metrach ich dğugoŜci mierzonej po najdğuŨszej krawňdzi. 
 
7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objňtoŜci Ŝcian (wariant II) naleŨy odejmowaĺ: 
ï powierzchnie (wariant I) / objňtoŜci (wariant II) konstrukcji betonowych lub Ũelbetowych (z 
wyjŃtkiem prefabrykowanych nadproŨy Ũelbetowych), jeŜli wypeğniajŃ one wiňcej niŨ poğowň 
gruboŜci Ŝciany lub ich objňtoŜĺ przekracza 0,01 m3, 
ï powierzchnie (wariant I) / objňtoŜci (wariant II) kanağ·w spalinowych, dymowych lub 
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wentylacyjnych murowanych z pustak·w i ewentualnie obmurowanych cegğami lub pğytkami, 
Wariant I 

ï powierzchnie projektowanych otwor·w okiennych, drzwiowych i innych wiňkszych od 0,5 m2, 
Wariant II 
ï objňtoŜci otwor·w i wnňk wiňkszych od 0,05 m3. 
Z powierzchni (wariant I) / objňtoŜci (wariant II) Ŝcian nie potrŃca siň: 
ï wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleŨnie od ich wymiar·w, 
ï oparĺ pğyt, sklepieŒ i belek stropowych, 
ï czňŜci konstrukcji stalowych i drewnianych, 
ï nadproŨy z cegieğ lub prefabrykowanych, 
ï wnňk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleŨnie od ich wymiar·w, 
ï przewod·w kominowych w Ŝcianach wznoszonych ğŃcznie z przewodami. 
Przy potrŃcaniu otwor·w i wnňk z powierzchni (wariant I) / objňtoŜci (wariant II) muru 
uwzglňdnia siň wymiary: 
ï dla otwor·w bez oŜcieŨnic: w Ŝwietle muru, 
ï dla otwor·w, w kt·rych oŜcieŨnice sŃ obmurowywane r·wnoczeŜnie ze wznoszeniem muru: w 
Ŝwietle oŜcieŨnic, 
ï dla otwor·w cyrklastych wedğug wymiar·w wpisanych w nie tr·jkŃt·w r·wnoramiennych. 
Od powierzchni Ŝcianek dziağowych naleŨy odejmowaĺ powierzchnie otwor·w, liczone wedğug 
projektowanych wymiar·w w Ŝwietle oŜcieŨnic, a w przypadku ich braku w Ŝwietle muru. 
7.2.9. PotrŃcane otwory w Ŝcianach murowanych, dla kt·rych ustala siň odrňbne ceny 
wykonania oŜcieŨy, oblicza siň w sztukach. 
 
8. SPOSčB ODBIORU ROBčT 
 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 8 
 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajŃcymi zakryciu sŃ zbrojenia i wewnňtrzne 
czňŜci mur·w wielorzňdowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbi·r zbrojenia i innych element·w ulegajŃcych zakryciu musi byĺ dokonany w czasie rob·t 
murowych. 
W trakcie odbioru naleŨy przeprowadziĺ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badaŒ 
por·wnaĺ z wymaganiami okreŜlonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
JeŨeli wszystkie pomiary i badania dağy wynik pozytywny moŨna uznaĺ elementy ulegajŃce 
zakryciu za wykonane prawidğowo, tj. zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ oraz specyfikacjŃ 
technicznŃ i zezwoliĺ na przystŃpienie do nastňpnych faz rob·t murowych. 
JeŨeli chociaŨ jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy rob·t ulegajŃce 
zakryciu nie powinny byĺ odebrane. W takim przypadku naleŨy ustaliĺ zakres prac i rodzaje 
materiağ·w koniecznych do usuniňcia nieprawidğowoŜci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
naleŨy ponownie przeprowadziĺ badania. 
Wszystkie ustalenia zwiŃzane z dokonanym odbiorem materiağ·w oraz rob·t ulegajŃcych 
zakryciu naleŨy zapisaĺ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbi·r czňŜciowy 
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanej czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego 
rob·t dokonuje siň dla zakresu okreŜlonego w dokumentach umownych, wedğug zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym rob·t. 
Celem odbioru czňŜciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniňcie przed odbiorem koŒcowym. 
Odbi·r czňŜciowy rob·t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoŜci kierownika 
budowy. 
Protok·ğ odbioru czňŜciowego jest podstawŃ do dokonania czňŜciowego rozliczenia rob·t (jeŨeli 
umowa takŃ formň przewiduje). 
 
8.4. Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 
Odbi·r koŒcowy stanowi ostatecznŃ ocenň rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do ich 
zakresu (iloŜci), jakoŜci i zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ. 
Odbi·r ostateczny przeprowadza komisja powoğana przez zamawiajŃcego, na podstawie 
przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoğywania komisji oraz czas jej dziağania powinna okreŜlaĺ umowa. 
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Wykonawca rob·t obowiŃzany jest przedğoŨyĺ komisji nastňpujŃce dokumenty: 
ī dokumentacjň projektowŃ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob·t, 
ī szczeg·ğowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
rob·t, 
ī dziennik budowy i ksiŃski obmiar·w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob·t, 
ī dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŨytych 
   materiağ·w i wyrob·w budowlanych, 
ī protokoğy odbioru rob·t ulegajŃcych zakryciu, 
ī protokoğy odbior·w czňŜciowych, 
ī instrukcje producent·w dotyczŃce zastosowanych materiağ·w, 
ī wyniki badaŒ laboratoryjnych, badaŒ kominiarskich i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiŃzana jest zapoznaĺ siň przedğoŨonymi dokumentami, 
przeprowadziĺ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, por·wnaĺ je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonaĺ oceny wizualnej. 
Roboty murowe powinny byĺ odebrane, jeŨeli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcň dokumenty sŃ kompletne i prawidğowe pod wzglňdem 
merytorycznym. 
JeŨeli chociaŨby jeden wynik badaŒ byğ negatywny roboty murowe nie powinny byĺ przyjňte. 
W takim przypadku naleŨy przyjŃĺ jedno z nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 
ī jeŨeli to moŨliwe naleŨy ustaliĺ zakres prac korygujŃcych, usunŃĺ niezgodnoŜci rob·t z 
wymaganiami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawiĺ roboty murowe ponownie do odbioru, 
ī jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu konstrukcji i uŨytkownika oraz 
trwağoŜci element·w murowych zamawiajŃcy moŨe wyraziĺ zgodň na dokonanie odbioru 
koŒcowego z jednoczesnym obniŨeniem wartoŜci wynagrodzenia w stosunku do ustaleŒ 
umownych, 
ī w przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane wyŨej rozwiŃzania wykonawca zobowiŃzany jest do 
usuniňcia wadliwie wykonanych rob·t murowych, wykonania ich ponownie i powt·rnego 
zgğoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletnoŜci dokument·w odbi·r moŨe byĺ dokonany po ich uzupeğnieniu. 
Z czynnoŜci odbioru sporzŃdza siň protok·ğ podpisany przez przedstawicieli zamawiajŃcego i 
wykonawcy. Protok·ğ powinien zawieraĺ: 
ī ustalenia podjňte w trakcie prac komisji, 
ī ocenň wynik·w badaŒ, 
ī wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniňcia, 
ī stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania rob·t murowych z zam·wieniem. 
Protok·ğ odbioru koŒcowego jest podstawŃ do dokonania rozliczenia koŒcowego pomiňdzy 
zamawiajŃcym a wykonawcŃ. 
 
8.5. Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rňkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 
uŨytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob·t 
poprawkowych, zwiŃzanych z usuwaniem zgğoszonych wad. 
Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
konstrukcji murowych, z uwzglňdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ĂOdbi·r ostateczny 
(koŒcowy)ò. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawŃ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrŃceŒ wynikajŃcych z obniŨonej jakoŜci rob·t. 
Przed upğywem okresu gwarancyjnego zamawiajŃcy powinien zgğosiĺ wykonawcy wszystkie 
zauwaŨone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBčT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZłCYCH 
 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy rozliczenia rob·t podano w ST ĂWymagania 
og·lneò pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i pğatnoŜci 
Rozliczenie rob·t murowych moŨe byĺ dokonane jednorazowo po wykonaniu peğnego zakresu 
rob·t i ich koŒcowym odbiorze lub etapami okreŜlonymi w umowie, po dokonaniu odbior·w 
czňŜciowych rob·t. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ nastňpuje po 
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dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob·t murowych 
Kwota ryczağtowa obejmujŃca konstrukcje murowe uwzglňdnia koszty wykonania nastňpujŃcych 
rob·t murowych oraz prac z nimi zwiŃzanych takich jak: 
ï przygotowanie stanowiska roboczego, 
ï dostarczenie do stanowiska roboczego materiağ·w, narzňdzi i sprzňtu, 
ï obsğugň sprzňtu, 
ï ustawienie i przestawienie drabin lub montaŨ, demontaŨ i pracň rusztowaŒ niezbňdnych do 
wykonania rob·t murowych, niezaleŨnie od wysokoŜci prowadzenia prac, 
ï zabezpieczenie rob·t wykonanych przed rozpoczňciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob·t murowych, 
ï przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
ï ocenň prawidğowoŜci wykonania rob·t poprzedzajŃcych wykonanie konstrukcji murowych, 
ï wymurowanie konstrukcji murowych, 
ï wykonanie naroŨy i styk·w Ŝcian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
ï obmurowanie koŒc·w belek, 
ï wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewod·w w trakcie rob·t, 
ï zamurowanie otwor·w kontrolnych, 
ï robocizna zwiŃzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornik·w, itp., 
ï zamurowanie otwor·w komunikacyjnych, 
ï zamurowanie bruzd i przebiĺ po wykonaniu rob·t instalacyjnych, 
ï usuniňcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeŒ powstağych w czasie murowania, 
ï oczyszczenie miejsca pracy z materiağ·w zabezpieczajŃcych roboty wykonane przed 
rozpoczňciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
ï usuniňcie gruzu i innych pozostağoŜci, resztek i odpad·w materiağ·w w spos·b podany w 
szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (opisaĺ spos·b usuniňcia pozostağoŜci i odpad·w), 
ï likwidacjň stanowiska roboczego, 
ï koszty poŜrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement ï CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce 
cement·w powszechnego uŨytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski ï CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci. 
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane ï CzňŜĺ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoŜci. 
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczŃce element·w murowych ï CzňŜĺ 1: Elementy 
murowe ceramiczne. 
6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczŃce element·w murowych ï CzňŜĺ 2: Elementy 
murowe silikatowe. 
7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczŃce element·w murowych ï CzňŜĺ 3: Elementy 
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykğymi i lekkimi). 
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczŃce element·w murowych ï CzňŜĺ 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu kom·rkowego. 
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczŃce element·w murowych ï CzňŜĺ 5: Elementy 
murowe z kamienia sztucznego. 
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 
13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczŃce element·w murowych ï CzňŜĺ 6: Elementy 
murowe z kamienia naturalnego. 
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrob·w dodatkowych do mur·w ï CzňŜĺ 1: Kotwy, listwy 
kotwiŃce, wieszaki i wsporniki. 
15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrob·w dodatkowych do mur·w ï CzňŜĺ 2: NadproŨa. 
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrob·w dodatkowych do mur·w ï CzňŜĺ 3: Stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych. 
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczŃce zapraw do mur·w ï CzňŜĺ 1: Zaprawa tynkarska. 
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczŃce zapraw do mur·w ï CzňŜĺ 1: Zaprawa murarska. 
21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu ï Specyfikacja pobierania pr·bek, badanie i 
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ocena przydatnoŜci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces·w produkcji 
betonu. 
22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï Pobieranie i przygotowanie pr·bek 
zapraw do badaŒ. 
23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï OkreŜlenie konsystencji ŜwieŨej 
zaprawy (za pomocŃ stolika rozpğywu). 
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï OkreŜlenie gňstoŜci objňtoŜciowej 
ŜwieŨej zaprawy. 
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï OkreŜlenie zawartoŜci powietrza w 
ŜwieŨej zaprawie. 
30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï CzňŜĺ 9: OkreŜlenie czasu 
zachowania wğaŜciwoŜci roboczych i czasu korekty ŜwieŨej zaprawy. 
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï CzňŜĺ 10: OkreŜlenie gňstoŜci 
wysuszonej stwardniağej zaprawy. 
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï CzňŜĺ 11: OkreŜlenie wytrzymağoŜci 
na zginanie i Ŝciskanie stwardniağej zaprawy. 
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï CzňŜĺ 17: OkreŜlenie zawartoŜci 
chlork·w rozpuszczalnych w zaprawie. 
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï CzňŜĺ 18: OkreŜlenie 
wsp·ğczynnika absorpcji wody spowodowanej podciŃganiem kapilarnym stwardniağej 
zaprawy. 
39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badaŒ mur·w ï CzňŜĺ 3: OkreŜlenie poczŃtkowej wytrzymağoŜci 
muru na Ŝcinanie. 
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
41. PN-EN 1443:2005 Kominy ï Wymagania og·lne. 
42. PN-EN 1457-2003 Kominy ï Ceramiczne wewnňtrzne przewody kominowe ï Wymagania i 
metody badaŒ. 
43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw. 
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw. 
45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreŜlania obliczeniowych wartoŜci 
cieplnych. 
46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy ï Gliniane / ceramiczne ksztağtki kanağ·w spalinowych do 
komin·w jednoŜciennych ï Wymagania i metody badaŒ. 
48. PN-EN 1857:2005 Kominy ï CzňŜci skğadowe ï Betonowe kanağy wewnňtrzne. 
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw. 
50. PN-EN 1858:2005 Kominy ï CzňŜci skğadowe ï Ksztağtki betonowe. 
51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych ï CzňŜĺ 1-1: 
Reguğy og·lne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych ï CzňŜĺ 1-2: 
Reguğy og·lne ï Projektowanie konstrukcji na wypadek poŨaru. 
53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych ï CzňŜĺ 2: 
Uwarunkowania projektowe, dob·r materiağ·w i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych ï CzňŜĺ 3: 
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie ï CzňŜĺ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy. 
56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. Kruszywa do zaprawy. 
57. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
58. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone ï Projektowanie i obliczanie. 
59. PN-B-03002:1999/Ap1:2001jw. 
60. PN-B-03002:1999/Az1:2001jw. 
61. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
62. PN-88/B-03004 Kominy murowane i Ũelbetowe ï Obliczenia statyczne i projektowanie. 
63. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ũelbetowe i sprňŨone ï Obliczenia statyczne i 
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projektowanie. 
65. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone ï Projektowanie i obliczanie. 
66. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw. 
67. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane ï Badanie cech fizycznych i wytrzymağoŜciowych. 
68. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczŃce zapraw murarskich og·lnego przeznaczenia ï 
Zaprawy o okreŜlonej skğadzie materiağowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
69. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegğy ï 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
70. PN-B-11200:1996 Materiağy kamienne ï Bloki, formaki, pğyty surowe. 
71. PN-B-11201:1996 Materiağy kamienne ï Elementy kamienne ï Podokienniki zewnňtrzne. 
72. PN-B-11203:1997 Materiağy kamienne ï Elementy kamienne, pğyty do okğadzin pionowych 
zewnňtrznych i wewnňtrznych. 
73. PN-B-11204:1996 Materiağy kamienne ï Elementy kamienne ï Pğyty cokoğowe zewnňtrzne. 
74. PN-B-11206:1996 Materiağy kamienne ï Elementy kamienne, podokienniki wewnňtrzne. 
75. PN-B-11210:1996 Materiağy kamienne ï KamieŒ ğamany. 
76. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe ï Pakowanie, przechowywanie 
i transport. 
77. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
78. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne ï Elementy ogrodzeniowe. 
79. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu kom·rkowego ï 
Elementy drobnowymiarowe. 
80. PN-89/H-84023.06 Stal okreŜlonego zastosowania ï Stal do zbrojenia betonu ï Gatunki. 
81. PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 
 
10.2.Ustawy 
ï Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
ï Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŜci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z p·Ŧn. zmianami). 
ï Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 
r. Nr 11, poz. 84 z p·Ŧn. zmianami). 
 
10.3. RozporzŃdzenia 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg·ğowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
rob·t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŨytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg·ğowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŨu i rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia zawierajŃcego dane dotyczŃce 
bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p·Ŧniejszymi 
zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob·w 
deklarowania zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p·Ŧn. zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie system·w oceny 
zgodnoŜci, wymagaŒ, jakie powinny speğniaĺ notyfikowane jednostki uczestniczŃce w ocenie 
zgodnoŜci, oraz sposobu oznaczania wyrob·w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczŃcej bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z p·Ŧn. zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z 
p·Ŧn. zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeŜnia 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowaŒ substancji niebezpiecznych i preparat·w niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679 z p·Ŧn. zmianami). 
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
ī Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob·t budowlanych ï Wymagania og·lne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja ï 2005 rok. 
ī Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, CzňŜĺ A ï Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 3 ĂKonstrukcje muroweò, wydanie ITB ï 2006 rok. 
ī Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, tom 1, czňŜĺ 2, wydanie Arkady 
ï 1990 rok. 

 
 

 

CPV 45410000-4 
ST - 06 TYNKI ZWYKĞE WEWNŇTRZNE I 

ZEWNŇTRZNE 
 
1. CZŇśĹ OGčLNA. 
 
1.1. Nazwa nadana zam·wieniu przez zamawiajŃcego 
 
Przebudowa ŧğobka w Zdzieszowicach. 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce 
wykonania i odbioru tynk·w zwykğych wewnňtrznych i zewnňtrznych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporzŃdzajŃcy dokumentacjň projektowŃ i odpowiednie szczeg·ğowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych moŨe wprowadzaĺ do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupeğnienia lub uŜciŜlenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem rob·t, uwzglňdniajŃce wymagania ZamawiajŃcego oraz konkretne warunki realizacji 
rob·t, niezbňdne do uzyskania wymaganego standardu i jakoŜci tych rob·t. 

Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko 
w przypadkach prostych rob·t o niewielkim znaczeniu, dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ, Ũe 
podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajŃcych z 
doŜwiadczenia oraz uznanych reguğ i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglňdnieniu 
przepis·w bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres rob·t objňtych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynk·w zwykğych wewnňtrznych i zewnňtrznych w obiektach 
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastňpujŃcych czynnoŜci: 
ï przygotowanie podğoŨa (wg pkt. 5.3.), 
ï wykonanie warstwy wyr·wnawczej, 
ï wykonanie tynk·w zwykğych jedno- i wielowarstwowych. 
Przedmiotem specyfikacji jest okreŜlenie wymagaŒ odnoŜnie wğaŜciwoŜci materiağ·w 
wykorzystywanych do rob·t tynkarskich, wymagaŒ w zakresie rob·t przygotowawczych oraz 
wymagaŒ dotyczŃcych wykonania i odbior·w tynk·w zwykğych. 
 
1.5. OkreŜlenia podstawowe, definicje 
OkreŜlenia podane w niniejszej Specyfikacji sŃ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreŜleniami podanymi w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takŨe 
podanymi poniŨej: 
 
PodğoŨe ï element budynku, na powierzchni kt·rego wykonany ma byĺ tynk. 
Warstwa wyr·wnawcza ï warstwa wykonana w celu wyeliminowania nier·wnoŜci powierzchni 
podğoga. 
Warstwa gruntujŃca ï powğoka wzmacniajŃca i uszczelniajŃca podğoŨe oraz zwiňkszajŃca 
przyczepnoŜĺ dolnej warstwy tynku. 
 
1.6. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t tynkarskich 
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Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 
dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Og·lne powszechnie stosowane wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò 
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI MATERIAĞčW 
 
2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce wğaŜciwoŜci materiağ·w, ich pozyskiwania 
i skğadowania podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 2 
 
2.2. Rodzaje materiağ·w 
Wszystkie materiağy do wykonania rob·t tynkarskich powinny odpowiadaĺ wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1.Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podğoŨa stosowaĺ moŨna wodň odpowiadajŃcŃ 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ĂWoda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
pr·bek, badanie i ocena przydatnoŜci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z proces·w produkcji betonuò. Bez badaŒ laboratoryjnych moŨna stosowaĺ wodociŃgowŃ wodň 
pitnŃ. 
Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz w·d zawierajŃcych 
tğuszcze organiczne, oleje i muğ. 
 
2.2.2.Piasek 
Piasek powinien speğniaĺ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ĂKruszywa do zaprawò, 
a w szczeg·lnoŜci: 
ï nie zawieraĺ domieszek organicznych, 
ï mieĺ frakcje r·Ũnych wymiar·w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
Ŝrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŨy stosowaĺ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich ï Ŝrednioziarnisty odmiany 2. 
Do gğadzi piasek powinien byĺ drobnoziarnisty i przechodziĺ cağkowicie przez sito o przeŜwicie 
0,5 mm. 
 
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynk·w zwykğych 
Å Marka i skğad zaprawy powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ĂZaprawy 
budowlane zwykğeò lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczeg·ğowej naleŨy uŜciŜliĺ 
wymagania). 
Å Przygotowanie zapraw do rob·t tynkarskich powinno byĺ wykonywane mechanicznie. 
Å Zaprawň naleŨy przygotowaĺ w takiej iloŜci, aby mogğa byĺ wbudowana moŨliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Å Do zaprawy tynkarskiej naleŨy stosowaĺ piasek rzeczny lub kopalniany. 
Å Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŨy stosowaĺ cement wedğug normy 
PN-EN 197-1:2002 ĂCement ï CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce 
cement·w powszechnego uŨytkuò. Za zgodŃ Inspektora nadzoru moŨna stosowaĺ cement z 
dodatkiem ŨuŨla lub popioğ·w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ũe 
temperatura otoczenia w ciŃgu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bňdzie niŨsza niŨ 
+5ÁC. 
Å Do zapraw cementowo-wapiennych naleŨy stosowaĺ wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kt·re powinno tworzyĺ 
jednolitŃ i jednobarwnŃ masň, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeŒ obcych. 
Wapno powinno speğnia wymagania normy PN-EN-459. Skğad objňtoŜciowych skğadnik·w 
zapraw naleŨy dobieraĺ doŜwiadczalnie, w zaleŨnoŜci od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3.Warunki przyjňcia na budowň materiağ·w i wyrob·w do rob·t tynkarskich 
Materiağy i wyroby do rob·t tynkarskich mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŜli speğniajŃ nastňpujŃce 
warunki: 
ï sŃ zgodne z ich wyszczeg·lnieniem i charakterystykŃ podanŃ w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczeg·ğowej), 
ï sŃ wğaŜciwie opakowane, firmowo zamkniňte (bez oznak naruszenia zamkniňĺ) i oznakowane 
(peğna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
ï speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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ï producent dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrob·w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob·w lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrob·w, 
ï speğniajŃ wymagania wynikajŃce z ich terminu przydatnoŜci do uŨycia (termin zakoŒczenia 
rob·t tynkarskich powinien siň koŒczyĺ przed zakoŒczeniem podanych na opakowaniach 
termin·w przydatnoŜci do stosowania odpowiednich wyrob·w). 
Przyjňcie materiağ·w i wyrob·w na budowň powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokoğem przyjňcia materiağ·w. 
 
2.4.Warunki przechowywania materiağ·w i wyrob·w do rob·t tynkarskich 
Materiağy i wyroby do rob·t tynkarskich powinny byĺ przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcjŃ producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokument·w odniesienia tj. norm bŃdŦ 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiağ·w i wyrob·w opakowanych 
powinno byĺ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarzniňciem i przed dziağaniem promieni sğonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byĺ przechowywane w oryginalnych, 
zamkniňtych opakowaniach w temperaturze powyŨej +5ÁC a poniŨej +35ÁC. Wyroby pakowane w 
worki powinny byĺ ukğadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podğodze, w iloŜci warstw 
nie wiňkszej niŨ 10. 
JeŨeli nie ma moŨliwoŜci poboru wody na miejscu wykonywania rob·t, to wodň naleŨy 
przechowywaĺ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaĺ 
wody w opakowaniach po Ŝrodkach chemicznych lub w takich, w kt·rych wczeŜniej 
przetrzymywano materiağy mogŃce zmieniĺ skğad chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZłCE SPRZŇTU, MASZYN I NARZŇDZI 
 
3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 3 
 
3.2. Sprzňt do wykonywania tynk·w zwykğych 
 
Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania takiego sprzňtu i narzňdzi, kt·re nie spowodujŃ 
niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ materiağ·w i wykonywanych rob·t oraz bňdŃ przyjazne dla 
Ŝrodowiska. 
Przy doborze sprzňtu i narzňdzi naleŨy uwzglňdniĺ r·wnieŨ wymagania producenta. 
Do wykonywania rob·t tynkarskich naleŨy stosowaĺ nastňpujŃcy sprzňt i narzňdzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podğoŨa ï mğotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysğowe, urzŃdzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urzŃdzenia do czyszczenia strumieniowo-Ŝciernego, 
termometry elektroniczne, wilgotnoŜciomierze elektryczne, przyrzŃdy do badania 
wytrzymağoŜci podğoŨa, 
b) do przygotowania zapraw ï betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoŦne zbiorniki na wodň, 
naczynia i wiertarki z mieszadğem wolnoobrotowym, 
c) do nakğadania zaprawy ï agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzňtu wraz z okreŜleniem jego parametr·w naleŨy dokonaĺ w 
szczeg·ğowej specyfikacji technicznej. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZłCE TRANSPORTU 
 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 4 
 
4.2. Transport materiağ·w 
ï Cement i wapno suchogaszone luzem naleŨy przewoziĺ cemento-wozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu i w 
odpowiedni spos·b zabezpieczone przed zawilgoceniem; 
ï Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŨna przewoziĺ w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych; 
ï Kruszywa moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu w warunkach zabezpieczajŃcych 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZłCE WYKONANIA ROBčT 
 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 5 
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5.2.Warunki przystŃpienia do rob·t 
Przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t tynkowych powinny byĺ zakoŒczone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, 
osadzone oŜcieŨnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca siň przystŃpienie do wykonywania tynk·w po okresie osiadania i skurcz·w mur·w tj. po 
upğywie 4-6 miesiňcy po zakoŒczeniu stanu surowego. 
Tynki naleŨy wykonywaĺ w temperaturze nie niŨszej niŨ +5ÁC oraz pod warunkiem, Ũe w ciŃgu 
doby nie nastŃpi spadek poniŨej 0ÁC. 
W niŨszych temperaturach moŨna wykonywaĺ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
Ŝrodk·w zabezpieczajŃcych, zgodnie z ĂWytycznymi wykonywania rob·t 
budowlano - montaŨowych w okresie obniŨonych temperaturò. 
Uwaga: JeŨeli istnieje prawdopodobieŒstwo wykonywania tynk·w w obniŨonych temperaturach, 
w szczeg·ğowej specyfikacji technicznej naleŨy podaĺ niezbňdne wymagania i warunki. 
Zaleca siň chroniĺ ŜwieŨo wykonane tynki zewnňtrzne w ciŃgu pierwszych dw·ch dni przed 
nasğonecznieniem dğuŨszym niŨ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur ŜwieŨo wykonane tynki powinny byĺ w czasie wiŃzania i 
twardnienia, tj. w ciŃgu 1 tygodnia, zwilŨane wodŃ. 
 
5.3. Przygotowanie podğoŨa 
5.3.1.PodğoŨa tynk·w zwykğych powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. 
 
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych 
ï W Ŝcianach przewidzianych do tynkowania nie naleŨy w czasie murowania Ŝcian wypeğniaĺ 
zaprawŃ spoin przy zewnňtrznych licach na gğňbokoŜci 5-10 mm. 
 
5.3.3.BezpoŜrednio przed tynkowaniem podğoŨe naleŨy oczyŜciĺ z kurzu szczotkami oraz usunŃĺ 
plamy z rdzy i substancji tğustych. Plamy z substancji tğustych moŨna usunŃĺ 10-proc. 
roztworem szarego mydğa lub wypalajŃc je lampŃ benzynowŃ. 
5.3.4.Nadmiernie suchŃ powierzchniň podğoŨa naleŨy zwilŨyĺ wodŃ. 
5.4.Wykonywanie tynk·w zwykğych 
5.4.1.Sposoby wykonania tynk·w zwykğych jedno- i wielowarstwowych powinny byĺ zgodne z 
danymi okreŜlonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2.GruboŜci tynk·w zwykğych w zaleskoŜci od ich kategorii oraz od rodzaju podğoŨa lub 
podkğadu powinny byĺ zgodne z normŃ PN-70/B-10100. 
5.4.3.Tynki zwykğe kategorii II i III nalezŃ do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w spos·b standardowy. 
5.4.4.Tynki zwykğe kategorii IV zalicza siň do odmian doborowych. 
5.4.5.Tynk tr·jwarstwowy powinien siň skğadaĺ z obrzutki, narzutu i gğadzi. Narzut tynk·w 
wewnňtrznych naleŨy wykonaĺ wedğug pas·w i listew kierunkowych. 
5.4.6.GğadŦ naleŨy nanosiĺ po zwiŃzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gğadzi powinna byĺ mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
5.4.7.Do wykonania tynk·w naleŨy stosowaĺ zaprawy cementowo-wapienne: tynk·w 
nienaraŨonych na zawilgocenie ï w proporcji 1:1:4; naraŨonych na zwilgocenie oraz 
w tynkach zewnňtrznych ï w proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t tynkowych 
Przed przystŃpieniem do rob·t tynkowych naleŨy przeprowadziĺ badania materiağ·w, kt·re bňdŃ 
wykorzystywane do wykonywania rob·t oraz kontrolň i odbi·r (miňdzyoperacyjny) podğoŨy 
. 
6.2.1.Badania materiağ·w 
Badanie materiağ·w przeprowadza siň poŜrednio na podstawie zapis·w w dzienniku budowy 
dotyczŃcych przyjňcia materiağ·w na budowň oraz dokument·w towarzyszŃcych wysyğce 
materiağ·w przez dostawcň, potwierdzajŃcych zgodnoŜĺ uŨytych materiağ·w z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej rob·t tynkowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zam·wienia (szczeg·ğowej), oraz normami powoğanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
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6.2.2.Badania przygotowania podğoŨy 
Stan podğoŨa podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotnoŜci ï poprzez ocenň wyglŃdu, pr·bň dotyku lub zwilŨania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotnoŜci szczŃtkowej przy pomocy wilgotnoŜciomierza elektrycznego, 
b) r·wnoŜci powierzchni ï poprzez ocenň wyglŃdu i sprawdzenie przy pomocy ğaty, 
c) przywierajŃcych ciağ obcych, kurzu i zabrudzenia ï poprzez ocenň wyglŃdu i pr·bň Ŝcierania, 
d) obecnoŜci luŦnych i zwietrzağych czňŜci podğoŨa ï poprzez pr·bň drapania (skrobania) i 
dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami ï poprzez ocenň wyglŃdu i 
pr·bň zwilŨania, 
f) chğonnoŜci podğoŨa ï poprzez ocenň wyglŃdu oraz pr·bň dotyku i zwilŨania, 
g) obecnoŜĺ wykwit·w ï poprzez ocenň wyglŃdu, 
h) zğuszczania i powierzchniowego odspajania podğoŨa ï poprzez ocenň wyglŃdu. 
Wyniki badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastňpnie 
odnotowane w formie protokoğu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie rob·t 
6.3.1.Badania w czasie rob·t tynkowych polegajŃ na bieŨŃcym sprawdzeniu zgodnoŜci ich 
wykonania z dokumentacjŃ projektowŃ oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
6.3.2.CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczeg·lnoŜci jej marki i konsystencji, powinny wynikaĺ z normy PN-90/B-14501 ĂZaprawy 
budowlane zwykğeò. 
6.3.3.Wyniki badaŒ materiağ·w i zapraw powinny byĺ wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru rob·t 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badaŒ 
Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny czy speğnione zostağy wszystkie 
wymagania dotyczŃce wykonanych rob·t tynkowych, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 
ï zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i specyfikacjŃ technicznŃ (szczeg·ğowŃ) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
ï jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 
ï prawidğowoŜci przygotowania podğoŨa, 
ï prawidğowoŜci wykonania tynk·w zwykğych. 
Przy badaniach w czasie odbioru rob·t naleŨy wykorzystywaĺ wyniki badaŒ dokonanych przed 
przystŃpieniem do rob·t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczŃce 
wykonanych rob·t. 
Badania Do badaŒ odbiorowych naleŨy przystŃpiĺ nie p·Ŧniej niŨ przed upğywem 1 roku od daty 
ukoŒczenia rob·t tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynk·w zwykğych wewnňtrznych i zewnňtrznych przeprowadzaĺ naleŨy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niŨszej niȃ +5ÁC. 
Przed przystŃpieniem do badaŒ przy odbiorze naleŨy sprawdziĺ na podstawie dokument·w: 
a) czy zağŃczone wyniki badaŒ dokonanych przed przystŃpieniem do rob·t potwierdzajŃ, ȃe 
przygotowane podğoŨa nadawağy siň do poğoŨenia tynku a uŨyte materiağy speğniağy 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykğego temperatura otoczenia w ciŃgu doby nie spadğa 
poniŨej 0ÁC. 
6.4.2.Opis badaŒ 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnoŜci tynku do podğoŨa naleŨy przeprowadzaĺ metodŃ podanŃ w 
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza siň stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym mğotkiem (brak gğuchego odgğosu Ŝwiadczy o dobrej przyczepnoŜci). 
PrzyczepnoŜĺ miňdzywarstwowŃ tynk·w wielowarstwowych naleŨy sprawdziĺ za pomocŃ 
przyrzŃdu zwanego mğotkiem Baronnieôgo metodŃ kwadracikowania, tj. pr·ba krzyŨowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciňŨarze 250 gram·w przy badaniu po 7 
dniach od wykonania tynk·w, a co najmniej 500 gram·w ï po 28 dniach. Brak wypadania 
kwadracik·w pod uderzeniem Ŝwiadczy o dostatecznej przyczepnoŜci. 
6.4.2.2. Sprawdzenie odpornoŜci tynk·w na uszkodzenia mechaniczne naleŨy przeprowadzaĺ 
mğotkiem Baronnieôgo metodŃ kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornoŜci tynk·w zewnňtrznych naleŨy przeprowadzaĺ na 
podstawie Ŝwiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornoŜci na dziağanie mrozu pr·bek 
stwardniağej zaprawy. 
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6.4.2.4. Sprawdzenie gruboŜci tynk·w. W piňciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszŃcej nie wiňcej niȃ 5000 m2 naleŨy wyciŃĺ pr·bki kontrolne o wymiarach 2x2 
cm lub o Ŝrednicy okoğo 3 cm w taki spos·b, aby podğoŨe zostağo odsğoniňte lecz nie naruszone. 
Odsğoniňte podğoŨe naleŨy oczyŜciĺ z ewentualnych pozostağoŜci zaprawy. Pomiar gruboŜci 
tynku powinien byĺ wykonany przymiarem z dokğadnoŜciŃ do 1 mm. Za przeciňtnŃ gruboŜĺ tynku 
badanej powierzchni otynkowanej naleŨy przyjmowaĺ wartoŜĺ ŜredniŃ pomiaru w piňciu 
otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni wiňkszej niŨ 5000 m2 naleŨy na kaŨde rozpoczňte 
1000 m2 wyciŃĺ jeden dodatkowy otw·r. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglŃdu i innych wğaŜciwoŜci powierzchni otynkowanych. WyglŃd 
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnoŜĺ wykwit·w, spňkaŒ itp.) naleŨy sprawdziĺ za 
pomocŃ oglňdzin zewnňtrznych. GğadkoŜĺ powierzchni oraz brak pylenia naleŨy sprawdzaĺ przez 
potarcie tynku dğoniŃ. 
OdpornoŜĺ powierzchni otynkowanych na dziağanie opad·w atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych rob·t malarskich naleŨy sprawdzaĺ w spos·b nastňpujŃcy: 
ï powierzchniň tynku naleŨy zwilŨyĺ wodŃ za pomocŃ pňdzla ğawkowca i natychmiast 
przeprowadziĺ pr·bň odpornoŜci na uderzenia metodŃ kwadracikowania, stosujŃc uderzenie 
stempla o ciňŨarze 250 gram·w; pr·ba ta powinna daĺ wynik dodatni (brak wypadania 
kwadracik·w). 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania powierzchni i krawňdzi tynk·w naleŨy 
przeprowadziĺ wg PN-70/B-10100. 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykoŒczenia tynk·w na naroŨach i obrzeŨach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych naleŨy przeprowadziĺ wzrokowo oraz przez pomiar r·wnoczeŜnie z badaniem 
wyglŃdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZłCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBčT 
 
7.1. Og·lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 
 
7.2. Szczeg·ğowe zasady obmiaru rob·t tynkowych 
Powierzchniň tynk·w wewnňtrznych Ŝcian oblicza siň w metrach kwadratowych jako iloczyn 
dğugoŜci Ŝcian w stanie surowym i wysokoŜci mierzonej od podğoŨa lub warstwy wyr·wnawczej 
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchniň tynk·w strop·w pğaskich oblicza siň w metrach kwadratowych ich rzutu w Ŝwietle 
Ŝcian surowych na pğaszczyznň poziomŃ. 
Powierzchniň strop·w Ũebrowych i kasetonowych oblicza siň w rozwiniňciu wedğug wymiar·w w 
stanie surowym. 
Powierzchniň tynk·w zewnňtrznych Ŝcian oblicza siň jako iloczyn dğugoŜci Ŝcian w rozwiniňciu w 
stanie surowym i wysokoŜci mierzonej od wierzchu cokoğu lub terenu do g·rnej krawňdzi Ŝciany, 
dolnej krawňdzi gzymsu lub g·rnej krawňdzi tynku, jeŨeli Ŝciana jest tynkowana tylko do pewnej 
wysokoŜci. 
Powierzchniň pilastr·w, sğup·w i innych element·w oblicza siň w rozwiniňciu tych element·w w 
stanie surowym. 
Z powierzchni tynk·w nie potrŃca siň powierzchni nieotynkowanych, ciŃgnionych, okğadzin, 
obr·bek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŨeli kaŨda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Przy potrŃcaniu powierzchni otwor·w okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynk·w Ŝcian, 
naleŨy doliczyĺ powierzchniň oŜcieŨy w stanie surowym. 
 
8. SPOSčB ODBIORU ROBčT 
 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 8 
 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegajŃcymi zakryciu sŃ podğoŨa. 
Odbi·r podğoŨy musi byĺ dokonany przed rozpoczňciem nakğadania wyprawy (odbi·r 
miňdzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru naleŨy przeprowadziĺ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badaŒ dla podğoŨy naleŨy por·wnaĺ z wymaganiami okreŜlonymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
JeŨeli wszystkie pomiary i badania dağy wynik pozytywny moŨna uznaĺ, Ũe podğoŨa zostağy 
prawidğowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ oraz specyfikacjŃ technicznŃ 
(szczeg·ğowŃ) i zezwoliĺ na przystŃpienie do nakğadania wyprawy. 
JeŨeli chociaŨ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podğoŨa nie powinno byĺ 
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odebrane. W takim przypadku naleŨy ustaliĺ zakres prac i rodzaje materiağ·w koniecznych do 
usuniňcia nieprawidğowoŜci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŨy ponownie 
przeprowadziĺ ocenň przygotowania podğoŨa. 
Wszystkie ustalenia zwiŃzane z dokonanym odbiorem rob·t ulegajŃcych zakryciu naleŨy zapisaĺ 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbi·r czňŜciowy 
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanej czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego 
rob·t dokonuje siň dla zakresu okreŜlonego w dokumentach umownych, wedğug zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym rob·t. 
Celem odbioru czňŜciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniňcie przed odbiorem koŒcowym. 
Odbi·r czňŜciowy rob·t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoŜci kierownika 
budowy. 
Protok·ğ odbioru czňŜciowego jest podstawŃ do dokonania czňŜciowego rozliczenia rob·t (jeŨeli 
umowa takŃ formň przewiduje). 
 
8.4. Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 
Odbi·r koŒcowy stanowi ostatecznŃ ocenň rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do ich 
zakresu (iloŜci), jakoŜci i zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ. 
Odbi·r ostateczny przeprowadza komisja powoğana przez zamawiajŃcego, na podstawie 
przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoğywania komisji oraz czas jej dziağania powinna okreŜlaĺ umowa. 
Wykonawca rob·t obowiŃzany jest przedğoŨyĺ komisji nastňpujŃce dokumenty: 
ï dokumentacjň projektowŃ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob·t, 
ï szczeg·ğowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
rob·t, 
ï dziennik budowy i ksiŃski obmiar·w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob·t, 
protokoğy kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
ï dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŨytych 
materiağ·w i wyrob·w budowlanych, 
ï protokoğy odbior·w rob·t ulegajŃcych zakryciu i odbior·w czňŜciowych, 
ï instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
ï wyniki badaŒ laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiŃzana jest zapoznaĺ siň z przedğoŨonymi dokumentami, 
przeprowadziĺ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, por·wnaĺ je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczeg·ğowej) specyfikacji 
technicznej rob·t tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zam·wienia, oraz 
dokonaĺ oceny wizualnej. 
Tynki zwykğe wewnňtrzne i zewnňtrzne powinny byĺ odebrane, jeŨeli wszystkie wyniki badaŒ 
sŃ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcň dokumenty sŃ kompletne i prawidğowe pod 
wzglňdem merytorycznym. 
JeŨeli chociaŨby jeden wynik badaŒ byğ negatywny tynki nie powinny byĺ odebrane. W takim 
przypadku naleŨy wybraĺ jedno z nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 
ï jeŨeli to moŨliwe naleŨy ustaliĺ zakres prac korygujŃcych, usunŃĺ nieprawidğowoŜci wykonania 
tynk·w w stosunku do wymagaŒ okreŜlonych w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej (szczeg·ğowej) i przedstawiĺ je ponownie do odbioru, 
ï jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkownika i trwağoŜci tynku 
zamawiajŃcy moŨe wyraziĺ zgodň na dokonanie odbioru koŒcowego z jednoczesnym 
obniŨeniem wartoŜci wynagrodzenia w stosunku do ustaleŒ umownych, 
ï w przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane wyŨej rozwiŃzania wykonawca zobowiŃzany jest 
usunŃĺ wadliwie wykonany tynk, wykonaĺ go ponownie i powt·rnie zgğosiĺ do odbioru. 
W przypadku niekompletnoŜci dokument·w odbi·r moŨe byĺ dokonany po ich uzupeğnieniu. 
Z czynnoŜci odbioru sporzŃdza siň protok·ğ podpisany przez przedstawicieli zamawiajŃcego i 
wykonawcy. Protok·ğ powinien zawieraĺ: 
ï ustalenia podjňte w trakcie prac komisji, 
ï ocenň wynik·w badaŒ, 
ï wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniňcia, 
ï stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania tynku zwykğego z zam·wieniem. 
Protok·ğ odbioru koŒcowego jest podstawŃ do dokonania rozliczenia koŒcowego pomiňdzy 
zamawiajŃcym a wykonawcŃ. 
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8.5. Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rňkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykğego po uŨytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob·t poprawkowych, 
zwiŃzanych z usuwaniem zgğoszonych wad. 
Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
tynku zwykğego, z uwzglňdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ĂOdbi·r ostateczny (koŒcowy)ò. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawŃ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrŃceŒ wynikajŃcych z obniŨonej jakoŜci rob·t. 
Przed upğywem okresu gwarancyjnego zamawiajŃcy powinien zgğosiĺ wykonawcy wszystkie 
zauwaŨone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBčT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZłCYCH 
 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy rozliczenia rob·t podano w ST 
 
ĂWymagania og·lneò pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i pğatnoŜci 
Rozliczenie rob·t tynkowych moŨe byĺ dokonane jednorazowo po wykonaniu peğnego zakresu 
rob·t i ich koŒcowym odbiorze lub etapami okreŜlonymi w umowie, po dokonaniu odbior·w 
czňŜciowych rob·t. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ nastňpuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawň rozliczenia oraz pğatnoŜci wykonanego i odebranego zakresu rob·t tynkowych stanowi 
wartoŜĺ tych rob·t obliczona na podstawie: 
ï okreŜlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloŜci rob·t 
zaakceptowanych przez zamawiajŃcego lub 
ï ustalonej w umowie kwoty ryczağtowej za okreŜlony zakres rob·t. 
 
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykğego lub kwoty ryczağtowe obejmujŃce roboty 
tynkowe uwzglňdniajŃ: 
ï przygotowanie stanowiska roboczego, 
ï dostarczenie do stanowiska roboczego materiağ·w, narzňdzi i sprzňtu, 
ï obsğugň sprzňtu, 
ï ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaŒ przestawnych umoŨliwiajŃcych 
wykonanie rob·t na wysokoŜci do 4 m, 
ï ocenň i przygotowanie podğoŨa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bŃdŦ 
zastosowaniem odpowiednich Ŝrodk·w zwiňkszajŃcych przyczepnoŜĺ, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczeg·ğowej specyfikacji technicznej, 
ï zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych element·w przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynk·w, 
ï osiatkowanie bruzd i miejsc naraŨonych na pňkniňcia, 
ï umocowanie profili tynkarskich, 
ï osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych element·w, 
ï usuniňcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeŒ powstağych w czasie rob·t tynkowych, 
ï usuniňcie zabezpieczeŒ stolarki i innych element·w oraz ewentualnych zanieczyszczeŒ na 
elementach nie tynkowanych, 
ï uporzŃdkowanie miejsca wykonywania rob·t, 
ï usuniňcie pozostağoŜci, resztek i odpad·w materiağ·w w spos·b podany w szczeg·ğowej 
specyfikacji technicznej (opisaĺ spos·b usuniňcia pozostağoŜci i odpad·w), 
ï likwidacjň stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczağtowych ujňte sŃ r·wnieŨ koszty montaŨu, demontaŨu i pracy rusztowaŒ 
niezbňdnych do wykonania rob·t pokrywczych na wysokoŜci ponad 4 m od poziomu ich 
ustawienia. 
Rozliczenie rob·t tynkowych wedğug uzgodnionych cen jednostkowych moŨe by wariantowe: 
Ceny jednostkowe rob·t obejmujŃ r·wnieŨ koszty montaŨu, demontaŨu i pracy rusztowaŒ oraz 
koszty pomost·w i barier zabezpieczajŃcych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykğe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 
wycofana bez zastŃpienia). 
2. PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykğe (Norma wycofana bez zastŃpienia). 
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3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï Pobieranie i przygotowanie pr·bek 
zapraw do badaŒ. 
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï OkreŜlenie konsystencji ŜwieŨej 
zaprawy (za pomocŃ stolika rozpğywu). 
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï OkreŜlenie konsystencji ŜwieŨej 
zaprawy (za pomocŃ penetrometru). 
8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï CzňŜĺ 12: OkreŜlenie przyczepnoŜci 
do podğoŨa stwardniağych zapraw na obrzutkň i do tynkowania. 
9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badaŒ zapraw do mur·w ï OkreŜlenie wsp·ğczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniağych zaprawach na obrzutkň i 
do tynkowania. 
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
11. PN-EN 197-1:2002 Cement ï CzňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce 
cement·w powszechnego uŨytku. 
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-2:2002 Cement ï CzňŜĺ 2: Ocena zgodnoŜci. 
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane ï CzňŜĺ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoŜci. 
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane ï CzňŜĺ 2: Metody badaŒ. 
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane ï CzňŜĺ 3: Ocena zgodnoŜci. 
17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pr·bek, badanie i 
ocena przydatnoŜci wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z proces·w produkcji betonu. 
18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu ï CzňŜĺ 6: Pobieranie pr·bek, 
kontrola zgodnoŜci i ocena zgodnoŜci. 
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe ï Gips budowlany. 
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe ï Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe ï Terminologia. 
24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŜci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087 z p·Ŧn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118). 
10.3. RozporzŃdzenia 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŨu i rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia zawierajŃcego dane dotyczŃce 
bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p·Ŧniejszymi 
zmianami). 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob·w 
deklarowania zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p·Ŧn. zmianami). 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z p·Ŧn. zmianami). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob·t budowlanych ï Wymagania og·lne Kod CPV 
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja ï 2005 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, CzňŜĺ B ï Roboty wykoŒczeniowe, 
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zeszyt 1 ĂTynkiò, wydanie ITB ï 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych tom 1 czňŜĺ 4, wydanie Arkady ï 
1990 rok. 
Atlas Budowlany, miesiňcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
 

 
CPV 45320000-6 

ST - 07 IZOLACJE TERMICZNE 
ST - 08 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 
1. WSTŇP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce 
wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych ,przeciwwilgociowych i 
rtermicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres rob·t objňtych SST 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na 
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynk·w i ich element·w, zwiŃzanych z budowŃ, 
przebudowŃ, modernizacjŃ i remontem obiekt·w. 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz okreŜleniami podanymi w OST . 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, bezpieczeŒstwo wszelkich czynnoŜci 
na terenie budowy, metody uŨyte przy budowie oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2. MATERIAĞY 
 
2.1. Wymagania og·lne 
Wszystkie materiağy stosowane do wykonania rob·t muszŃ byĺ zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i przedmiaru rob·t. Do wykonania rob·t mogŃ byĺ stosowane wyroby budowlane speğniajŃce 
warunki okreŜlone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003 
r., Nr 207, poz. 2016; z p·Ŧniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.poz.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodnoŜci (Dz.U. z 2002 r) , Nr 166, poz.1360, z p·Ŧniejszymi zmianami).Na Wykonawcy 
spoczywa obowiŃzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporzŃdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania izolacji 
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Ũelbetowych i stalowych 
dopuszczalne jest stosowanie wyğŃcznie materiağ·w zgodnych z dokumentacjŃ projektowŃ i 
posiadajŃcych aprobatň techniczna IBDiM do tego typu zastosowaŒ. 
 
2.2. Wymagania szczeg·ğowe 
2.2.1. Izolacje 
Materiağy izolacyjne powinny odpowiadaĺ zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiağ·w oraz w przypadku izolacji bitumicznych byĺ zgodne z normŃ 
PN-69/B-10260. 
 
2.2.1.1. Izolacje wykonywane na zimno 
Do wykonywania izolacji na zimno mogŃ byĺ stosowane sŃ nastňpujŃce materiağy: 
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 
- inne materiağy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajŃce wymaganiom podanym 
w kartach technicznych stosowanych materiağ·w posiadajŃce aprobaty techniczne IBDiM do tego 
typu zastosowaŒ. 
 
2.2.1.2. Izolacje wykonywane na gorŃco 
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Do wykonywania izolacji na gorŃco mogŃ byĺ stosowane sŃ nastňpujŃce materiağy: 
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy 
PN-B-24625:1998, 
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm:PN-90/B-04615, 
PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 
- inne materiağy przewidziane w dokumentacji projektowej 
OdpowiadajŃce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiağ·w i 
posiadajŃce aprobaty techniczne IBDiM  do tego typu zastosowaŒ. 
 
2.2.1.3. Izolacje membranowe 
1/ Do wykonywania izolacji membranowych naleŨy stosowaĺ materiağy przewidziane w 
dokumentacji projektowej odpowiadajŃce wymaganiom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiağ·w i posiadajŃce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowaŒ. 
Materiağy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej powinny odpowiadaĺ 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
2/ Dwuskğadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajŃca. 
Dane techniczne: 
Baza - piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi, dyspersja tworzyw 
Sztucznych. 
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag. 
GňstoŜĺ przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 
Czas mieszania ok. 3 minuty. 
Czas aplikacji1 ok. 60 minut 
Temperatura aplikacji + 5 0C do + 300C 
Skğadowanie: przechowywaĺ do 12 miesiňcy w suchym i chğodnym pomieszczeniu wilgoĺ 
gruntowa 
/ woda opadowa nie zalegajŃca min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm 
ZuŨycie woda opadowa zalegajŃca / woda ciŜnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm 
PrzyczepnoŜĺ do podğoŨa z betonu ? 1,3 MPa 
OdpornoŜĺ na dziağanie wody o podwyŨszonej temperaturze (+60?C) okreŜlona zmianŃ 
przyczepnoŜci do betonu ? 0,7 
Op·r dyfuzyjny wzglňdem pary ? 1,0 m 
WodoszczelnoŜĺ brak przecieku przy ciŜnieniu ? 0,8 MPa 
MrozoodpornoŜĺ, oceniana po 50 cyklach zamraŨania i rozmraŨania w zakresie 
- wyglŃdu 
- wodoszczelnoŜci 
- przyczepnoŜci do podğoŨa z betonu 
- brak uszkodzeŒ 
- brak przecieku przy ciŜnieniu >0,5 MPa i > 0,7 MPa 
OdpornoŜĺ na powstawanie rys podğoŨa 0,8 mm. 
OdpornoŜĺ na zmňczenie (powğoki z wkğadkŃ wzmacniajŃcŃ z taŜmy ASO-DICHTBAND-2000) 
brak pňkniňĺ oraz innych uszkodzeŒ powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcjŃ IT Nr 294, p 
III 
Maksymalne naprňŨenie przy rozciŃganiu > 0,7 MPa. 
WydğuŨenie wzglňdne przy zerwaniu > 0,25 %. 
Zastosowanie: 
- do uszczelniania zewnňtrznych czňŜci budynk·w i budowli w starym i nowym budownictwie 
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej, 
- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach, 
- do wykonywania uszczelnieŒ wewnŃtrz budynk·w i budowli (typu wannowego), 
- do wykonywania uszczelnieŒ strop·w garaŨy podziemnych, zbiornik·w wody, Ŝciek·w i 
nieczystoŜci, budowli hydrotechnicznych, kanağ·w; 
- do wykonywania uszczelnieŒ pod wyğoŨeniami z pğytek ceramicznych w pomieszczeniach 
wilgotnych o umiarkowanym i duŨym obciŃŨeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz basenach 
kŃpielowych, 
- jako klej do mocowania taŜm oraz ksztağtek uszczelniajŃcych. 
2.2.1.4. Materiağy do wykonywania warstw ochronnych izolacji 
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji naleŨy stosowaĺ: 
- geowğ·kninň o gramaturze 500g/m2 odpowiadajŃca wymaganiom normy PN- EN 13252:2002, 
- pğytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na 
zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiadaĺ wymaganiom podanym w SST 
dotyczŃcej wykonywania konstrukcji betonowych i Ũelbetowych), warstwň betonu klasy min. B20 
zbrojonego ortogonalnŃ siatkŃ o oczkach 10x10 cm z prňt·w Ŝr 4,5 mm ze stali klasy A-l o 
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gruboŜci uzgodnionej Inspektorem Nadzoru. 
2.2.1.5. Materiağy rolowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
Folia izolacyjna P.E. gr. 0,3 mm 
 
2.2.2. Materiağy do izolacji termicznej  
2.2.2.1. Styropian 
Styropian powinien speğniaĺ wymagania wg norm PN-EN 13163:2001; PN-EN 12667: - wsp·ğczynnik 
przewodzenia ciepğa ɚD Ò 0,035 W/mK - wytrzymağoŜĺ na zginanie Ó 250 kPa wg PN-EN 12089 - gňstoŜĺ 
objňtoŜciowa 28-35 kg/m

3 
- wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 0,07-0,18 N/m

2
., gr.2, 5, 10cm. 

2.2.2.2. Weğna mineralna : 
W postaci pğyt, filc·w i mat gr.20cm. 
Wymagania: 
- wilgotnoŜĺ weğny max. 2% suchej masy, 
- pğyty powinny mieĺ na cağej powierzchni jednakowŃ twardoŜĺ oraz ŜciŜliwoŜĺ.  
Pğyty do docieplania Ŝcian, stropodach·w oraz jako izolacje akustyczne powinny speğniaĺ nastňpujŃce 
wymagania: 
- ŜciŜliwoŜĺ pod obciŃŨeniem 4kPa nie wiňksza niŨ 6% poczŃtkowej gruboŜci, 
- wytrzymağoŜĺ na rozrywanie siğa prostopadğŃ do powierzchni nie mniejsza niŨ 2kPa, 
- nasiŃkliwoŜĺ po 24godz. zanurzania w wodzie nie wiňksza niŨ 40% suchej masy. 
Wyroby z weğny mineralnej naleŨy mocowaĺ do podğoŨa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na 
gorŃco lub za pomocŃ koğk·w z tworzywa sztucznego. 
 
3. SPRZŇT 
Roboty zwiŃzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych, Ũelbetowych i stalowych mogŃ byĺ wykonane rňcznie lub 
mechanicznie przy uŨyciu dowolnego sprzňtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
rob·t. Sprzňt powinien byĺ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiağ·w. Sprzňt wykorzystywany przez Wykonawcň powinien byĺ sprawny 
technicznie i speğniaĺ wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w Og·lnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4. TRANSPORT 
środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcň powinny byĺ sprawne technicznie i speğniaĺ 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis·w o ruchu drogowym. 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w Og·lnej Specyfikacji Technicznej Materiağy 
izolacyjne naleŨy przewoziĺ w oryginalnych opakowaniach, w taki spos·b aby zabezpieczyĺ 
opakowania przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Og·lne warunki wykonania rob·t: 
Wykonanie rob·t powinno byĺ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiağ·w, normŃ 
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
rob·t uwzglňdniajŃcy wszystkie warunki, w jakich bňdŃ wykonywane roboty zwiŃzane z 
wykonaniem izolacji. Podwykonawca rob·t izolacyjnych powinien posiadaĺ stosowne do zadania 
referencje z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy 
konstrukcjach betonowych, Ũelbetowych i stalowych obiekt·w inŨynieryjnych. OstatecznŃ decyzjň 
o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcň Podwykonawcy, do wykonania izolacji 
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiekt·w inŨynieryjnych, dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca nie moŨe przenieŜĺ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niŨ 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru .Roboty powinny byĺ prowadzone pod nadzorem 
Producenta materiağu izolacyjnych) oraz zgodnie z normŃ PN-69/B-10260 w przypadku izolacji 
bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob·t powinna mieŜciĺ siň w 
granicach od + 5ÁC do +35ÁC i by ĺ o 3 stopnie wyŨsza od temperatury punktu rosy. WilgotnoŜĺ 
wzglňdna powietrz w czasie wykonywania rob·t powinna byĺ nie wiňksza niŨ 85%. 
 
5.2. Zakres wykonywania rob·t 
 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni . 
Pokrywana powierzchnia musi byĺ oczyszczona, sucha, bez pyğu i zanieczyszczeŒ. 
NaleŨy usunŃĺ wszystkie luŦne czňŜci i substancje zakğ·cajŃce wiŃzanie, takie jak pyğy, oleje, 
tğuszcze, resztki Ŝrodk·w pielňgnacyjnych i zwiŃzanych z szalunkiem itd. 
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Zagğňbienia i mağe uszkodzenia naleŨy wyr·wnaĺ, a wiňksze ubytki wypeğniĺ, zgodnie z 
zaleceniami SST dotyczŃcŃ napraw konstrukcji betonowych i Ũelbetowych. 
Materiağy do napraw konstrukcji betonowych i Ũelbetowych powinny byĺ zgodne z zaleceniami 
Producenta materiağ·w izolacyjnych odwrotnie, materiağy izolacyjne powinny byĺ zgodne z 
zaleceniami Producenta materiağ·w do napraw konstrukcji betonowych i 
Ũelbetowych. BezpoŜrednio przed pokryciem betonu izolacjŃ, naleŨy powierzchniň betonu 
przedmuchaĺ sprňŨonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny 
odpowiadaĺ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiağ·w i ich 
aprobatach technicznych IBDiM odnoŜnie: 
- wytrzymağoŜci podğoŨa na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podğoŨa, 
- wilgotnoŜci podğoŨa (maksimum 4% - chyba, Ũe materiağ jest przeznaczony do ukğadania na 
podğoŨa o wiňkszej wilgotnoŜci), 
- wieku betonu. 
 
5.2.2. Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byĺ gruntowane za pomocŃ Ŝrodk·w gruntujŃcych, 
zalecanych przez Producenta materiağu izolacyjnego lub bňdŃcych elementem danego materiağu 
izolacyjnego zgodnie z kartŃ technicznŃ Producenta i aprobatŃ techniczna IBDiM. 
5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace zwiŃzane z wykonaniem izolacji winny byĺ prowadzone z zachowaniem wymagaŒ 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez 
IBDiM. 
Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pňdzlem, 
- nanoszenie wağkiem 
- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiağ·w izolacyjnych. 
Przy nakğadaniu poszczeg·lnych warstw izolacji naleŨy przestrzegaĺ zalecanych przez Producenta 
zakres·w temperatur otoczenia i podğoŨa oraz wilgotnoŜci podğoŨa i powietrza. 
PodğoŨe oraz kaŨda nanoszona warstwa powinna byĺ odebrana przez Inspektora Nadzoru 
PrzystŃpienie od kolejnych etap·w rob·t moŨe nastŃpiĺ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
 
5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej. 
Prace zwiŃzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny byĺ prowadzone z zachowaniem 
wymagaŒ odpowiednich norm oraz postanowieŒ SST dotyczŃcej wykonywania konstrukcji 
betonowych i Ũelbetowych, jak i niniejszej SST. 
 
5.2.6. Wykonanie izolacji z elastycznych zapraw uszczelniajŃcych. 
1/ PodğoŨe musi byĺ czyste, noŜne, r·wne, bez kawern, ubytk·w, rys, pňkniňĺ, substancji 
zmniejszajŃcych przyczepnoŜĺ. Mleczko cementowe i luŦne czňŜci usunŃĺ przez piaskowanie lub 
hydropiaskowanie. Aplikacja materiağu powinna odbywaĺ siň na matowo-wilgotne podğoŨe. Mury 
z cegieğ naleŨy wyspoinowaĺ zaprawŃ cementowŃ z dodatkiem preparatu uszczelniajŃcego na 
r·wno z licem cegieğ. Gniazda Ũwirowe w betonie oraz wykute do gğňbokoŜci 2 cm miejsca po 
ŜciŃgach szalunkowych uzupeğniĺ zaprawŃ cementowŃ z dodatkiem preparatu utwardzajŃcego. W 
naroŨach (poğŃczenie powierzchni pionowych i poziomych) moŨna wykonaĺ fasety o promieniu 
ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem Ŝrodka utwardzajŃcego lub wkleiĺ taŜmy 
uszczelniajŃce zgodnie z pkt. 5.2-5.4.Chğonne podğoŨe oraz podğoŨa poziome (zapylone) 
gruntowaĺ roztworem preparatu gruntujŃcego. 
2/ Nakğadane zaprawy uszczelniajŃcej 
PrzygotowanŃ zaprawň nakğadaĺ na odpowiednio przygotowane podğoŨe za pomocŃ sztywnego 
pňdzla lub szczotki. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na szczeg·lnie dokğadne wtarcie pierwszej warstwy 
zaprawy w podğoŨe. Nastňpne warstwy (drugŃ ewentualnie trzeciŃ) nakğadaĺ po zwiŃzaniu 
warstwy poprzedniej. 
Pokryte powierzchnie chroniĺ przed bezpoŜrednim wpğywem promieni sğonecznych, przeciŃgami, 
deszczem i mrozem. NaleŨy wykluczyĺ kontakt zapraw uszczelniajŃcych z elementami 
metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium. Peğne obciŃŨenie moŨe nastŃpiĺ 
najwczeŜniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykop·w powğokň izolacyjnŃ osğoniĺ np. 
pğytami ze styropianu w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym. Na powğoki z zaprawy 
uszczelniajŃcej nie mogŃ byĺ nanoszone materiağy zawierajŃce rozpuszczalniki organiczne. 
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5.2.7. Izolacje termiczne  
5.2.7.1. Izolacje termiczne posadzek: 
a) izolacja cieplna i przeciwdŦwiňkowa o gruboŜci podanej w projekcie wykonawczym powinna byĺ 
wykonana z materiağu w stanie powietrzno suchym. NaleŨy jŃ uğoŨyĺ szczelnie i w taki spos·b, aby 
zapobiec tworzeniu siň mostk·w cieplnych lub dŦwiňkowych (przy pğytach - na spoinň mijanŃ) w/w 
zolacje naleŨy chroniĺ przed uszkodzeniami, 
b) materiağy powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm paŒstwowym lub Ŝwiadectwa ITB, 
c) materiağy izolacyjne naleŨy ukğadaĺ na podğoŨu, kt·rego wilgotnoŜĺ wynosi max 3% lub na izolacji 
przeciwwilgociowej. PodğoŨe pod w/w izolacje powinno byĺ r·wne i poziome. Przy nier·wnoŜciach 
przekraczajŃcych 5 mm podğoŨe naleŨy wyr·wnaĺ. Nie wskazane jest wyr·wnywanie wiňkszych 
nier·wnoŜci izolacjŃ termicznŃ. 
d) przy podğogach pğywajŃcych - wzdğuŨ Ŝcian umieŜciĺ pasek materiağu izolacyjnego o szerokoŜci 
r·wnej wysokoŜci konstrukcji podğogi i punktowo przymocowaĺ do Ŝciany. 
 
6. KONTROLA JAKOśCI 
Kontrola rob·t obejmuje: 
- stwierdzenie wğaŜciwej jakoŜci materiağu na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodnoŜci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiağu, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolň prawidğowoŜci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 
  pod wzglňdem r·wnoŜci, braku plam i zabrudzeŒ), 
- kontrolň wytrzymağoŜci betonu na odrywanie, 
- kontrolň prawidğowoŜci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocenŃ 
  jednorodnoŜci wykonania powğok, stwierdzeniem braku pňcherzy, zğuszczeŒ 
  lub odspojeŒ itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej gruboŜci powğoki (gruboŜĺ powğoki winna byĺ zgodna z wartoŜciŃ 
  podanŃ w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; gruboŜĺ tň okreŜla siň 
  jako ŜredniŃ arytmetycznŃ z kilku pomiar·w w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; 
  gruboŜĺ okreŜla siň metodami nieniszczŃcymi lub niszczŃcymi w spos·b zgodny z aprobata 
  technicznŃ IBDiM, 
- kontrolň poprawnoŜci naprawienia bğňd·w w wykonanej izolacji, 
- kontrolň wykonania warstwy ochronnej, 
- oznaczenie przyczepnoŜci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczeg·lnych etap·w rob·t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBčT 
JednostkŃ obmiarowŃ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjŃ 
projektowŃ i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIčR ROBčT 
PodğoŨe oraz kaŨda nanoszona warstwa powinna byĺ odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
PrzystŃpienie od kolejnych etap·w rob·t moŨe nastŃpiĺ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
InŨyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje siň za wykonane zgodnie z przedmiarem rob·t niniejszŃ SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w 
przywoğanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dağy wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PĞATNOśCI 
PodstawŃ pğatnoŜci jest wynagrodzenie ryczağtowe okreŜlone w umowie . Wynagrodzenie 
ryczağtowe obejmuje wszelkie koszty zwiŃzane z realizacja przedmiotu zam·wienia. 
Obejmuje r·wnieŨ wszelkie roboty konieczne, kt·re umoŨliwia uŨytkowanie i funkcjonowanie 
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 
 
10. PRZEPISY ZWIłZANE 
1.1. Normy: 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeğniaczami stosowany na 
gorŃco 
4. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smoğowe. Metody badaŒ. 
5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taŜmie aluminiowej. 
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7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wğ·kien szklanych. 
8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. WğaŜciwoŜci wymagane w odniesieniu do 
wyrob·w stosowanych w systemach drenarskich. 
9. PN-EN 12667:2002 WğaŜciwoŜci cieplne materiağ·w i wyrob·w budowlanych. OkreŜlanie oporu 
cieplnego metodami osğoniňtej pğyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o duŨym i Ŝrednim 
oporze cieplnym.   
10. PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.  
11. PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreŜlanie zachowania przy 
zginaniu. 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 rĂ Nr 207, poz. 
2016; z p·Ŧniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŜci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz.1360, 
z p·Ŧniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 

CPV 45442100-8 
ST - 9 ROBOTY MALARSKIE 

 
1. CZŇśĹ OGčLNA 
1.1. Nazwa nadana zam·wieniu przez zamawiajŃcego 
Przebudowa ŧğobka w Zdzieszowicach. 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania 
dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t malarskich realizowanych wewnŃtrz i na zewnŃtrz 
obiekt·w budowlanych nie naraŨonych na agresjň chemicznŃ. Specyfikacja techniczna 
(ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiekt·w budowlanych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporzŃdzajŃcy dokumentacjň projektowŃ i odpowiednie szczeg·ğowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych moŨe wprowadzaĺ do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeğnienia lub uŜciŜlenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem rob·t, uwzglňdniajŃce wymagania ZamawiajŃcego oraz 
konkretne warunki realizacji rob·t, niezbňdne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakoŜci tych rob·t. 
Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko 
w przypadkach prostych rob·t o niewielkim znaczeniu, dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ ,Ũe 
podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikajŃcych z doŜwiadczenia oraz uznanych reguğ i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzglňdnieniu przepis·w bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres rob·t objňtych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnňtrznego (wewnŃtrz pomieszczeŒ) i 
zewnňtrznego (wystawionego na bezpoŜrednie dziağanie czynnik·w atmosferycznych) 
obiekt·w budowlanych nie naraŨonych na agresjň chemicznŃ i obejmuje wykonanie 
nastňpujŃcych czynnoŜci: 
ï przygotowanie podğoŨa (wg pkt. 5.3.), 
ï wykonanie powğok malarskich. 
 
Przedmiotem specyfikacji jest okreŜlenie wymagaŒ odnoŜnie wğaŜciwoŜci materiağ·w 
wykorzystywanych do rob·t malarskich, wymagaŒ i sposob·w oceny podğoŨy, wymagaŒ 
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dotyczŃcych wykonania powğok malarskich wewnňtrznych i zewnňtrznych powierzchni 
obiekt·w oraz ich odbior·w. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagaŒ dotyczŃcych zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiekt·w budowlanych oraz powğok malarskich wykonywanych wedğug 
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 
1.5. OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej Specyfikacji sŃ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreŜleniami podanymi w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a 
takŨe zdefiniowanymi poniŨej: 
 
PodğoŨe malarskie ï surowa, zagruntowana lub wygğadzona (np. szpachl·wkŃ) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, pğyt drewnopodobnych, itp.), na kt·rej 
bňdzie wykonywana powğoka malarska. 
 
Powğoka malarska ï stwardniağa warstwa farby, lakieru lub emalii nağoŨona i 
rozprowadzona na podğoŨu, decydujŃca o wğaŜciwoŜciach uŨytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
 
Farba ï pğynna lub p·ğpğynna zawiesina bŃdŦ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciağ 
stağych (np. pigmentu ï barwnika i r·Ũnych wypeğniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
Lakier ï niepigmentowany roztw·r koloidalny (np. Ũywic, olej·w, poliestr·w), kt·ry tworzy 
powğokň transparentnŃ po pokryciu nim powierzchni i wyschniňciu. 
 
Emalia ï lakier barwiony pigmentami, zastygajŃcy w szklistŃ powğokň. 
 
Pigment ï naturalna lub sztuczna substancja barwna bŃdŦ barwiŃca, kt·ra nadaje kolor 
farbom lub emaliom 
. 
Farba dyspersyjna ï zawiesina pigment·w i wypeğniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem Ŝrodk·w pomocniczych. 
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ũywicznych ï zawiesina pigment·w i 
obciŃŨnik·w w spoiwie Ũywicznym, rozcieŒczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzynŃ lakowŃ, terpentynŃ itp.). 
 
Farba i emalie na spoiwach Ũywicznych rozcieŒczalne wodŃ ï zawiesina pigment·w 
i obciŃŨnik·w w spoiwie Ũywicznym, rozcieŒczalne wodŃ. 
 
Farba na spoiwach mineralnych ï mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu, szkğa wodnego itp.), pigment·w, wypeğniaczy oraz Ŝrodk·w pomocniczych i 
modyfikujŃcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodŃ lub 
w postaci ciekğej, gotowej do stosowania mieszanki. 
 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych ï mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej Ũywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigment·w, wypeğniaczy oraz Ŝrodk·w pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodŃ. 
 
1.6. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 
dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Og·lne powszechnie stosowane wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST 
ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI MATERIAĞčW 
 
2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania 
podano w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 
2.2. Rodzaje materiağ·w 
Wszystkie materiağy do wykonania rob·t malarskich powinny odpowiadaĺ wymaganiom 
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zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Materiağy do malowania wnňtrz obiekt·w budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnŃtrz obiekt·w moŨna stosowaĺ: 
 

¶ -C-81914:2002, 

¶  
      odpowiadajŃce wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

¶ emalie olejno-Ũywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
            styrenowe odpowiadajŃce wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

¶  
ï Ũywicznych rozpuszczalnikowych innych niŨ olejne i ftalowe, 
ï Ũywicznych rozcieŒczalnych wodŃ, 
ï mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujŃcymi w postaci ciekğej lub suchych 
   mieszanek do zarobienia wodŃ, 
ï mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskğadnikowe do rozcieŒczania wodŃ, 
   kt·re powinny odpowiadaĺ wymaganiom aprobat technicznych, 

¶ -C-81802:2002, 

¶  
            powinny odpowiadaĺ wymaganiom aprobat technicznych, 

¶  
 
2.2.2. Materiağy do malowania zewnňtrznych powierzchni obiekt·w budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnňtrznych obiekt·w moŨna stosowaĺ: 

¶ farby dyspersyjne odpowiadajŃce wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 

¶  
      odpowiadajŃce wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

¶ emalie olejno- Ũywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
            styrenowe odpowiadajŃce wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

¶  
ï rozpuszczalnikowych Ũywicznych innych niŨ olejne i ftalowe, 
ï mineralnych z dodatkami modyfikujŃcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 
   wodŃ, 
ï mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskğadnikowe do rozcieŒczania wodŃ, 
   kt·re powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

¶  
       wymaganiom aprobat technicznych, 

¶  
       powinny odpowiadaĺ wymaganiom aprobat technicznych, 

 
2.2.3. Materiağy pomocnicze 
Materiağy pomocnicze do wykonywania rob·t malarskich to: 
ï rozcieŒczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakier·w i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieŒczalniki przygotowane fabrycznie, 
ï Ŝrodki do odtğuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeŒ podğoŨa, 
ï Ŝrodki do likwidacji zaciek·w i wykwit·w, 
ï kity i masy szpachlowe do naprawy podğoŨa. 
Wszystkie ww. materiağy muszŃ mieĺ wğasnoŜci techniczne okreŜlone przez 
producenta lub odpowiadajŃce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bŃdŦ 
PN. 
 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodŃ naleŨy stosowaĺ wodň odpowiadajŃcŃ 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ĂWoda zarobowa do betonu ï Specyfikacja 
pobierania pr·bek, badanie i ocena przydatnoŜci wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z proces·w produkcji betonuò. 
Bez badaŒ laboratoryjnych moŨe byĺ stosowana tylko wodociŃgowa woda pitna. 
Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz w·d 
zawierajŃcych tğuszcze organiczne, oleje i muğ. 
 
2.3. Warunki przyjňcia na budowň materiağ·w i wyrob·w do rob·t malarskich 
Materiağy i wyroby do rob·t malarskich mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŜli speğniajŃ 
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nastňpujŃce warunki: 
ï sŃ zgodne z ich wyszczeg·lnieniem i charakterystykŃ podanŃ w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg·ğowej), 
ï sŃ wğaŜciwie opakowane, firmowo zamkniňte (bez oznak naruszenia zamkniňĺ) i 
oznakowane (peğna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
ï speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
ï producent dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrob·w oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrob·w lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrob·w, 
ï niebezpieczne wyroby malarskie i materiağy pomocnicze, w zakresie wynikajŃcym z 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. 
Nr 11, poz. 84 z p·Ŧn. zmianami), posiadajŃ karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p·Ŧn. zmianami), 
ï opakowania wyrob·w zakwalifikowanych do niebezpiecznych speğniajŃ wymagania 
podane w rozporzŃdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeŜnia 2003 r. w sprawie 
oznakowania opakowaŒ substancji niebezpiecznych i preparat·w niebezpiecznych 
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p·Ŧn. zmianami), 
ï speğniajŃ wymagania wynikajŃce z ich terminu przydatnoŜci do uŨycia (termin 
zakoŒczenia rob·t malarskich powinien siň koŒczyĺ przed zakoŒczeniem podanych 
na opakowaniach termin·w przydatnoŜci do stosowania odpowiednich wyrob·w). 
Przyjňcie materiağ·w i wyrob·w na budowň powinno byĺ potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokoğem przyjňcia materiağ·w. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiağ·w i wyrob·w do rob·t malarskich 
Materiağy i wyroby do rob·t malarskich powinny byĺ przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcjŃ producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokument·w 
odniesienia tj. norm bŃdŦ aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiağ·w i wyrob·w opakowanych 
powinno byĺ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarzniňciem i przed dziağaniem promieni sğonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byĺ przechowywane w oryginalnych, 
zamkniňtych opakowaniach w temperaturze powyŨej +5ÁC a poniŨej +35ÁC. Wyroby 
pakowane w worki powinny byĺ ukğadane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podğodze, w iloŜci warstw nie wiňkszej niŨ 10. 
JeŨeli nie ma moŨliwoŜci poboru wody na miejscu wykonywania rob·t, to wodň naleŨy 
przechowywaĺ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywaĺ wody w opakowaniach po Ŝrodkach chemicznych lub w takich, w kt·rych 
wczeŜniej przetrzymywano materiağy mogŃce zmieniĺ skğad chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZłCE SPRZŇTU, MASZYN I NARZŇDZI 
3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 
3 
3.2. Sprzňt i narzňdzia do wykonywania rob·t malarskich 
Do wykonywania rob·t malarskich naleŨy stosowaĺ: 
ï szczotki o sztywnym wğosiu lub druciane do czyszczenia podğoŨa, 
ï szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
ï pňdzle i wağki, 
ï mieszadğa napňdzane wiertarkŃ elektrycznŃ oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji skğadnik·w farb, 
ï agregaty malarskie ze sprňŨarkami, 
ï drabiny i rusztowania. 
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzňtu wraz z okreŜleniem jego parametr·w naleŨy 
dokonaĺ w szczeg·ğowej specyfikacji technicznej. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZłCE TRANSPORTU 
 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneò 
pkt 4 
4.2. Transport i skğadowanie materiağ·w 
Transport materiağ·w do rob·t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
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urzŃdzeŒ i Ŝrodk·w transportu. W czasie transportu naleŨy zabezpieczyĺ przewoŨone 
materiağy w spos·b wykluczajŃcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowaŒ. W 
przypadku duŨych iloŜci materiağ·w zalecane jest przewoŨenie ich na paletach i uŨycie 
do zağadunku oraz rozğadunku urzŃdzeŒ mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiağ·w w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca siň uŨywaĺ samochod·w zamkniňtych. Do przewozu 
farb w innych opakowaniach moŨna wykorzystywaĺ samochody pokryte plandekami lub 
zamkniňte. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZłCE WYKONANIA ROBčT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 5 
 
5.2. Warunki przystŃpienia do rob·t malarskich 
 
Do wykonywania rob·t malarskich moŨna przystŃpiĺ po cağkowitym zakoŒczeniu 
poprzedzajŃcych rob·t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podğoŨy pod 
malowanie a takŨe kontroli materiağ·w. 
WewnŃtrz budynku pierwsze malowanie Ŝcian i sufit·w moŨna wykonywaĺ po: 

 kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjŃtkiem zağoŨenia urzŃdzeŒ 
sanitarnych (biağy montaŨ) oraz armatury oŜwietleniowej (gniazdka, wyğŃczniki itp.), 
-  
- nych, tzw. biağych, 
-  
jeŜli stolarka nie zostağa wykoŒczona fabrycznie. 
 
Drugie malowanie moŨna wykonywaĺ po: 
-  
- Ńtkiem wykğadzin dywanowych i wykğadzin z tworzyw 
   sztucznych) z przybiciem listew przyŜciennych i cokoğ·w, 
-  
 
5.3. Wymagania dotyczŃce podğoŨy pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegğy lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod wzglňdem dokğadnoŜci wykonania powinny odpowiadaĺ 
wymaganiom podanym w szczeg·ğowej specyfikacji technicznej dla rob·t murowych. 
Spoiny muru powinny byĺ cağkowicie wypeğnione zaprawŃ, r·wno z licem muru. Przed 
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byĺ uzupeğnione. 
Powierzchnia muru powinna byĺ oczyszczona z zaschniňtych grudek zaprawy, 
wystajŃcych poza jej obszar oraz resztek starej powğoki malarskiej. 
Mur powinien byĺ suchy czyli jego wilgotnoŜĺ, w zaleŨnoŜci od rodzaju farby, kt·rŃ 
wykonywana bňdzie powğoka malarska, nie moŨe byĺ wiňksza od podanej w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Najwiňksza dopuszczalna wilgotnoŜĺ podğoŨy mineralnych 
przeznaczonych do malowania 

 
 

Lp. 
 

Rodzaj farby 
Najwiňksza 
wilgotnoŜĺ 
PodğoŨa w 
% masy 

 
1 

Farby dyspersyjne, na spoiwach Ũywicznych 
rozcieŒczalnych 
wodŃ 

 
4 

 
2 

Farby na spoiwach Ũywicznych 
rozpuszczalnikowych 

 
3 

 
 
3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z 
dodatkami 
ModyfikujŃcymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieŒczalnych 
wodŃ lub w postaci ciekğej 

 
 
6 
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4 

Farby na spoiwach mineralno- organicznych 4 

     Powierzchnia muru powinna byĺ odkurzona i odtğuszczona. 
 
5.3.2. Beton 
Powierzchnia powinna byĺ oczyszczona z odstajŃcych grudek zwiŃzanego betonu. 
WystajŃce lub widoczne elementy metalowe powinny byĺ usuniňte lub zabezpieczone 
farbŃ antykorozyjnŃ. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byĺ naprawione 
zaprawŃ cementowŃ lub specjalnymi mieszankami, na kt·re wydano aprobaty 
techniczne. 
WilgotnoŜĺ podğoŨa betonowego, w zaleŨnoŜci od rodzaju farby, kt·rŃ wykonywana 
bňdzie powğoka malarska, nie moŨe przekraczaĺ wartoŜci podanych w tablicy 1. 
Powierzchnia betonu powinna byĺ odkurzona i odtğuszczona. 
 
5.3.3. Tynki zwykğe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w 
szczeg·ğowej specyfikacji technicznej dla rob·t tynkowych. Wszelkie uszkodzenia 
tynk·w powinny byĺ usuniňte przez wypeğnienie odpowiedniŃ zaprawŃ i zatarte do 
r·wnej powierzchni. Powierzchnia tynk·w powinna byĺ pozbawiona 
zanieczyszczeŒ (np. kurzu, rdzy, tğuszczu, wykwit·w solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byĺ oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwit·w oraz odkurzone i umyte wodŃ. Po umyciu powierzchnia 
tynk·w nie powinna wykazywaĺ Ŝlad·w starej farby ani pyğu po starej powğoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynk·w naleŨy naprawiĺ odpowiedniŃ zaprawŃ, zalecanŃ 
przez producenta wyrob·w malarskich. 
3) WilgotnoŜĺ powierzchni tynk·w (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczaĺ wartoŜci podanych w tablicy 1. 
4) WystajŃce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byĺ 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.3.4. Tynki pocienione powinny speğniaĺ takie same wymagania jak tynki zwykğe. 
 
5.3.5. PodğoŨa z drewna, materiağ·w drewnopochodnych powinny byĺ niezmurszağe o 
wilgotnoŜci nie wiňkszej niŨ 12%, bez zepsutych lub wypadajŃcych sňk·w i 
zaciek·w Ũywicznych. Powierzchnia powinna byĺ odkurzona i oczyszczona z plam 
tğuszczu, Ũywicy, starej farby i innych zanieczyszczeŒ. Ewentualne uszkodzenia 
powinny byĺ naprawione szpachl·wkŃ, na kt·rŃ wydano aprobatň technicznŃ. 
5.3.6. PodğoŨa z pğyt gipsowo-kartonowych powinny byĺ odkurzone, bez plam tğuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkrňty mocujŃce oraz styki pğyt powinny byĺ 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty pğyt powinny byĺ naprawione masŃ 
szpachlowŃ, na kt·rŃ wydana jest aprobata techniczna. 
5.3.7. PodğoŨa z pğyt wğ·knisto-mineralnych powinny mieĺ wilgotnoŜĺ nie wiňkszŃ niŨ 4% 
oraz powierzchniň dokğadnie odkurzonŃ, bez plam tğuszczu, wykwit·w, rdzy i innych 
zanieczyszczeŒ. Wkrňty mocujŃce nie powinny wystawaĺ poza lico pğyty, a ich 
gğ·wki powinny byĺ zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byĺ oczyszczone ze zgorzeliny, 
rdzy, pozostağoŜci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtğuszczone. 
 
5.4. Warunki prowadzenia rob·t malarskich 
 
5.4.1. Warunki og·lne prowadzenia rob·t malarskich 
Roboty malarskie powinny byĺ prowadzone: 
ï przy pogodzie bezwietrznej i bez opad·w atmosferycznych (w przypadku rob·t 
malarskich zewnňtrznych), 
ï w temperaturze nie niŨszej niŨ +5ÁC, z dodatkowym zastrzeŨeniem, Ũe w ciŃgu doby 
nie nastŃpi spadek temperatury poniŨej 0ÁC, 
ï w temperaturze nie wyŨszej niȃ 25ÁC, z dodatkowym zastrzeŨeniem, by temperatura 
podğoŨa nie przewyŨszyğa 20ÁC (np. w miejscach bardzo nasğonecznionych ). 
W przypadku wystŃpienia opad·w w trakcie prowadzenia rob·t malarskich powierzchnie 
ŜwieŨo pomalowane (nie wyschniňte) naleŨy osğoniĺ. 
Roboty malarskie moŨna rozpoczŃĺ, jeŨeli wilgotnoŜĺ podğoŨy przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartoŜci podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych moŨna prowadziĺ przy wilgotnoŜci 
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wzglňdnej powietrza nie wiňkszej niŨ 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniňtych naleŨy zapewniĺ 
odpowiedniŃ wentylacjň. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŨy 
prowadziĺ z daleka od otwartych Ŧr·değ ognia, narzňdzi oraz silnik·w powodujŃcych 
iskrzenie i mogŃcych byĺ Ŧr·dğem poŨaru. 
Elementy, kt·re w czasie rob·t malarskich mogŃ ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, naleŨy zabezpieczyĺ i osğoniĺ przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie rob·t malarskich zewnňtrznych 
Roboty malarskie na zewnŃtrz obiekt·w budowlanych moŨna rozpoczŃĺ, kiedy podğoŨa 
speğniajŃ wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob·t wymagania 
okreŜlone w pkt. 5.4.1. 
 
Prace malarskie naleŨy prowadziĺ zgodnie z instrukcjŃ producenta farby, kt·ra powinna 
zawieraĺ: 
-  
  stosowaĺ, 
-  do malowania, 
-  
  malarskie), 
-  
-  
-  
-  
 
5.4.3. Wykonanie rob·t malarskich wewnňtrznych 
Wewnňtrzne roboty malarskie moŨna rozpoczŃĺ, kiedy podğoŨa speğniajŃ wymagania 
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob·t wymagania okreŜlone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie naleŨy prowadziĺ zgodnie z instrukcjŃ producenta farb, zawierajŃcŃ 
informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 
 
5.5. Wymagania dotyczŃce powğok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powğok z farb dyspersyjnych 
Powğoki z farb dyspersyjnych powinny byĺ: 
a) niezmywalne przy stosowaniu Ŝrodk·w myjŃcych i dezynfekujŃcych, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacjň, 
b) aksamitno-matowe lub posiadaĺ nieznaczny poğysk, 
c) jednolitej barwy, r·wnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacjŃ projektowŃ, 
d) bez uszkodzeŒ, przeŜwit·w podğoŨa, Ŝlad·w pňdzla, 
e) bez zğuszczeŒ, odstawania od podğoŨa oraz widocznych ğŃczeŒ i poprawek, 
f) bez grudek pigment·w i wypeğniaczy ulegajŃcych rozcieraniu. 
Dopuszcza siň chropowatoŜĺ powğoki odpowiadajŃcŃ rodzajowi faktury pokrywanego 
podğoŨa. 
 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powğok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
Ũywicznych oraz farb na spoiwach Ũywicznych rozcieŒczalnych wodŃ 
Powğoki te powinny byĺ: 
a) odporne na zmywanie wodŃ ze Ŝrodkiem myjŃcym, tarcie na sucho i naszorowanie, 
b) bez uszkodzeŒ, smug, plam, przeŜwit·w i Ŝlad·w pňdzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjŃ projektowŃ w zakresie barwy i poğysku. 
Dopuszcza siň chropowatoŜĺ powğoki odpowiadajŃcŃ rodzajowi faktury pokrywanego 
podğoŨa. 
Przy jednowarstwowej powğoce malarskiej dopuszczalne sŃ nieznaczne miejscowe 
przeŜwity podğoŨa. 
Nie dopuszcza siň w tego rodzaju powğokach: 
a) spňkaŒ, 
b) ğuszczenia siň powğok, 
c) odstawania powğok od podğoŨa. 
 
5.5.3. Wymagania w stosunku do powğok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikujŃcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych 
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Powğoki z farb mineralnych powinny: 
a) r·wnomiernie pokrywaĺ podğoŨa, bez przeŜwit·w, plam i odprysk·w, 
b) nie Ŝcieraĺ siň i nie obsypywaĺ przy potarciu miňkkŃ tkaninŃ baweğnianŃ, 
c) nie mieĺ Ŝlad·w pňdzla, 
d) w zakresie barwy i poğysku byĺ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjŃ 
projektowŃ, 
e) byĺ odporne na zmywanie wodŃ (za wyjŃtkiem farb wapiennych i cementowych 
bez dodatk·w modyfikujŃcych), 
f) nie mieĺ przykrego zapachu. 
Dopuszcza siň w tego rodzaju powğokach: 
a) na powğokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieŒ barwy powğoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowaŒ, o powierzchni kaŨdego z nich nie 
przekraczajŃcej 20 cm2, 
b) chropowatoŜĺ powğoki odpowiadajŃ rodzajowi faktury pokrywanego podğoŨa, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cağej dğugoŜci na liniach styku 
odmiennych barw, 
d) Ŝlady pňdzla na powğokach jednowarstwowych. 
 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powğok z lakier·w na spoiwach Ũywicznych 
wodorozcieŒczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powğoki z lakier·w powinny: 
a) mieĺ jednolity w odcieniu i poğysku wyglŃd, zgodny z wzorcem producenta i 
dokumentacjŃ projektowŃ, 
b) nie mieĺ Ŝlad·w pňdzla, smug, plam, zaciek·w, uszkodzeŒ, pňcherzy i zmarszczeŒ, 
c) dobrze przylegaĺ do podğoŨa, 
d) mieĺ odpornoŜĺ na zarysowania i wycieranie, 
e) mieĺ odpornoŜĺ na zmywanie wodŃ ze Ŝrodkiem myjŃcym. 
 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t malarskich 
Przed przystŃpieniem do rob·t malarskich naleŨy przeprowadziĺ badanie podğoŨy oraz 
materiağ·w, kt·re bňdŃ wykorzystywane do wykonywania rob·t. 
6.2.1. Badania podğoŨy pod malowanie 
Badanie podğoŨa pod malowanie, w zaleŨnoŜci od jego rodzaju, naleŨy wykonywaĺ w 
nastňpujŃcych terminach: 
-  
- iu protokoğu z ich przyjňcia. 
 
Badanie podğoŨa powinno byĺ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich element·w przeznaczonych do malowania. 
KontrolŃ powinny byĺ objňte w przypadku: 
 
- ï zgodnoŜĺ wykonania z projektem budowlanym, 
dokğadnoŜĺ wykonania zgodnie ze szczeg·ğowŃ specyfikacjŃ technicznŃ rob·t 
murowych, wypeğnienie spoin, wykonanie napraw i uzupeğnieŒ, czystoŜĺ powierzchni, 
wilgotnoŜĺ muru, 
- ï dokğadnoŜĺ i zgodnoŜĺ wykonania z projektem budowlanym 
oraz szczeg·ğowŃ specyfikacjŃ technicznŃ rob·t betonowych, czystoŜĺ powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupeğnieŒ, wilgotnoŜĺ podğoŨa, zabezpieczenie element·w 
metalowych, 
- ï zgodnoŜĺ z projektem, r·wnoŜĺ i wyglŃd 
powierzchni z uwzglňdnieniem wymagaŒ okreŜlonych w szczeg·ğowej specyfikacji 
technicznej rob·t tynkowych, czystoŜĺ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeğnieŒ, 
zabezpieczenie element·w metalowych, wilgotnoŜĺ tynku, 
- ï wilgotnoŜĺ, stan podğoŨa, wyglŃd i czystoŜĺ powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupeğnieŒ, 
- -kartonowych i wğ·knisto-mineralnych ï wilgotnoŜĺ, wyglŃd i czystoŜĺ 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeğnieŒ, wykoŒczenie styk·w oraz 
zabezpieczenie wkrňt·w, 
- metalowych ï czystoŜĺ powierzchni. 
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DokğadnoŜĺ wykonania mur·w naleŨy badaĺ metodami opisanymi w szczeg·ğowej 
specyfikacji technicznej rob·t murowych. 
R·wnoŜĺ powierzchni tynk·w naleŨy sprawdzaĺ metodami podanymi w szczeg·ğowej 
specyfikacji technicznej rob·t tynkowych. 
WyglŃd powierzchni podğoŨy naleŨy oceniaĺ wizualnie, z odlegğoŜci okoğo 1 m, w 
rozproszonym Ŝwietle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjŃtkiem powierzchni metalowych) naleŨy oceniaĺ przez 
przetarcie powierzchni suchŃ, czystŃ rňkŃ. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia naleŨy uŨywaĺ czystej szmatki. 
WilgotnoŜĺ podğoŨy naleŨy oceniaĺ przy uŨyciu odpowiednich przyrzŃd·w. W 
przypadku wŃtpliwoŜci naleŨy pobraĺ pr·bkň podğoŨa i okreŜliĺ wilgotnoŜĺ metodŃ 
suszarkowo -wagowŃ. 
Wyniki badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
odnotowane w formie protokoğu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
6.2.2. Badania materiağ·w 
Farby i Ŝrodki gruntujŃce uŨyte do malowania powinny odpowiadaĺ normom 
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 
BezpoŜrednio przed uŨyciem naleŨy sprawdziĺ: 
ï czy dostawca dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrob·w uŨywanych w robotach 
malarskich, 
ï terminy przydatnoŜci do uŨycia podane na opakowaniach, 
ï wyglŃd zewnňtrzny farby w kaŨdym opakowaniu. 
Ocenň wyglŃdu zewnňtrznego naleŨy przeprowadzaĺ wizualnie. Farba powinna 
stanowiĺ jednorodnŃ w kolorze i konsystencji mieszaninň. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w kt·rych widaĺ: 
a) w przypadku farb ciekğych: 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
-  
-  
-  
-  
 
6.3. Badania w czasie rob·t 
Badania w czasie rob·t polegajŃ na sprawdzaniu zgodnoŜci wykonywanych rob·t 
malarskich z dokumentacjŃ projektowŃ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producent·w farb. Badania te w szczeg·lnoŜci powinny dotyczyĺ 
sprawdzenia technologii wykonywanych rob·t w zakresie gruntowania podğoŨy i 
nakğadania powğok malarskich. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru rob·t 
Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny czy speğnione zostağy 
wszystkie wymagania dotyczŃce wykonanych rob·t malarskich, w szczeg·lnoŜci w 
zakresie: 
ï zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjŃ technicznŃ (szczeg·ğowŃ) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
ï jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 
ï prawidğowoŜci przygotowania podğoŨy, 
ï jakoŜci powğok malarskich. 
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Przy badaniach w czasie odbioru rob·t naleŨy wykorzystywaĺ wyniki badaŒ 
dokonanych przed przystŃpieniem do rob·t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczŃce wykonanych rob·t. 
Badania powğok przy ich odbiorze naleŨy przeprowadzaĺ nie wczeŜniej niŨ po 14 
dniach od zakoŒczenia ich wykonywania. 
Badania techniczne naleŨy przeprowadzaĺ w temperaturze powietrza co najmniej 
+5ÁC i przy wilgotnoŜci wzglňdnej powietrza nie przekraczajŃcej 65%. 
Ocena jakoŜci powğok malarskich obejmuje: 

 
 

 
 

 
Metody przeprowadzania badaŒ powğok malarskich w czasie odbioru rob·t: 
a) sprawdzenie wyglŃdu zewnňtrznego ï wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Ŝwietle 
rozproszonym z odlegğoŜci okoğo 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodnoŜci barwy i poğysku ï przez por·wnanie w Ŝwietle 
rozproszonym barwy i poğysku wyschniňtej powğoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odpornoŜci powğoki na wycieranie ï przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni weğnianŃ lub baweğnianŃ szmatkŃ w kolorze 
kontrastowym do powğoki. Powğokň naleŨy uznaĺ za odpornŃ na wycieranie, jeŨeli 
na szmatce nie wystŃpiğy Ŝlady farby, 
d) sprawdzenie przyczepnoŜci powğoki: 
- -wğ·knistych ï przez wykonanie 
skalpelem siatki naciňĺ prostopadğych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
kaŨdŃ stronň a nastňpnie przetarciu pňdzlem naciňtej powğoki; 
przyczepnoŜĺ powğoki naleŨy uznaĺ za dobrŃ, jeŨeli Ũaden z kwadracik·w 
nie wypadnie, 
- ï metodŃ opisanŃ w normie 
PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odpornoŜci na zmywanie ï przez piňciokrotne silne potarcie powğoki 
mokrŃ namydlonŃ szczotkŃ z twardej szczeciny, a nastňpnie dokğadne spğukanie 
jej wodŃ za pomocŃ miňkkiego pňdzla; powğokň naleŨy uznaĺ za odpornŃ na 
zmywanie, jeŨeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŨeli 
po wyschniňciu cağa badana powğoka bňdzie miağa jednakowŃ barwň i nie 
powstanŃ przeŜwity podğoŨa. 
Wyniki badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiajŃcego) oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZłCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBčT 
7.1. Og·lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 7 
7.2. Szczeg·ğowe zasady obmiaru rob·t malarskich 
Powierzchniň malowania oblicza siň w metrach kwadratowych w rozwiniňciu, wedğug 
rzeczywistych wymiar·w. Z obliczonej powierzchni nie potrŃca siň otwor·w i miejsc nie 
malowanych o powierzchni kaŨdego z nich do 0,5 m2. 
Dla Ŝcian i sufit·w z profilami ciŃgnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, element·w 
aŨurowych, grzejnik·w i rur naleŨy stosowaĺ uproszczone metody obmiaru. 
Dla Ŝcian i sufit·w z profilami ciŃgnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony 
spos·b ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiňkszeniu uzyskanego 
wyniku przez zastosowanie wsp·ğczynnik·w podanych w tablicy 2. 
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            Tablica 2. Wsp·ğczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

 

Lp. 
 

Stosunek rzutu powierzchni ozd·b 
Do cağej powierzchni Ŝciany lub sufitu 

 
Wsp·ğczynnik 

a b c 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
do 10% 
 
do 20% 
 
do 40% 
 
ponad 40% 

 
1,10 

 
1,20 

 
1,40 

 
2,00 

 
 
Malowanie opasek i wyğog·w oŜcieŨy oblicza siň odrňbnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwiniňciu. Powierzchniň dwustronnie malowanych element·w 
aŨurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza siň w metrach kwadratowych wedğug 
jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Uwaga: W specyfikacji technicznej szczeg·ğowej dla rob·t malarskich, opracowanej dla 
konkretnego przedmiotu zam·wienia, moŨna ustaliĺ (przyjŃĺ) inne zasady przedmiaru i 
obmiaru przedmiotowych rob·t. MogŃ to byĺ np. zasady okreŜlone w zağoŨeniach 
szczeg·ğowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR nr 2. W takim przypadku 
treŜĺ pkt. 7.2. naleŨy zmieniĺ zgodnie z treŜciŃ podanŃ w KNR 2-02 lub KNNR nr 2. 
 
6. SPOSčB ODBIORU ROBčT 
 
6.1. Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 8 
 
6.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 
 
Przy robotach zwiŃzanych z wykonywaniem powğok malarskich elementem ulegajŃcym 
zakryciu sŃ podğoŨa. Odbi·r podğoŨy musi byĺ dokonany przed rozpoczňciem rob·t 
malarskich. W trakcie odbioru naleŨy przeprowadziĺ badania wymienione w pkt. 6.2.1. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badaŒ naleŨy por·wnaĺ z wymaganiami dotyczŃcymi 
podğoŨy pod malowanie, okreŜlonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
JeŨeli wszystkie pomiary i badania dağy wynik pozytywny moŨna uznaĺ podğoŨa za 
wykonane prawidğowo, tj. zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ oraz specyfikacjŃ 
technicznŃ (szczeg·ğowŃ) i zezwoliĺ na przystŃpienie do rob·t malarskich. 
JeŨeli chociaŨ jeden wynik badania jest negatywny podğoŨe nie powinno byĺ 
odebrane. W takim przypadku naleŨy ustaliĺ zakres prac i rodzaje materiağ·w 
koniecznych do usuniňcia nieprawidğowoŜci podğoŨa. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac naleŨy ponownie przeprowadziĺ badanie podğoŨy. 
Wszystkie ustalenia zwiŃzane z dokonanym odbiorem rob·t ulegajŃcych zakryciu 
(podğoŨy) oraz materiağ·w naleŨy zapisaĺ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
6.3. Odbi·r czňŜciowy 
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanej czňŜci rob·t. Odbioru 
czňŜciowego rob·t dokonuje siň dla zakresu okreŜlonego w dokumentach umownych, 
wedğug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob·t. 
Celem odbioru czňŜciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usuniňcie przed odbiorem koŒcowym. 
Odbi·r czňŜciowy rob·t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoŜci 
kierownika budowy. 
Protok·ğ odbioru czňŜciowego jest podstawŃ do dokonania czňŜciowego rozliczenia 
rob·t (jeŨeli umowa takŃ formň przewiduje). 
 
6.4. Odbi·r ostateczny (koŒcowy) 
Odbi·r koŒcowy stanowi ostatecznŃ ocenň rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu 
do ich zakresu (iloŜci), jakoŜci i zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ. 
Odbi·r ostateczny przeprowadza komisja powoğana przez zamawiajŃcego, na podstawie 
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przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoğywania komisji oraz czas jej dziağania powinna okreŜlaĺ umowa. 
Wykonawca rob·t obowiŃzany jest przedğoŨyĺ komisji nastňpujŃce dokumenty: 
ī dokumentacjň projektowŃ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
rob·t, 
ī szczeg·ğowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania rob·t, 
ī dziennik budowy i ksiŃski obmiar·w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
rob·t, 
ī dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
uŨytych materiağ·w i wyrob·w budowlanych, 
ī protokoğy odbioru podğoŨy, 
ī protokoğy odbior·w czňŜciowych, 
ī instrukcje producent·w dotyczŃce zastosowanych materiağ·w, 
ī wyniki badaŒ laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiŃzana jest zapoznaĺ siň przedğoŨonymi dokumentami, 
przeprowadziĺ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, 
por·wnaĺ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz dokonaĺ oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny byĺ odebrane, jeŨeli wszystkie wyniki badaŒ sŃ pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcň dokumenty sŃ kompletne i prawidğowe pod wzglňdem 
merytorycznym. 
JeŨeli chociaŨby jeden wynik badaŒ byğ negatywny powğoka malarska nie powinna byĺ 
przyjňta. W takim przypadku naleŨy przyjŃĺ jedno z nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 
ī jeŨeli to moŨliwe naleŨy ustaliĺ zakres prac korygujŃcych, usunŃĺ niezgodnoŜci 
powğoki z wymaganiami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz przedstawiĺ powğokň ponownie do odbioru, 
ī jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu UŨytkownika i trwağoŜci 
powğoki malarskiej zamawiajŃcy moŨe wyraziĺ zgodň na dokonanie odbioru 
koŒcowego z jednoczesnym obniŨeniem wartoŜci wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleŒ umownych, 
ī w przypadku, gdy nie sŃ moŨliwe podane wyŨej rozwiŃzania wykonawca zobowiŃzany 
jest do usuniňcia wadliwie wykonanych rob·t malarskich, wykonania ich ponownie i 
powt·rnego zgğoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletnoŜci dokument·w odbi·r moŨe byĺ dokonany po ich 
uzupeğnieniu. 
Z czynnoŜci odbioru sporzŃdza siň protok·ğ podpisany przez przedstawicieli 
zamawiajŃcego i wykonawcy. Protok·ğ powinien zawieraĺ: 
ī ustalenia podjňte w trakcie prac komisji, 
ī ocenň wynik·w badaŒ, 
ī wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniňcia, 
ī stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania rob·t malarskich z 
zam·wieniem. 
Protok·ğ odbioru koŒcowego jest podstawŃ do dokonania rozliczenia koŒcowego 
pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ. 
 
6.5. Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rňkojmi i gwarancji jest ocena stanu powğok malarskich po 
uŨytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob·t 
poprawkowych, zwiŃzanych z usuwaniem zgğoszonych wad. 
Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej powğok malarskich, z uwzglňdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ĂOdbi·r 
ostateczny (koŒcowy)ò. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawŃ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrŃceŒ wynikajŃcych z obniŨonej jakoŜci rob·t. 
Przed upğywem okresu gwarancyjnego zamawiajŃcy powinien zgğosiĺ wykonawcy 
wszystkie zauwaŨone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBčT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZłCYCH 
 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy rozliczenia rob·t podano w ST 
ĂWymagania og·lneò pkt 9 
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9.2. Zasady rozliczenia i pğatnoŜci 
Rozliczenie rob·t malarskich moŨe byĺ dokonane jednorazowo po wykonaniu peğnego 
zakresu rob·t i ich koŒcowym odbiorze lub etapami okreŜlonymi w umowie, po 
dokonaniu odbior·w czňŜciowych rob·t. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiňdzy zamawiajŃcym a wykonawcŃ nastňpuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob·t malarskich 
Podstawň rozliczania rob·t malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczağtowa za 
okreŜlony zakres rob·t obejmujŃcy roboty malarskie. 
Kwota ryczağtowa obejmujŃca roboty malarskie uwzglňdnia koszty wykonania 
nastňpujŃcych prac malarskich oraz prac z nimi zwiŃzanych takich jak: 
ï przygotowanie stanowiska roboczego, 
ï dostarczenie do stanowiska roboczego materiağ·w, narzňdzi i sprzňtu, 
ï obsğugň sprzňtu, 
ï ustawienie i przestawienie drabin lub montaŨ, demontaŨ i pracň rusztowaŒ 
niezbňdnych do wykonania rob·t malarskich, niezaleŨnie od wysokoŜci prowadzenia 
prac, 
ï zabezpieczenie podğ·g i innych element·w, nie przeznaczonych do malowania, przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob·t malarskich, 
ï przygotowanie farb, szpachl·wek, grunt·w i innych materiağ·w, 
ï ocenň i przygotowanie podğoŨy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczeg·ğowej specyfikacji technicznej, 
ï pr·by kolor·w, 
ï demontaŨ przed robotami malarskimi i montaŨ po wykonaniu rob·t element·w, kt·re 
wymagajŃ zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeğ okiennych i 
drzwiowych, 
ï wykonanie prac malarskich, 
ï usuniňcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeŒ powstağych w czasie 
wykonywania rob·t, 
ï oczyszczenie miejsca pracy z materiağ·w zabezpieczajŃcych oraz oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych element·w nie przeznaczonych do malowania, 
ï usuniňcie pozostağoŜci, resztek i odpad·w materiağ·w w spos·b podany w 
szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (opisaĺ spos·b usuniňcia pozostağoŜci i 
odpad·w), 
ï likwidacjň stanowiska roboczego, 
ï koszty poŜrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynk·w ï Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery ï Metoda siatki naciŃĺ. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery ï Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powğokowe na wewnňtrzne Ŝciany i sufity ï Klasyfikacja. 
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno- Ũywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ũywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieŒczalne stosowane wewnŃtrz. 
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynk·w. 
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnŃtrz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu ï Specyfikacja pobierania pr·bek, 
badanie i ocena przydatnoŜci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
proces·w produkcji betonu. 
 
10.2. Ustawy 
ï Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
ï Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŜci (tekst jednolity Dz. U. z 
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2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z p·Ŧn. zmianami). 
ï Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118). 
ï Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 11, poz. 84 z p·Ŧn. zmianami). 
 
10.3. RozporzŃdzenia 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg·ğowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru rob·t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg·ğowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŨu i rozbi·rki, tablicy informacyjnej oraz ogğoszenia zawierajŃcego 
dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z p·Ŧniejszymi zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob·w 
deklarowania zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p·Ŧn. zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie system·w 
oceny zgodnoŜci, wymagaŒ, jakie powinny speğniaĺ notyfikowane jednostki 
uczestniczŃce w ocenie zgodnoŜci, oraz sposobu oznaczania wyrob·w budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczŃcej bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690 z p·Ŧn. zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 
r. Nr 140, poz. 1171 z p·Ŧn. zmianami). 
ï RozporzŃdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeŜnia 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowaŒ substancji niebezpiecznych i preparat·w niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 173, poz. 1679 z p·Ŧn. zmianami). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
ī Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob·t budowlanych ï Wymagania 
og·lne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja ï 2005 rok. 
ī Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, CzňŜĺ B ï Roboty 
wykoŒczeniowe, zeszyt 4 ĂPowğoki malarskie zewnňtrzne i wewnňtrzneò, wydanie ITB 
ï 2003 rok. 
ī Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, tom 1, czňŜĺ 4, wydanie 
Arkady ï 1990 rok. 
 
 

CPV 45260000 
ST - 10 KRYCIE DACHU PAPł 

 
1. WSTŇP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sŃ wymagania 
dotyczŃce wykonania i odbioru pokryĺ dachowych papŃ wraz z obr·bkami blacharskimi  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) moŨe byĺ podstawŃ opracowania szczeg·ğowej specyfikacji 
technicznej (SST), kt·ra bňdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres rob·t objňtych ST 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na 
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celu wykonanie pokryĺ dachowych papŃ wraz z obr·bkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystajŃcymi ponad dach budynku. 
 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami oraz 
okreŜleniami podanymi w ST -00ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 
 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ 
projektowŃ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w 
ST -00ĂWymagania og·lneò pkt 1.5. 
 
2. MATERIAĞY 
2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania podano w ST -00 
ĂWymagania og·lneò pkt 2 
Ponadto materiağy stosowane do wykonywania pokryĺ dachowych powinny mieĺ: 
ï Aprobaty Techniczne lub byĺ produkowane zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami, 
ï Certyfikat lub Deklaracjň ZgodnoŜci z AprobatŃ TechnicznŃ lub z PN, 
ï Certyfikat na znak bezpieczeŒstwa, 
ï Certyfikat zgodnoŜci ze zharmonizowanŃ normŃ europejskŃ wprowadzonŃ do zbioru norm 
polskich, 
ï na opakowaniach powinien znajdowaĺ siň termin przydatnoŜci do stosowania. 
Spos·b transportu i skğadowania powinien byĺ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiŃzany jest posiadaĺ na budowie peğnŃ dokumentacjň dotyczŃcŃ 
skğadowanych na budowie materiağ·w przeznaczonych do wykonania pokryĺ dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiağ·w 
2.2.1.Wszelkie materiağy do wykonania pokryĺ dachowych powinny odpowiadaĺ wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajŃcych dany 
materiağ do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617. 
Papa asfaltowa na tekturze skğada siň z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki 
mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczeg·lnoŜci dotyczŃ: 
1) Wstňga papy powinna byĺ bez dziur i zağamaŒ, o r·wnych krawňdziach; 
2) Powierzchnia papy nie powinna mieĺ widocznych plam asfaltu; 
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sŃ uszkodzenia powstağe na skutek sklejenia siň papy; 
4) Dopuszcza siň naderwanie na krawňdziach wstňgi papy w kierunku poprzecznym nie dğuŨsza 
niŨ 30 mm, nie wiňcej niŨ w 3 miejscach na kaŨde 10 m dğugoŜci papy; 
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieĺ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 
6) Wymiary papy w rolce: 
ï dğugoŜĺ: 20 m (Ñ 0,20 mm), 
40 m (Ñ 0,40 mm), 
60 m (Ñ 0,60 mm), 
ï szerokoŜĺ: 90, 95, 100, 105, 110 cm (Ñ 1 cm). 
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny byĺ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na kaŨdej rolce papy powinna byĺ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreŜlonymi 
w normie lub Ŝwiadectwie. 
3) Rolki papy naleŨy przechowywaĺ w pomieszczeniach krytych, chroniŃcych przed 
zawilgoceniem i dziağaniem promieni sğonecznych, w odlegğoŜci co najmniej 120 cm od 
grzejnik·w. 
4) Rolki papy naleŨy ukğadaĺ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojŃcej, w jednej warstwie. 
OdlegğoŜĺ miňdzy stosami ï 80 cm. 
2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeğniaczami stosowany na gorŃco. 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
ï temperatura miňknienia 60-80ÁC, 
ï temperatura zapğonu 200ÁC, 
ï zawartoŜĺ wody ï nie wiňcej niŨ 0,5%, 
ï spğywnoŜĺ ï lepik nie powinien spğywaĺ w temperaturze 50ÁC w ciŃgu 5 godzin z 
warstwy sklejajŃcej dwie warstwy papy nachylonŃ pod kŃtem 45Á, 
ï zdolnoŜĺ klejenia ï lepik nie powinien siň rozdzieliĺ przy odrywaniu pask·w papy 
sklejonych ze sobŃ i przyklejonych do betonu w temperaturze 18ÁC. 
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2.2.5. Roztw·r asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana pğaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 
Blachy stalowe pğaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. 
GruboŜĺ powğoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 
Materiağy pokrywcze mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŨeli speğniajŃ nastňpujŃce warunki: 
- odpowiadajŃ wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- sŃ wğaŜciwie opakowane i oznakowane, 
- speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- majŃ deklaracjň zgodnoŜci i certyfikat zgodnoŜci. 
Wszystkie materiağy dekarskie powinny byĺ przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcjŃ producenta oraz wedğug odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjňcie materiağ·w i wyrob·w na budowň powinno byĺ potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3. SPRZŇT 
3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST -00 ĂWymagania og·lneò pkt 3 
3.2. Sprzňt do wykonywania rob·t 
Roboty moŨna wykonaĺ rňcznie lub przy uŨyciu innych specjalistycznych narzňdzi. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST -00 ĂWymagania og·lneò pkt 4 
4.2. Transport materiağ·w: 
4.2.1. Lepik asfaltowy i materiağy wiŃŨŃce powinny byĺ pakowane, przechowywane i 
transportowane w spos·b wskazany w normach polskich. 
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
1) rolki papy powinny byĺ po Ŝrodku owiniňte paskiem papieru szerokoŜci co najmniej 20 cm i 
zwiŃzane drutem lub sznurkiem gruboŜci co najmniej 0,5 mm; 
2) na kaŨdej rolce papy powinna byĺ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreŜlonymi 
w PN-89/B-27617; 
3) rolki papy naleŨy przechowywaĺ w pomieszczeniach krytych, chroniŃcych przed 
zawilgoceniem i dziağaniem promieni sğonecznych i w odlegğoŜci co najmniej 120 cm od 
grzejnik·w; 
4) rolki papy naleŨy ukğadaĺ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojŃcej, w jednej warstwie. 
OdlegğoŜĺ miňdzy warstwami ï 80 cm. 
 
5. WYKONANIE ROBčT 
 
5.1. Wymagania og·lne dla podğoŨy 
PodğoŨa pod pokrycia z papy powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaŜ podğoŨy nie ujňtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 
Powierzchnia podğoŨa powinna byĺ r·wna, przeŜwit pomiňdzy powierzchniŃ podğoŨa a ğatŃ 
kontrolnŃ o dğugoŜci 2 m nie moŨe byĺ wiňkszy niŨ 5 mm. Krawňdzie, naroŨa oraz styki podğoŨa z 
pionowymi pğaszczyznami element·w ponaddachowych naleŨy zaokrŃgliĺ ğukiem o promieniu nie 
mniejszym niȃ 3 cm lub zğagodziĺ za pomocŃ odkosu albo listwy o przekroju tr·jkŃtnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajŃcymi ponad dach naleŨy ï od strony 
kalenicy ï wykonaĺ odboje o g·rnej krawňdzi nachylonej przeciwnie do spadku poğaci dachowej. 
Uwaga Wymagania og·lne ï dla wykonania podğoŨy np.: 
- z pğyt Ũelbetowych, 
- z pğyt styropianowych, 
- z gğadzi cementowej, 
- z pğyt twardych z weğny mineralnej, 
- z desek oraz 
dylatacji w podğoŨach i okreŜleniach wytrzymağoŜci i sztywnoŜci podğoŨa ï podane sŃ w 
specyfikacjach technicznych wykonania tych element·w konstrukcyjnych obiekt·w. 
 
5.2. Podkğad z desek pod pokrycie papŃ 
Do wykonania pokryĺ dachowych moŨna przystŃpiĺ: 
- po sprawdzeniu zgodnoŜci wykonania podğoŨa i podkğadu z dokumentacjŃ projektowŃ oraz 
wymaganiami szczeg·ğowymi dla danego rodzaju podğoŨa, 
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- po zakoŒczeniu rob·t budowlanych wykonanych na powierzchni poğaci, na przykğad tynkowaniu 
komin·w, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na 
kt·re bňdŃ wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klock·w 
do mocowania obr·bek blacharskich, uchwyt·w rynnowych (rynhak·w) itp., z wyjŃtkiem rob·t, 
kt·re ze wzglňd·w technologicznych powinny byĺ wykonane w trakcie ukğadania pokrycia 
papowego lub po jego cağkowitym zakoŒczeniu, 
- po sprawdzeniu zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ materiağ·w pokrywczych i sprzňtu do 
wykonywania pokryĺ papowych. 
Roboty pokrywcze powinny byĺ wykonywane w spos·b i zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normie PN-80/B10240, z tym Ũe: 
- Pokrycia papowe naleŨy wykonywaĺ w porze suchej, przy temperaturze powyŨej 5ÁC. 
- Na poğaciach o nachyleniu mniejszym niŨ 20% papň ukğada siň pasami r·wnolegğymi do okapu, 
a przy nachyleniu poğaci powyŨej 20% ï pasami prostopadğymi do okapu. 
- Przy pochyleniu poğaci powyŨej 30% arkusze papy powinny byĺ przerzucone przez kalenicň i 
zamocowane mechanicznie. 
- SzerokoŜĺ zakğad·w arkuszy papy w kaŨdej warstwie powinna wynosiĺ co najmniej 10 cm; 
naleŨy je wykonywaĺ zgodnie z kierunkiem spadku poğaci. 
- Zakğady kaŨdej nastňpnej warstwy papy powinny byĺ przesuniňte wzglňdem zakğad·w warstwy 
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o1/2 szerokoŜci arkusza, przy trzywarstwowym ï o 
1/3 szerokoŜci arkusza. 
- W pokryciach ukğadanych bezpoŜrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna byĺ 
 wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wğ·kninie poliestrowej. 
- Papa na welonie szklanym moŨe stanowiĺ tylko jednŃ warstwň w wielowarstwowym pokryciu 
papowym. 
- Papy na taŜmie aluminiowej nie naleŨy stosowaĺ na stropodachach peğnych oraz w pokryciach 
ukğadanych bezpoŜrednio na podğoŨu termoizolacyjnym. 
- W miejscach zağamania powierzchni poğaci dachowej i w korytach odwadniajŃcych pokrycie 
naleŨy wzmocniĺ, ukğadajŃc pod pierwszŃ warstwň pokrycia dodatkowŃ warstwň papy. 
- W przypadku przyklejania pap do podğoŨa z pğyt izolacji termicznej naleŨy stosowaĺ wyğŃcznie 
lepik asfaltowy bez wypeğniaczy na gorŃco. W pokryciach papowych wielowarstwowych 
przyklejanych do podğoŨa betonowego moŨna stosowaĺ do klejenia warstw g·rnych lepik na 
zimno. Stosowanie lepik·w w odwrotnej kolejnoŜci jest niedopuszczalne. 
- Temperatura lepiku stosowanego na gorŃco w chwili uŨycia powinna wynosiĺ: 

 
Ũej, lecz stosowanego na podğoŨe ze styropianu. 

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno naleŨy przestrzegaĺ odparowania 
rozpuszczalnik·w zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania 
rozpuszczalnik·w zaleŨy od warunk·w atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego 
lata do ~2 godz. i wiňcej w okresach, gdy temperatura zewnňtrzna osiŃga ~10ÁC. Przy 
temperaturze poniŨej 10ÁC zabrania siň wykonywania pokryĺ dachowych z zastosowaniem 
lepik·w asfaltowych na zimno. 
- Pokrycia papowe powinny byĺ dylatowane w tych samych miejscach i pğaszczyznach, w kt·rych 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sŃsiednim budynkiem. 
- Papa przed uŨyciem powinna byĺ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niŨszej niŨ 
18ÁC, a nastňpnie rozwiniňta z rolki i uğoŨona na pğaskim podğoŨu w celu rozprostowania, aby 
uniknŃĺ tworzenia siň garb·w po uğoŨeniu jej na dachu. BezpoŜrednio przed uğoŨeniem papa moŨe 
byĺ luŦna zwiniňta w rolkň i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadk·w, 
gdy muszŃ byĺ smarowane lepikiem zar·wno podğoŨe, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 
- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byĺ zabezpieczona warstwŃ ochronnŃ przed nadmiernym 
dziağaniem promieniowania sğonecznego. W pokryciach papowych funkcjň tň speğnia posypka 
papowa naniesiona fabrycznie na papň wierzchniego krycia. Na powğokach asfaltowych 
bezspoinowych warstwa ochronna moŨe byĺ wykonana z posypki mineralnej lub jako powğoka 
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majŃcej aprobatň technicznŃ. 
- Krycie dach·w papŃ powinno byĺ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogŃ byĺ wykonywane tylko na 
podğoŨach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza siň klejenia pap lepikiem 
asfaltowym na zimno na podğoŨach z pğyt izolacji termicznej, styropianu, weğny mineralnej itp. 
Odstňpstwo od tego wymagania jest moŨliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako 
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 
- Na podğoȃach z pğyt izolacji termicznej na pierwszŃ warstwň pokrycia naleŨy zastosowaĺ papň o 
zwiňkszonej wytrzymağoŜci na rozrywanie i przedziurawienie ï odpowiadajŃcŃ wymaganiom dla 
papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 
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5.3. Pokrycia papami asfaltowymi 
5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podğoŨa metodami tradycyjnymi 
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moŨe byĺ wykonane: 
 
a) w ukğadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 
b) z trzech warstw papy asfaltowej kaŨda o zawartoŜci masy powğokowej do 1600 g/m2, klejonych 
lepikiem do podğoŨa z materiağu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 
c) z trzech warstw papy asfaltowej kaŨda o zawartoŜci masy powğokowej do 1600 g/m2, klejonych 
lepikiem do podğoŨa betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 
d) z trzech warstw papy asfaltowej kaŨda o zawartoŜci masy powğokowej do 1600 g/m2, klejonych 
lepikiem na podğoŨu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%. 
5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podğoŨa metodami tradycyjnymi 
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moŨe byĺ wykonane: 
a) w ukğadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 
b) z dw·ch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej ï kaŨda o zawartoŜci masy 
powğokowej Ó1600 g/m2 ï klejonych lepikiem do podğoŨa z materiağu termoizolacyjnego na 
dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 
c) z dw·ch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej ï kaŨda o zawartoŜci masy 
powğokowej Ó1600 g/m2 ï klejonych lepikiem do podğoŨa betonowego na dachu o pochyleniu 
od 1% do 30%, 
d) z dw·ch warstw papy asfaltowej ï kaŨda o zawartoŜci masy powğokowej do 1600 g/m2 ï 
klejonych lepikiem do podğoŨa z materiağu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% 
do 40%, 
e) z dw·ch warstw papy asfaltowej ï kaŨda o zawartoŜci masy powğokowej do 1600 g/m2 ï 
klejonych lepikiem do podğoŨa betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%, 
f) z dw·ch warstw papy asfaltowej ï kaŨda o zawartoŜci masy powğokowej do 1600 g/m2 ï 
ukğadanych na podğoŨu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%. 
5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
Pokrycie z dw·ch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŨe byĺ wykonywane na poğaciach 
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% 
na podğoŨu: 
a) betonowym, 
b) na pğycie warstwowej ze styropianu z okleinŃ z pap asfaltowych; papa stanowiŃca okleinň pğyt 
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podğoŨa oraz sklejania dw·ch 
jej warstw metodŃ zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy pğomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powğokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocŃ palnika na gaz propan-butan naleŨy 
przestrzegaĺ nastňpujŃcych zasad: 
a) palnik powinien byĺ ustawiony w taki spos·b, aby jednoczeŜnie podgrzewağ podğoŨe i wstňgň 
papy od strony przekğadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjŃtkiem jest klejenie papy na 
powierzchni pğyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza siň ogrzewania 
podğoŨa, 
b) w celu unikniňcia zniszczenia papy dziağanie pğomienia powinno byĺ kr·tkotrwağe, a pğomieŒ 
palnika powinien byĺ ciŃgle przemieszczany w miarň nadtapiania masy powğokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzŃce do nadmiernego spğywu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstňgi papy z nadtopionŃ powğokŃ asfaltowŃ naleŨy natychmiast docisnŃĺ do 
ogrzewanego podğoŨa wağkiem o dğugoŜci r·wnej szerokoŜci pasma papy. 
5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane 
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w kt·rym pierwszŃ warstwň wykonuje siň z papy 
perforowanej lub papy podkğadowej wentylacyjnej z gruboziarnistŃ posypkŃ (klejonej posypkŃ w 
kierunku do podğoŨa) i na tak wykonanej warstwie przykleja siň wğaŜciwe warstwy pokrycia. 
Pokrycie papowe wentylowane moŨe byĺ wykonane ma zawilgoconym podğoŨu, jeŨeli nie ma 
moŨliwoŜci odsuszenia go przed przystŃpieniem do wykonania pokrycia. 
Papy perforowanej nie wlicza siň do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaŜ (wykonana 
w postaci wstňgi ciŃgğej, bez perforacji) moŨe byĺ wliczana jako pierwsza podkğadowa warstwa 
pokrycia. 
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchniŃ papy perforowanej lub wentylacyjnej 
moŨe nastňpowaĺ w miejscach zamocowaŒ obr·bek dekarskich lub przez specjalne kominki 
wentylacyjne. 
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podğoŨa. Powierzchnia doklejenia 
do podğoŨa powinna byĺ ustalona na podstawie obliczeŒ uwzglňdniajŃcych wartoŜĺ ssania wiatru 
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indywidualnie w przypadku kaŨdego obiektu, z podziağem dachu na strefy naraŨone na r·Ũne 
wartoŜci tego typu obciŃŨeŒ. Papň wentylacyjnŃ ukğada siň bezpoŜrednio na czystym i odkurzonym 
oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podğoŨu. Poszczeg·lne arkusze (pasma) papy 
wentylacyjnej naleŨy przyklejaĺ do zagruntowanych miejsc podğoŨa oraz sklejaĺ ze sobŃ na zakğad 
szerokoŜci 10 cm. Gdyby na szerokoŜci zakğadu znajdowağa siň posypka, naleŨy jŃ dokğadnie 
usunŃĺ przed sklejeniem papy. 
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna byĺ uğoŨona luzem na 
zagruntowanym podğoŨu, bez ğŃczenia jej na zakğad, lecz jedynie na styk czoğowy. Pierwsza 
warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podğoŨa przez otwory w papie perforowanej oraz 
do pozostağej powierzchnie papy perforowanej. 
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie naleŨy ukğadaĺ w miejscach, w kt·rych moŨe nastŃpiĺ 
wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykğad w paŜmie przyokapowym, przy wpustach 
dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych naleŨy odsunŃĺ 
papň wentylacyjnŃ na odlegğoŜĺ ~50 cm i nakleiĺ pasmo papy podkğadowej. 
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi Ŝrednicň 
kominka naleŨy ustaliĺ w zaleŨnoŜci od powierzchni przypadajŃcej na jeden kominek. Komink·w 
wentylacyjnych nie naleŨy ustawiaĺ w najniŨszych partiach poğaci dachowych. 
5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 
Pokrycia jednowarstwowe naleŨy wykonywaĺ tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego 
krycia o gruboŜci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do 
jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne. 
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sŃ wykonywane na podğoŨu: 
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu poğaci od 3% do 20%. 
Papa w pokryciu jednowarstwowym moŨe byĺ ukğadana: 
a) metodŃ zgrzewania na cağej powierzchni, 
b) metodŃ mocowania mechanicznego w obrňbie zakğadu; do podğoŨa mechanicznego mocowana 
jest spodnia czňŜĺ zakğadu, natomiast czňŜĺ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej. 
Liczba ğŃcznik·w mocujŃcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kaŨdego obiektu, z 
uwzglňdnieniem wartoŜci ssania wiatru w poszczeg·lnych obszarach poğaci dachowej. 
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podğoŨu z materiağu termoizolacyjnego 
ğŃczniki mocujŃce sŃ kotwione w warstwie noŜnej znajdujŃcej siň poniŨej warstwy 
termoizolacyjnej. 
W rejonie poğaci o pochyleniu poniŨej 3% (np. zlewni poğaciowych, koryt odwadniajŃcych) 
niezbňdne jest wzmocnienie pokrycia poprzez uğoŨenie w tym obszarze na podğoŨu dodatkowo 
warstwy podkğadowej. 
5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smoğowej zwykğej 
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego naleŨy stosowaĺ papy podkğadowe i papy wierzchniego 
krycia, z wyjŃtkiem pokryĺ z papy smoğowej, w kt·rych obie warstwy naleŨy wykonaĺ z papy 
smoğowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowanŃ powğokŃ. 
W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych ukğadanych na podğoŨu z desek na pierwszŃ 
warstwň naleŨy stosowaĺ papň podkğadowŃ na tekturze odmiany 400/1200 lub papň wierzchniego 
krycia posypkŃ do doğu. W przypadku pokrycia na podğoŨu betonowym na pierwszŃ warstwň 
moŨna zastosowaĺ papň na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany 
P/95/1200. Na drugŃ warstwň naleŨy stosowaĺ w zaleŨnoŜci od spadku, papy wierzchniego krycia 
na tekturze, papň na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takŨe papň na taŜmie aluminiowej 
odmiany 12/800. Papy na taŜmie aluminiowej nie wolno stosowaĺ na stropodachach peğnych oraz 
w pokryciach ukğadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moŨe byĺ 
zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia. 
Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu naleŨy wykonywaĺ r·wnolegle lub prostopadle do 
okapu. KaŨde poğoŨone pasmo przybija siň od g·ry co 40õ50 cm, a po nağoŨeniu nastňpnego 
pasma co 10 cm. DrugŃ warstwň papy naleŨy przykleiĺ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybiĺ 
g·rny jej brzeg co ~25õ30 cm gwoŦdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jeŨeli nie ma rynny, 
powinien byĺ zagiňty, podwiniňty i przybity do deskowania. 
5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smoğowej zwykğej (pokrycie 
prowizoryczne) 
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje siň w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podğoŨu 
betonowym. pokrycie takie moŨe niekiedy sğuŨyĺ jako podkğad pod pokrycie z pğaskich pğytek lub 
dach·wek. 
Pokrycie jednowarstwowe z papy moŨe byĺ wykonywane tylko na poğaciach dach·w obiekt·w 
prowizorycznych. 
Do pokrycia jednowarstwowego naleŨy stosowaĺ papň asfaltowŃ wierzchniego krycia na 
tekturze wszystkich odmian oraz papň smoğowŃ powlekanŃ z mineralizowanŃ powğokŃ odmiany 
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315 i 400. 
W zaleŨnoŜci od nachylenia poğaci dachowych pasma papy mogŃ byĺ ukğadane r·wnolegle lub 
prostopadle do okapu. Przy kryciu r·wnolegğym do okapu ğŃczenie papy powinno byĺ dokonane 
na zakğad szerokoŜci nie mniejszej niŨ 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia poğaci dachowej. 
Przy kryciu prostopadğym do okapu ğŃczenie papy moŨe byĺ na zakğad lub na listwy. SzerokoŜĺ 
zakğadu powinna byĺ mniejsza niŨ 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewaŨajŃcych wiatr·w. 
Przy kryciu r·wnolegğym do okapu pierwsze pasmo papy naleŨy zamocowaĺ wzdğuŨ okapu 
przybijajŃc do deskowania g·rny brzeg w odstňpach 40õ50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu 
tego pasma papy jest uzaleŨnione od sposobu odprowadzenia wody z poğaci dachowych. Przy 
okapach bezrynnowych naleŨy zagiŃĺ brzeg pasma papy i przybiĺ do deski okapowej gwoŦdziami 
papowymi w odstňpach 4õ5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy naleŨy przykleiĺ do pasa 
nadrynnowego za pomocŃ lepiku na gorŃco. 
Drugie i nastňpne pasma papy naleŨy poğoŨyĺ tak, aby dolny brzeg ukğadanego pasma zachodziğ 
10 cm na papň juŨ zamocowanŃ. Po zamocowaniu g·rnego brzegu ukğadanej papy gwoŦdziami w 
odstňpach 40õ50 cm, dolny brzeg przykleiĺ lepikiem i przybiĺ gwoŦdziami w odstňpach 5õ10 cm, 
a zakğad z wierzchu przesmarowaĺ lepikiem. 
Kalenicň naleŨy pokryĺ przez nağoŨenie brzeg·w pasma papy z obu stron poğaci na szerokoŜci 
10õ12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokoŜci 33 cm. 
WzdğuŨ krawňdzi szczytowej dachu lub wysuniňtej poza lico Ŝciany szczytowej pokrycia naleŨy 
obrobiĺ paskiem papy. Podobnie naleŨy wykonywaĺ ğŃczenie papy na zakğadach, przy okapach, 
Ŝcianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. 
Krycie na listwach moŨe byĺ wykonywane z uğoŨonymi dodatkowymi paskami papy na 
listwach lub bez ukğadania pask·w. 
Listwy o przekroju tr·jkŃta r·wnoramiennego o boku 50 mm wyciňte z desek gruboŜci 32 mm 
powinny byĺ przybite do deskowania gwoŦdziami w odstňpach co 25 cm. Rozstaw listew 
powinien byĺ dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami uğoŨonymi na listwach 
rozstaw listew powinien r·wnaĺ siň szerokoŜci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez pask·w 
ukğadanych na listwach rozstaw listew powinien r·wnaĺ siň szerokoŜci rolki papy pomniejszonej o 
8 cm. Rozstaw listew powinien byĺ taki, aby podğuŨne krawňdzie pasm papy, rozwiniňtych i 
uğoŨonych prostopadle do okapu, siňgağy do wierzchoğk·w listew, a przy drugim sposobie krycia 
krawňdŦ nakğadanego pasma papy powinna siňgaĺ do pokrycia uğoŨonego na poğaci. 
Pasma papy powinny byĺ przybite do listew gwoŦdziami papiakami w odstňpach co 40 cm, a 
paski papy o szerokoŜci 9õ10 cm przybite z obu stron do listew gwoŦdziami papiakami i 
odstňpach 6õ10 cm. Przy kryciu bez pask·w papy, papa pokrywajŃca listwň powinna byĺ przybita 
w spos·b analogiczny jak paski papy. 
5.4. Powğoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych 
5.4.1. Powğoki bezspoinowe naleŨy wykonywaĺ zgodnie z normŃ PN-80/B-10240 w celu 
zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym. 
5.4.2. Powğoki bezspoinowe wykonuje siň z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych: 
a) na trzech lub dw·ch warstwach pap asfaltowych ukğadanych na podğoŨu betonowym, na 
dachach o pochyleniu poğaci od 1% do 20%, 
b) na trzech warstwach pap asfaltowych ukğadanych na izolacji termicznej, na dachach o 
pochyleniu poğaci od 3% do 20%, 
c) na trzech warstwach pap asfaltowych ukğadanych na podğoŨu drewnianym, na dachach o 
pochyleniu poğaci od 2% do 20%. 
5.4.3. Powğoki bezspoinowe ukğadane na starym, uŨytkowym pokryciu papowym, regeneruje 
jedynie powierzchniň masy powğokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowiŃ zaŜ 
zabezpieczenia przed przenikaniem w·d opadowych pod pokrycie w przypadku 
wystňpowania uszkodzeŒ mechanicznych zwiŃzanych z przerwaniem ciŃgğoŜci pokrycia 
papowego. 
 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
6.1. Kontrola jakoŜci rob·t polega na sprawdzeniu zgodnoŜci ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkğad·w pod pokrycia z blachy powinna byĺ przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystŃpieniem do wykonania pokryĺ zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
6.3. Kontrola wykonania pokryĺ 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryĺ polega na sprawdzeniu zgodnoŜci ich wykonania z powoğanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikajŃcych (kontrola miňdzyoperacyjna) ï podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
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b) w odniesieniu do wğaŜciwoŜci cağego pokrycia (kontrola koŒcowa) ï po zakoŒczeniu prac 
pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia papowe 
a) Kontrola miňdzyoperacyjna pokryĺ papowych polega na bieŨŃcym sprawdzeniu zgodnoŜci 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Kontrola koŒcowa wykonania pokryĺ papowych polega na sprawdzaniu zgodnoŜci wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolň przeprowadza siň w spos·b podany w 
normie PN-98/B-10240 pkt 4. 
c) Uznaje siň, ȃe badania dağy wynik pozytywny gdy wszystkie wğaŜciwoŜci materiağ·w i pokrycia 
dachowego sŃ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBčT 
7.1. JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest: 
ï dla rob·t ï Krycie dachu papŃ ï m2 pokrytej powierzchni dachu, 
7.2. IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglňdnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
Z powierzchni dachu nie potrŃca siň urzŃdzeŒ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
kaŨdego przekracza 0,50 m2. 
 
8. ODBIčR ROBčT 
8.1. Podstawň do odbioru wykonania rob·t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 
zgodnoŜci ich wykonania z dokumentacjŃ projektowŃ i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbi·r podğoŨa 
8.2.1. Badania podğoŨa naleŨy przeprowadziĺ w trakcie odbioru czňŜciowego, podczas suchej 
pogody, przed przystŃpieniem do pokrycia poğaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie r·wnoŜci powierzchni podğoŨa (deskowania) naleŨy przeprowadzaĺ za pomocŃ 
ğaty kontrolnej o dğugoŜci 2 m lub za pomocŃ szablonu z podziağkŃ milimetrowŃ. PrzeŜwit 
miňdzy sprawdzanŃ powierzchniŃ a ğatŃ nie powinien przekroczyĺ 5 mm. 
8.3. Og·lne wymagania odbioru rob·t pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajŃce, wymagajŃ odbior·w czňŜciowych. Badania w 
czasie odbioru czňŜciowego naleŨy przeprowadzaĺ dla tych rob·t, do kt·rych dostňp p·Ŧniej 
jest niemoŨliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbi·r czňŜciowy powinien obejmowaĺ sprawdzenie: 
a) podğoŨa (deskowania), 
b) jakoŜci zastosowanych materiağ·w, 
c) dokğadnoŜci wykonania poszczeg·lnych warstw pokrycia, 
d) dokğadnoŜci wykonania obr·bek blacharskich i ich poğŃczenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru czňŜciowego powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania koŒcowe pokrycia naleŨy przeprowadziĺ po zakoŒczeniu rob·t, po deszczu. 
8.3.5. Podstawň do odbioru rob·t pokrywczych stanowiŃ nastňpujŃce dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajŃcym odbi·r czňŜciowy podğoŨa oraz poszczeg·lnych 
warstw lub fragment·w pokrycia, 
c) zapisy dotyczŃce wykonywania rob·t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiağ·w, 
d) protokoğy odbioru materiağ·w i wyrob·w, kt·re powinny zawieraĺ: 
ï zestawienie wynik·w badaŒ miňdzyoperacyjnych i koŒcowych, 
ï stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania rob·t pokrywczych z dokumentacjŃ, 
ï spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skğad tej dokumentacji powinien 
wchodziĺ program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbi·r koŒcowy polega na dokğadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obr·bek 
blacharskich i poğŃczenia ich z urzŃdzeniami odwadniajŃcymi, a takŨe wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeŒ eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje siň za zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŨeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dağy 
pozytywne wyniki. 
JeŨeli chociaŨ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byĺ 
odebrane. 
W takim przypadku naleŨy przyjŃĺ jedno z nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 
ï poprawiĺ i przedstawiĺ do ponownego odbioru, 
ï jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkowania i trwağoŜci pokrycia, 
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   obniŨyĺ cenň pokrycia, 
ï w przypadku gdy nie sŃ moŨliwe podane rozwiŃzania ï rozebraĺ pokrycie (miejsc nie 
odpowiadajŃcych ST) i ponownie wykonaĺ roboty pokrywcze. 
8.4. Odbi·r pokrycia z papy 
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podğoŨa oraz papy do papy naleŨy przeprowadziĺ przez 
naciňcie i odrywanie paska papy szerokoŜci nie wiňkszej niŨ 5 cm, z tym Ũe pasek papy naleŨy 
naciŃĺ nad miejscem przyklejenia papy. 
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
8.4.3. Sprawdzenie szerokoŜci zakğad·w papy naleŨy dokonaĺ w trakcie odbior·w czňŜciowych i 
koŒcowych przez pomiar szerokoŜci zakğad·w w trzech dowolnych miejscach na kaŨde 100 m 
2. 
8.5. ZakoŒczenie odbioru 
8.5.1. Odbioru pokrycia papŃ potwierdza siň: protokoğem, kt·ry powinien zawieraĺ: 
ï ocenň wynik·w badaŒ, 
ï wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŨliwoŜci ich usuniňcia, 
ï stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania z zam·wieniem. 
 
9. PODSTAWA PĞATNOśCI 
9.1. Pokrycie dachu papŃ 
Pğaci siň za ustalonŃ iloŜĺ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, kt·ra 
obejmuje: 
ï przygotowanie stanowiska roboczego, 
ï dostarczenie materiağ·w i sprzňtu, 
ï przygotowanie lepiku, 
ï obsğugň sprzňtu nieposiadajŃcego etatowej obsğugi, 
ï ustawienie i rozbi·rkň rusztowaŒ o wysokoŜci do 4 m, 
ï oczyszczenie i zagruntowanie podğoŨa, 
ï pokrycie dachu papŃ na lepiku na zimno lub na gorŃco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 
ï oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiağ·w, 
ï likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIłZANE 
PN-B-02361:1999 Pochylenia poğaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztw·r asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeğniaczami stosowanymi na 
gorŃco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taŜmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkğadowa na wğ·kninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powğok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych ï czňŜĺ C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB ï Warszawa 2004 r. 
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CPV 45421000-4 
MONTAŧ STOLARKI I śLUSARKI BUDOWLANEJ 

ST - 12 OśCIEŧNICE DRZWIOWE 
SKRZYDĞA DRZWIOWE, ODBOJNICE 

 
 

1. WSTŇP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce 
wykonania oraz odbioru rob·t zwiŃzanych z przebudowŃ  ŧğobka w Zdzieszowicach. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob·t 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres rob·t objňtych SpecyfikacjŃ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ prowadzenia rob·t zwiŃzanych z 
wykonaniem: 
ῐ osadzeniem oŜcieŨnic drzwiowych stalowych. 
ῐ osadzenia drzwi wewnňtrznych drewnianych z rozszczelniaczami. 
ῐ osadzenia drzwi poŨarowych stalowych 
ῐ wykonanie osğon grzejnikowych z pğyt drewnianych perforowanych, 
ῐ montaŨ odbojnic Ŝciennych. 

 
1.4. OkreŜlenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z ustawŃ Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporzŃdzeniami wykonawczymi, nomenklaturŃ Polskich Norm. aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
. roboty budowlane przy wykonywaniu montaŨu stolarki budowlanej naleŨy rozumieĺ wszystkie 
prace budowlane zwiŃzane z wykonaniem montaŨu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z 
ustaleniami 
projektowymi, 
. Wykonawca -osoba lub organizacja wykonujŃca ww. roboty budowlane, 
. procedura -dokument zapewniajŃcy jakoŜĺ, "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 
poszczeg·lne operacje robocze -procedura moŨe byĺ zastŃpiona przez normy, aprobatytechniczne 
i instrukcje, 
. ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajŃce dane opisujŃce 
przedmiot i wymagania jakoŜciowe wykonanego montaŨu stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Przy montaŨu stolarki drewnianej. PCV i stalowej ocynkowanej naleŨy przestrzegaĺ zasad 
podanych w normie PN-88/B-10085/A2-Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ 
ProjektowŃ, ST i obowiŃzujŃcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami InŨyniera. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST-00.00. "Wymagania 
og·lne". 
 
2. Materiağy 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskania i skğadowania podano w Specyfikacji 
ST-00.00 ĂWymagania og·lne". 
Materiağy do wykonania rob·t naleŨy stosowaĺ zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ, opisem 
technicznym i rysunkami. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakoŜci uŨytych materiağ·w dostarczy Ŝwiadectwa potwierdzajŃce 
odpowiedniŃ jakoŜĺ materiağ·w. 
 
Materiağami sŃ: 
ῐ oŜcieŨnice drzwiowe, stalowe, typowe 
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ῐ okna rozwieralne i uchylno- rozwieralne. PCV. z rozszczelniaczami. o wsp·ğczynniku 
przenikalnoŜci cieplnej U<1,5 W/m2K, jedno i dwudzielne, 

ῐ okna balkonowe z PCV o wsp·ğczynniku jw , 
ῐ drzwi wewnňtrzne, jednoskrzydğowe, przeszklone, pğytowe, 
ῐ drzwi wewnňtrzne, jednoskrzydğowe, pğytowe , 
ῐ odbojnice-taŜmy Ŝcienne o wym. min. szer. 30cm gr.3mm z pcv np. odbojnice ACROVYN TP300 
lub r·wnowaŨne, 

ῐ pianka montaŨowa, 
ῐ elementy Ŝlusarki, 
ῐ drewniane osğony grzejnik·w. 

 
3.Sprzňt 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w Specyfikacji ST-00 -ĂWymagania og·lne". 
Sprzňt do wykonania montaŨu stolarki budowlanej. 
Wykonawca przystňpujŃcy do montaŨu stolarki budowlanej, powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ 
korzystania z elektronarzňdzi i drobnego sprzňtu budowlanego. 
 
4.Transport 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w Specyfikacji ST-00 -ĂWymagania og·lne". 
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaĺ elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywaĺ siň w pomieszczeniach i magazynach p·ğotwartych i zamkniňtych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki budowlanej naleŨy wykonaĺ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i 
drzwi. Pakowanie i transport. środki transportu powinny zabezpieczaĺ zağadowane wyroby przed 
wpğywami atmosferycznymi. PrzewoŨona stolarka powinna byĺ ustawiona pionowo na dolnych 
powierzchniach. Wyroby ustawione w Ŝrodkach transportowych naleŨy ğŃczyĺ w bloki 
zapewniajŃce stabilnoŜĺ i zwartoŜĺ ğadunku oraz zabezpieczyĺ przed ich przemieszczaniem. 
W czasie transportu materiağy powinny byĺ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powğok malarskich i powğoki antykorozyjnej przez: 
. ścisğe ich ustawienie w rzňdach 
. Wypeğnienie wolnych przestrzeni w rzňdach elementami rozpierajŃcymi 
. Usztywnienie rzňd·w za pomocŃ element·w mocujŃcych i rozpierajŃcych 
. Usztywnienie blok·w za pomocŃ prog·w 
Zabronione jest przeciŃganie niezabezpieczonych element·w po podğoŨu. Konstrukcje Ŝlusarskie 
naleŨy ukğadaĺ w pozycji poziomej na podkğadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien 
leŨeĺ na podkğadach na wyr·wnanym podğoŨu w odlegğoŜci min. 30 cm od gruntu. 
 
5. Wykonanie rob·t 
5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania element·w metalowych 
Og·lne wymagania dotyczŃce wykonania rob·t podano w Specyfikacji ST-00 -ĂWymagania 
og·lne". 
Przed rozpoczňciem rob·t zwiŃzanych z montaŨem element·w stolarki budowlanej naleŨy: 
. przygotowaĺ pomieszczenie magazynowe do skğadowania materiağ·w. Pomieszczenie magazynu 
powinno byĺ p·ğotwarte lub zamkniňte a wilgotnoŜĺ powietrza nie powinna przekraczaĺ 70%, 
. przygotowaĺ przewody prŃdu elektrycznego do oŜwietlenia miejsca pracy. 
 
5.2. Wykonanie rob·t 
MontaŨ stolarki budowlanej. 
Warunki przystŃpienia do rob·t: 
. przed przystŃpieniem do montaŨu stolarki naleŨy sprawdziĺ wymiary otwor·w 
. przed przystŃpieniem do montaŨu stolarki naleŨy sprawdziĺ jakoŜĺ element·w i innych 
materiağ·w pomocniczych. 
 
MontaŨ stolarki drzwiowej 
-nalewy przestrzegaĺ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi 
. zabezpieczenie element·w budynku mogŃcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 
. ustawienie i zakotwienie oŜcieŨy i element·w stolarki. 
. wypeğnienie piankŃ szczeliny miňdzy oŜcieŨom i oŜcieŨnica. 
. silikonowanie zğŃczy, 
. usuniňcie zabezpieczeŒ i resztek z montaŨu, 
. osadzenie skrzydeğ okiennych i drzwiowych. 
. montaŨ parapet·w. 
OŜcieŨnice metalowe powinny byĺ osadzone zgodnie z instrukcjŃ wbudowania. Do mocowania 
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nie wolno uŨywaĺ Ũadnych materiağ·w, kt·re mogğyby uszkodziĺ wbudowywane wyroby. Przed 
wbudowaniem oŜcieȃnic naleȃy sprawdziĺ dokğadnoŜĺ wykonania oŜcieŨa i stan powierzchni, do 
kt·rych ma przylegaĺ oŜcieŨnica. W przypadku wystňpowania wad w wykonaniu oŜcieŨa lub 
zabrudzenia powierzchni oŜcieŨa. oŜcieŨe naleŨy oczyŜciĺ i naprawiĺ. OŜcieŨnice powinny byĺ 
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byĺ umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciŃŨeŒ przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane naleŨy zabezpieczyĺ przed 
przesuniňciem siň aŨ do uzyskania wymaganej wytrzymağoŜci na Ŝciskanie, nie mniej jednak niŨ 
5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wok·ğ oŜcieŨnicy naleŨy dostosowaĺ do spodziewanej 
rozszerzalnoŜci elementu metalowego. 
OŜcieŨnice drzwiowe metalowe w Ŝcianach dziağowych murowanych powinny byĺ osadzone w 
trakcie ich murowania. 
Przy osadzaniu oŜcieŨnic stalowych w czasie murowania Ŝcianki naleŨy dokğadnie podeprzeĺ, a po 
wypionowaniu stojak·w usztywniĺ je za pomocŃ desek lub w inny spos·b. Ustawione oŜcieŨnice 
powinny byĺ zabezpieczone przez podklinowanie i skoŜne podparcie zastrzağami. Kotwy oŜcieŨnic 
naleŨy odgiŃĺ do poziomego poğoŨenia tak. aby umieszczone w gnieŦdzie lub szczelinie moŨna 
byğo je obmurowaĺ lub osadziĺ. Kotwy powinny byĺ dodatkowo zabezpieczone powğokŃ 
antykorozyjnŃ. Kotwy w oŜcieŨnicach powinny byĺ tak umieszczone, aby ich odstňp od progu i 
nadproŨa nie byğ wiňkszy niŨ 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczağ 800 mm. Ustawienie 
oŜcieŨnicy w wysokoŜci otworu naleŨy dokonaĺ z uwzglňdnieniem gğňbokoŜci wpuszczenia 
oŜcieŨnicy poniŨej poziomu podğogi. 
Miňdzy powierzchniŃ profili oŜcieŨnic a tynkiem lub innŃ zewnňtrznŃ warstwŃ licowŃ naleŨy 
pozostawiĺ szczelinň ok. 5 mm, kt·rŃ po zakoŒczeniu rob·t wypeğnia siň trwale plastycznŃ masŃ 
uszczelniajŃcŃ. Podczas obmurowywania naleŨy sprawdziĺ poğoŨenie oŜcieŨnicy, czy nie odchyliğa 
siň od pionu, aby m·c zawczasu poprawiĺ ustawienie i usunŃĺ wszystkie zbňdne wycieki zaprawy 
murarskiej jeszcze nie stňŨonej. KoŒcowa fazň osadzania oŜcieŨnicy stanowi podmurowanie lub 
podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane oŜcieŨe, o oczyszczonych z pyğu 
powierzchniach naleŨy wstawiĺ stolarkň na podkğadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub 
drzwi naleŨy sprawdziĺ sprawnoŜĺ dziağania skrzydeğ przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane 
okno lub drzwi naleŨy uszczelniĺ pod wzglňdem termicznym. Szczelina pomiňdzy oknem a ŜcianŃ 
wypeğniana jest materiağem uszczelniajŃcym w postaci pianki. 
Osadzenie parapet·w wewnňtrznych. 
Osadzenie parapet·w naleŨy wykonywaĺ po osadzeniu i zamocowaniu okna. NaleŨy wykuĺ w 
pionowych powierzchniach oŜcieŨy bruzdy dostosowane do gruboŜci parapetu. Dla parapet·w o 
wiňkszym wysiňgu naleŨy osadziĺ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w 
odlegğoŜci nie wiňksze niŨ 1,0m. 
NaleŨy wyr·wnaĺ zaprawŃ mur podokienny z mağym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 
osadziĺ parapet na piance montaŨowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapet·w krawňdzie 
parapet·w majŃce styk z ramŃ okiennŃ i murem naleŨy zaszpachlowaĺ silikonem. Przy osadzaniu 
parapet naleŨy wsunŃĺ we wrŃb w ramie oŜcieŨnicy. Styk parapetu z oknem i ŜcianŃ uszczelniĺ 
silikonem. 
MontaŨ przeprowadziĺ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob·t 
budowlano- montaŨowych. 
MontaŨ Ŝlusarki 
. Przed przystŃpieniem do montaŨu Ŝlusarki naleŨy sprawdziĺ 
. rodzaje i wymiary przekroj·w skğadanych element·w 
. wymiary gotowego wyrobu 
. prawidğowoŜĺ wykonanych poğŃczeŒ 
. powğoki malarskie 
Przy montaŨu Ŝlusarki naleŨy przestrzegaĺ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty 
Ŝlusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.: 
. sprawdzenie miejsc mocowania Ŝlusarki 
. sprawdzenie wymiar·w na budowie 
. zabezpieczenie element·w budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montaŨu 
. wykonanie montaŨu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
. wykonanie otwor·w kotwiŃcych 
. montaŨ i kotwienie Ŝlusarki 
. naprawy drobnych uszkodzeŒ powğoki 
. usuniňcie zabezpieczeŒ i resztek z montaŨowych 
Konstrukcjň ŜlusarskŃ naleŨy wykonaĺ w wyspecjalizowanej wytw·rni dysponujŃcej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzŃdowaniem. Przy pracach 
spawalniczych pracownicy muszŃ posiadaĺ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje 
Ŝlusarskie powinny byĺ zabezpieczone w wytw·rni powğokŃ antykorozyjnŃ i pomalowane 
proszkowo. 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

ŧğobek SamorzŃdowy ï przebudowa 
Zdzieszowice ul. Piast·w 20  

 

 

 85 

MontaŨ konstrukcji naleŨy przeprowadzaĺ w spos·b zapewniajŃcy statecznoŜĺ poszczeg·lnych 
element·w i cağoŜci w kaŨdej fazie. Przy montaŨu naleŨy zwr·ciĺ uwagň na kolejnoŜĺ montaŨu 
zapewniajŃcŃ nie uszkadzanie element·w skğadowych. 
Wszystkie roboty montaŨowe powinny byĺ przeprowadzone przez wykwalifikowanych 
pracownik·w. Kotwienie nie moŨe byĺ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogŃcej 
ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. śruby kotwiŃce nie mogŃ byĺ widoczne 
na zewnŃtrz elementu i nie mogŃ byĺ dostňpne do odkrňcenia dla os·b postronnych. 
MontaŨ przeprowadziĺ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob·t 
budowlano- montaŨowych. 
MontaŨ odbojnic przeprowadziĺ ŜciŜle wg wytycznych producenta. 
 
6. Kontrola jakoŜci rob·t 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST 00 ĂWymagania og·lne". 
CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ stolarki PCV. drewnianej i stalowej powinien byĺ zgodny z 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
W szczeg·lnoŜci powinna byĺ oceniane: 

- . jakoŜĺ materiağ·w z kt·rych stolarka zostağa wykonana. 
- . prawidğowoŜĺ wykonania z uwzglňdnieniem szczeg·ğ·w konstrukcyjnych. 
- . sprawnoŜĺ dziağania skrzydeğ i element·w ruchomych oraz funkcjonowania okuĺ, 
- . pion i poziom zamontowanej stolarki, 
- . wodoszczelnoŜĺ przegr·d. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byĺ wiňksze niŨ 2 mm na 1 m 
wysokoŜci, jednak nie wiňcej niŨ 3 mm na cağej dğugoŜci element·w oŜcieŨnicy. Odchylenie 
oŜcieŨnicy od pğaszczyzny pionowej nie moŨe byĺ wiňksze niŨ 2 mm. 
R·Ũnice wymiar·w przekŃtnych nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 

- . 1 mm przy dğugoŜci przekŃtnej do 1 m. 
- . 2 mm przy dğugoŜci przekŃtnej do 2 m. 
- . 3 mm przy dğugoŜci przekŃtnej powyŨej 2 m. 

Warunki badaŒ materiağ·w stolarki budowlanej i innych materiağ·w powinny byĺ wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez InŨyniera. Wykonawca ma obowiŃzek prowadziĺ kontrole 
jakoŜci prowadzonych przez siebie rob·t, niezaleŨnie od dziağaŒ kontrolnych InŨyniera. 
DostarczanŃ na plac budowy stolarkň naleŨy kontrolowaĺ pod wzglňdem jej jakoŜci. Kontrola 
jakoŜci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiağy posiadajŃ wymagane atesty. Zasady 
prowadzenia kontroli jakoŜci powinny byĺ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 
Kontrola jakoŜci wyrob·w szklarskich powinna byĺ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w 
normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 
 
7. Obmiar rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST 00ĂWymagania og·lne" 
.Jednostka obmiarowŃ jest:m2 -(metr kwadratowy) powierzchni stolarki w Ŝwietle oŜcieŨnic,(okna i drzwi, 
Ŝcianki aluminiowe oszklone) szt -oŜcieŨnice stalowe m -elementy Ŝlusarki (balustrady) 
WielkoŜci obmiarowe okreŜla siň na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglňdnieniem 
zmian zaakceptowanych przez InŨyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbi·r rob·t 
Roboty bňdŃ odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeŨeli zostağy wykonane zgodnie z 
SpecyfikacjŃ. DokumentacjŃ ProjektowŃ i poleceniami InŨyniera. Odbi·r podğoŨa naleŨy 
przeprowadziĺ bezpoŜrednio przed przystŃpieniem do rob·t. Roboty uznaje siň za zgodne z 
dokumentacjŃ projektowŃ. ST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzglňdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dağy pozytywne wyniki. Wymagania 
przy odbiorze okreŜla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

- . zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ technicznŃ. 
- . rodzaj zastosowanych materiağ·w, 
- . prawidğowoŜĺ montaŨu. 
- . pion i poziom zamontowanej stolarki, 
- . pion i poziom zamontowanego parapetu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byĺ wiňksze niŨ 2 mm na 1 m 
wysokoŜci, jednak nie wiňcej niŨ 3 mm na cağej dğugoŜci element·w oŜcieŨnicy. Odchylenie 
oŜcieŨnicy od pğaszczyzny pionowej nie moŨe byĺ wiňksze niŨ 2 mm. 
R·Ũnice wymiar·w przekŃtnych nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 
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. 1 mm przy dğugoŜci przekŃtnej do 1 m. 

. 2 mm przy dğugoŜci przekŃtnej do 2 m. 

. 3 mm przy dğugoŜci przekŃtnej powyŨej 2 m. 
 
9. Podstawa pğatnoŜci 
Zgodnie z DokumentacjŃ naleŨy wykonaĺ zakres rob·t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
PğatnoŜĺ naleŨy przyjmowaĺ zgodnie z obmiarem i ocenŃ jakoŜci rob·t. 
Cena jednostkowa wykonanych rob·t obejmuje: 
. roboty przygotowawcze 
. zakup i dostarczenie materiağ·w na miejsce wbudowania. 
. wykonanie montaŨu 
. uporzŃdkowanie stanowiska rob·t 
. niezbňdne pomiary i badania 
 
10. Przepisy zwiŃzane 
10.1.Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94025õ5:1996 Okucia budowlane 
PN-B-91000: 1996 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
10.2. Inne 
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych Tom l 
. Instrukcje producenta 
 
 
 

CPV 45421000 -4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421125 -6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 

ST - 13 STOLARKA OKIENNA, PARAPETY 
 
1. Wstňp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce 
wykonania i odbioru stolarki okiennej, wraz z montaŨem parapet·w. 
1.2. Zakres stosowania SST Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres rob·t objňtych SST 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na 
celu wykonanie i montaŨ stolarki okiennej, parapet·w wewnňtrznych i zewnňtrznych 
W zakres tych rob·t wchodzŃ: 
- okna 
- parapety wewnňtrzne 
- parapety zewnňtrzne 
1.4. Podstawowe okreŜlenia 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z 
dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiağy 
 
2.1. Stolarka okienna z PCV 
Stolarka okienna z PCV powinna zostaĺ wykonana i wbudowana wg instrukcji producenta i 
zgodnie z aprobatami technicznymi. W zadaniu inwestycyjnym, do kt·rego odnosi siň niniejsza 
specyfikacja, zastosowano okna z profili PCV, o wsp·ğczynniku przenikania ciepğa U = 
1,80W/mĮ*K dla cağego okna z nawiewnikiem. Szkğo przeŦroczyste P4. CzňŜĺ okien wykonaĺ w 
klasie odpornoŜci ogniowej EI 60 wg przedmiaru rob·t. Okna montowaĺ do oŜcieŨy za pomocŃ 
kotew stalowych. Uszczelnienie szczelin miňdzy oŜcieŨnicŃ za murem z pianki montaŨowej 
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poliuretanowej. 
2.2. Okucia budowlane 
KaŨdy wyr·b stolarki budowlanej powinien byĺ wyposaŨony w okucia zamykajŃce, ğŃczŃce, 
zabezpieczajŃce i uchwytowo -osğonowe. Okucia powinny odpowiadaĺ 
wymaganiom norm paŒstwowych, a w przypadku braku takich norm -wymaganiom okreŜlonym w 
Ŝwiadectwie ITB dopuszczajŃcym do stosowania wyrobu stolarki budowlanej wyposaŨonej w 
okucia, na kt·re nie zostağa ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny byĺ zabezpieczone 
fabrycznie trwağymi powğokami antykorozyjnymi. 
2.3. Parapety. 
ῐ parapety wewnňtrzne granitowe gruboŜci 4 cm i szerokoŜci 50 cm. 
ῐ parapety okienne zewnňtrzne aluminiowe powlekane, 

 
2.4. Nawiewniki hydrostatyczne typ EMM  
2.5. Skğadowanie materiağ·w 
Wszystkie wyroby naleŨy przechowywaĺ w magazynach zamkniňtych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podğogi w pomieszczeniu magazynowym 
powinny byĺ utwardzone, poziome i r·wne. Wyroby naleŨy ukğadaĺ w jednej lub kilku warstwach 
w odlegğoŜci nie mniejszej niŨ 1 m od czynnych urzŃdzeŒ grzejnych i zabezpieczyĺ przed 
uszkodzeniem. 
 
3. Sprzňt 
 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST - 00 Wymagania og·lne pkt. 3 
Roboty moŨna wykonywaĺ przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST - 00 Wymagania og·lne pkt.4 
(KaŨda partia wyrob·w przewidziana do wysyğki powinna zawieraĺ wszystkie elementy 
przewidziane normŃ lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywaĺ i transportowaĺ w odrňbnych opakowaniach. Element do transportu naleŨy 
zabezpieczyĺ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewoziĺ w miarň moŨliwoŜci przy uŨyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesuniňciem lub utratŃ statecznoŜci. 
 
5. Wymagania og·lne 
 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST - 00 Wymagania og·lne pkt. 5. 
5.1. Przygotowanie oŜcieŨy 
Przed osadzeniem stolarki naleŨy sprawdziĺ dokğadnoŜĺ wykonania oŜcieŨa, do kt·rego ma 
przylegaĺ oŜcieŨnica. W przypadku wystňpujŃcych wad w wykonaniu oŜcieŨa lub zabrudzeniu 
powierzchni oŜcieŨa, naleŨy je naprawiaĺ i oczyŜciĺ. 
Stolarkň okiennŃ naleŨy zamocowaĺ w punktach rozmieszczonych w oŜcieŨu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniŨej: 
WysokoŜĺ SzerokoŜĺ zamocowaŒ W nadproŨu Na stojaka 
do 150 do 150 4 nie mocuje siň po 2 
do 150 150 - 200 6 po 2 po 2 
do 150 powyŨej 200 8 po 3 po 2 
powyŨej 150 do 150 6 nie mocuje siň po 3 
powyŨej 150 150 - 200 8 po 1 po 3 
powyŨej 150 powyŨej 200 10 po 2 po 3 
Skrzydğa okienne i oŜcieŨnice powinny mieĺ usuniňte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pňkniňcia, wyrwy. 
5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane oŜcieŨe naleŨy wstawiĺ stolarkň na podkğadach lub listewkach. 
Elementy kotwiŃce osadziĺ w oŜcieŨach. Uszczelnienie oŜcieŨy naleŨy wykonaĺ piankŃ 
poliuretanowŃ. Ustawienie okna naleŨy sprawdziĺ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie 
od pionu powinno byĺ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoŜci okna, nie wiňcej niŨ 3 mm. 
R·Ũnice wymiar·w po przekŃtnych nie powinny byĺ wiňksze od: 
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-2 mm przy dğugoŜci przekŃtnej do 1m, 
-3 mm przy dğugoŜci przekŃtnej do 2m, 
-4 mm przy dğugoŜci przekŃtnej powyŨej 2m. 
Zamocowane okno naleŨy uszczelniĺ pod wzglňdem termicznym przy wypeğnieniu szczeliny 
miňdzy oŜcieŨem a oŜcieŨnicŃ materiağem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
Ŝwiadectwem ITB ( pianka montaŨowa). Zabrania siň uŨywaĺ do tego celu materiağ·w 
wydzielajŃcych zwiŃzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
- Osadzone okno po zmontowaniu zaleŨy dokğadnie zamknŃĺ. 
- Osadzenie parapet·w wykonywaĺ po cağkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.2. Osadzenie parapet·w wewnňtrznych i zewnňtrznych. 
Po zamontowaniu okna naleŨy osadziĺ parapet wewnňtrzny -granitowy oraz zewnňtrzny wykonany 
z blachy powlekanej / osadzony wg instrukcji przewidzianej dla danego rodzaju okien/. 
Dopuszczalne wymiary luz·w w stykach element·w stolarskich 
WartoŜĺ luzu i odchyğek 
Luz miňdzy skrzydğami + 2 
Miňdzy skrzydğami a oŜcieŨnicŃ -1 
 
6. Kontrola jakoŜci rob·t 
 
Og·lne zasady kontroli rob·t podano w ST - 00 Wymagania og·lne 
6.1. Kontrola jakoŜci polega na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonania rob·t z dokumentacjŃ 
projektowŃ i niniejszŃ SpecyfikacjŃ. Zasady kontroli jakoŜci powinny byĺ zgodne z wymogami 
norm PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
6.2. Ocena jakoŜci powinna obejmowaĺ: 
sprawdzenie zgodnoŜci wymiar·w, 
sprawdzenie jakoŜci materiağ·w, z kt·rych zostağa wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania z uwzglňdnieniem szczeg·ğ·w konstrukcyjnych 
sprawdzenie dziağania skrzydeğ i element·w ruchomych, okuĺ oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidğowoŜci zmontowania i uszczelnienia 
sprawdzeniu prawidğowoŜci wykonania i osadzenia parapet·w wewnňtrznych granitowych 
sprawdzeniu prawidğowoŜci wykonania obr·bek blacharskich /parapety zewnňtrzne/ 
Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru, a jej wyniki potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia uchybieŒ w jakoŜci zastosowanych materiağ·w i 
wykonanych rob·t Inspektor nadzoru nakaŨe wykonaĺ prace naprawcze lub uzupeğniajŃce na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar rob·t 
 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST - 00 Wymagania og·lne pkt. 7 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
JednostkŃ obmiarowŃ dla stolarki okiennej i drzwiowej jest ĂmĮ" lub Ăszt". Wbudowanej stolarki. 
IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglňdnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
JednostkŃ obmiarowŃ dla obr·bek blacharskich / parapety zewnňtrzne/ jest ĂmĮ a dla parapet·w 
wewnňtrznych jest Ăszt". 
 
8. Odbi·r rob·t 
 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST - 00 Wymagania og·lne pkt. 8 
Wszystkie roboty objňte niniejszŃ SpecyfikacjŃ podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych. 
Odbi·r obejmuje wszystkie materiağy i roboty wystňpujŃce w niniejszej Specyfikacji. 
 
9. Podstawa pğatnoŜci 
 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST - 00 Wymagania og·lne pkt. 9 
Pğaci siň za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje: dostarczenie 
gotowej stolarki, demontaŨ istniejŃcej drewnianej stolarki okiennej demontaŨ istniejŃcych 
parapet·w wewnňtrznych demontaŨ istniejŃcych parapet·w zewnňtrznych z blachy osadzenie 
stolarki w przygotowanych otworach, z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualna naprawň powstağych uszkodzeŒ, montaŨ parapet·w 
wewnňtrznych i zewnňtrznych uzupeğnienia tynk·w z zaprawy cem -wap kat. III. 
10. Przepisy zwiŃzane 
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10.1. Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 
 
 
 

CPV 45431000-7 
ST - 14 UKĞADANIE PĞYTEK NA PODĞOGACH I NA 

śCIANACH 
 
 
1. CZŇśĹ OGčLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zam·wieniu przez zamawiajŃcego 
 
Przebudowa Ũğobka w Zdzieszowicach. 
 
1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce 
wykonania i odbioru rob·t posadzkowych i okğadzinowych z pğytek przy uŨyciu kompozycji 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, 
uŨytecznoŜci publicznej i budownictwie przemysğowym. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporzŃdzajŃcy dokumentacjň projektowŃ i odpowiednie szczeg·ğowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych moŨe wprowadzaĺ do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupeğnienia lub uŜciŜlenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem rob·t, uwzglňdniajŃce wymagania ZamawiajŃcego oraz konkretne warunki realizacji 
rob·t, niezbňdne do uzyskania wymaganego standardu i jakoŜci tych rob·t. 
Odstňpstwa od wymagaŒ podanych w niniejszej specyfikacji mogŃ mieĺ miejsce tylko 
w przypadkach prostych rob·t o niewielkim znaczeniu, dla kt·rych istnieje pewnoŜĺ, Ũe 
podstawowe wymagania bňdŃ speğnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajŃcych z 
doŜwiadczenia oraz uznanych reguğ i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglňdnieniu 
przepis·w bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres rob·t objňtych ST 
 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci majŃce na celu wykonanie: 
ï pokrycie podğ·g pğytkami (posadzki), kt·re stanowiŃ wierzchni element warstw podğogowych, 
ï pokrycie Ŝcian pğytkami (okğadziny), kt·re stanowiŃ warstwň ochronnŃ i ksztağtujŃcŃ formň 
architektonicznŃ okğadanych element·w. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okğadzin przy uŨyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje okreŜlenie wymagaŒ odnoŜnie wğasnoŜci materiağ·w, wymagaŒ 
i sposob·w oceny podğoŨy, wykonanie posadzek i okğadzin wewnňtrznych i zewnňtrznych z 
pğytek, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykğadzin i okğadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedğug 
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 
1.5. OkreŜlenia podstawowe, definicje 
 
OkreŜlenia podane w niniejszej Specyfikacji sŃ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreŜleniami podanymi w ST ĂWymagania og·lneò Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŨe 
podanymi poniŨej: 
PodğoŨe ï element budynku, na powierzchni kt·rego wykonane bňdŃ roboty posadzkowe 
i okğadzinowe z pğytek. 
Warstwa wyr·wnawcza ï warstwa wykonana w celu wyeliminowania nier·wnoŜci lub r·Ũnic 
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poziom·w powierzchni podğoŨa. 
Warstwa wygğadzajŃca ï cienka warstwa wykonana dla uzyskania gğadkiej powierzchni 
podğoŨa. 
Warstwa gruntujŃca ï powğoka wzmacniajŃca i uszczelniajŃca podğoŨe oraz zwiňkszajŃca 
przyczepnoŜĺ powğoki ochronnej. 
Faseta ï wyoblenie wykonane na poğŃczeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 
1.6. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t posadzkowych i okğadzinowych 
 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 
dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Og·lne powszechnie stosowane wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò 
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZłCE WĞAśCIWOśCI MATERIAĞčW 
 
2.1. Og·lne wymagania dotyczŃce wğaŜciwoŜci materiağ·w, ich pozyskiwania i 
skğadowania podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 2 
 
Wykonawca obowiŃzany jest posiadaĺ na budowie peğnŃ dokumentacjň dotyczŃcŃ skğadanych 
na budowie materiağ·w przeznaczonych do wykonania rob·t posadzkowych i okğadzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiağ·w 
 
Wszystkie materiağy do wykonania rob·t posadzkowych i okğadzinowych z pğytek powinny 
odpowiadaĺ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
2.2.1. Pğyty i pğytki 
 
Pğytki powinny odpowiadaĺ nastňpujŃcej normie: 
ï PN-EN 14411:2005 ï Pğytki i pğyty ceramiczne ï Definicja, klasyfikacja, charakterystyki 
i znakowanie. 
Rodzaj pğytek i ich parametry techniczne musi okreŜlaĺ dokumentacja projektowa. 
Szczeg·lnie dotyczy to pğytek dla kt·rych muszŃ byĺ okreŜlone takie parametry jak np. stopieŒ 
ŜcieralnoŜci, mrozoodpornoŜĺ i twardoŜĺ. 
 
2.2.2. Kompozycje klejŃce i zaprawy 
 
Kompozycje klejŃce do mocowania pğytek muszŃ speğniaĺ wymagania normy 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszŃ speğniaĺ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
 
2.2.3. Materiağy pomocnicze 
 
Materiağy pomocnicze do wykonywania posadzek i okğadzin z pğytek to: 
ï listwy dylatacyjne i wykoŒczeniowe, 
ï Ŝrodki ochrony pğytek i spoin, 
ï Ŝrodki do usuwania zanieczyszczeŒ, 
ï Ŝrodki do konserwacji posadzek i okğadzin. 
Wszystkie ww. materiağy muszŃ mieĺ wğasnoŜci techniczne okreŜlone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.2.3. Woda 
 
Do przygotowania kompozycji klejŃcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaĺ 
naleŨy wodň odpowiadajŃcŃ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ĂWoda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania pr·bek, badania i ocena przydatnoŜci wody zarobowej, do betonu, w 
tym wody odzyskanej z proces·w produkcji betonuò. Bez badaŒ laboratoryjnych moŨe byĺ 
stosowana wodociŃgowa woda pitna. 
 
2.3.Warunki przyjňcia na budowň materiağ·w i wyrob·w do rob·t posadzkowych 
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i okğadzinowych z pğytek 
 
Materiağy i wyroby mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŜli speğniajŃ nastňpujŃce warunki: 
ï sŃ zgodne z ich wyszczeg·lnieniem i charakterystykŃ podanŃ w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczeg·ğowej), 
ï sŃ wğaŜciwie opakowane, firmowo zamkniňte (bez oznak naruszenia zamkniňĺ) i oznakowane 
(peğna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
ï speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
ï producent dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrob·w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob·w lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrob·w, 
ï speğniajŃ wymagania wynikajŃce z ich terminu przydatnoŜci do uŨycia (termin zakoŒczenia 
rob·t pokrywczych powinien siň koŒczyĺ przed zakoŒczeniem podanych na opakowaniach 
termin·w przydatnoŜci do stosowania odpowiednich wyrob·w), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob·t posadzkowych i okğadzinowych z pğytek materiağ·w 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjňcie materiağ·w i wyrob·w na budowň powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokoğem przyjňcia materiağ·w. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiağ·w i wyrob·w do rob·t posadzkowych 
i okğadzinowych 
 
Wszystkie materiağy i wyroby powinny byĺ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjŃ 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokument·w odniesienia tj. norm bŃdŦ aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob·w opakowanych powinno byĺ kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniňciem i 
przed dziağaniem promieni sğonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny byĺ przechowywane w oryginalnych, zamkniňtych 
opakowaniach w temperaturze powyŨej +5ÁC a poniŨej +35ÁC. Wyroby pakowane w worki 
powinny byĺ ukğadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podğodze, w iloŜci warstw nie 
wiňkszej niŨ 10. 
JeŨeli nie ma moŨliwoŜci poboru wody na miejscu wykonywania rob·t, to wodň naleŨy 
przechowywaĺ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaĺ 
wody w opakowaniach po Ŝrodkach chemicznych lub w takich, w kt·rych wczeŜniej 
przetrzymywano materiağy mogŃce zmieniĺ skğad chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZłCE SPRZŇTU, MASZYN I NARZŇDZI 
 
3.1. Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 3 
 
3.2. Sprzňt i narzňdzia do wykonywania rob·t posadzkowych i okğadzinowych 
 
Do wykonywania rob·t posadzkowych i okğadzinowych naleŨy stosowaĺ: 
ï szczotki wğosiane lub druciane do czyszczenia podğoŨa, 
ï szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
ï narzňdzia lub urzŃdzenia mechaniczne do ciňcia pğytek, 
ï pace zŃbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoŜci zŃbk·w 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejŃcych, 
ï ğaty do sprawdzania r·wnoŜci powierzchni, 
ï poziomnice, 
ï mieszadğa koszyczkowe napňdzane wiertarkŃ elektrycznŃ oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejŃcych, 
ï pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
ï gŃbki do mycia i czyszczenia, 
ï wkğadki (krzyŨyki) dystansowe. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZłCE TRANSPORTU 
 
4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 4 
 
4.2. Wymagania szczeg·ğowe dotyczŃce transportu materiağ·w i wyrob·w do rob·t 
posadzkowych i okğadzinowych 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

ŧğobek SamorzŃdowy ï przebudowa 
Zdzieszowice ul. Piast·w 20  

 

 

 92 

 
Zağadunek i wyğadunek wyrob·w w opakowaniach, uğoŨonych na paletach naleŨy prowadziĺ 
sprzňtem mechanicznym. 
Zağadunek i wyğadunek wyrob·w w opakowaniach ukğadanych luzem wykonuje siň rňcznie. 
Rňczny zağadunek zaleca siň prowadziĺ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzňtu i narzňdzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciŃgniki, w·zki. 
środki transportu do przewozu materiağ·w i wyrob·w workowanych muszŃ umoŨliwiaĺ 
zabezpieczenie tych wyrob·w przed zawilgoceniem, przemarzniňciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiağy pğynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleŨy 
chroniĺ przed przemarzniňciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
JeŨeli nie istnieje moŨliwoŜĺ poboru wody na miejscu wykonania rob·t, to wodň naleŨy 
dowoziĺ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziĺ wody w 
opakowaniach po Ŝrodkach chemicznych lub w takich, w kt·rych wczeŜniej przetrzymywano inne 
pğyny bŃdŦ substancje mogŃce zmieniĺ skğad chemiczny wody. 
Transport materiağ·w wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moŨe odbywaĺ siň 
po wczeŜniej wykonanych posadzkach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZłCE WYKONANIA ROBčT 
 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò , pkt 5 
 
5.2. Warunki przystŃpienia do rob·t 
 
5.2.1. Przed przystŃpieniem do wykonywania posadzek i okğadzin z pğytek powinny byĺ 
zakoŒczone: 
ï wszystkie roboty stanu surowego ğŃcznie z wykonaniem podğoŨy, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podğ·g, 
ï roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczeg·lnie dotyczy to instalacji podpodğogowych), 
ï wszystkie bruzdy, kanağy i przebicia naprawione i wykoŒczone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
5.2.2. PrzystŃpienie do tych rob·t powinno nastŃpiĺ po okresie osiadania i skurczu element·w 
konstrukcji budynku, tj. po upğywie 4 miesiňcy po zakoŒczeniu budowy stanu surowego. 
5.2.3. Roboty posadzkowe i okğadzinowe naleŨy wykonywaĺ w temperaturach nie niŨszych niŨ +5 
st.C i temperatura ta powinna utrzymywaĺ siň w ciŃgu cağej doby. 
5.2.4. Wykonane posadzki i okğadziny naleŨy w ciŃgu pierwszych dw·ch dni po uğoŨeniu chroniĺ 
przed nasğonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3. Wykonanie posadzek z pğytek 
 
5.3.1. PodğoŨa 
 
PodğoŨa pod posadzki z pğytek moŨe stanowiĺ beton lub zaprawa cementowa. 
Podkğady betonowe powinny byĺ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gruboŜci minimum 
50 mm. 
Podkğady z zaprawy cementowej powinny mieĺ wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie minimum 12 MPa, a 
na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne gruboŜci podkğad·w z zaprawy cementowej powinny wynosiĺ: 
ï podkğady zwiŃzane z podğoŨem ï 25 mm, 
ï podkğady na izolacji przeciwwilgociowej ï 35 mm, 
ï podkğady ĂpğywajŃceò ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) ï 40 mm. 
Powierzchnia podkğadu powinna byĺ zatarta na ostro, bez rak·w, pňkniňĺ i ubytk·w, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sŃ zabrudzenia bitumami, 
farbami i Ŝrodkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkğadu od pğaszczyzny poziomej nie moŨe przekraczaĺ 
5 mm na cağej dğugoŜci ğaty kontrolnej o dğugoŜci 2 m. 
W podkğadzie naleŨy wykonaĺ, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 
i przeciwskurczowej. Na zewnŃtrz budynku powierzchnia dylatowanych p·l nie powinna 
przekraczaĺ 10 mĮ, a maksymalna dğugoŜĺ boku nie wiňksza niŨ 3,5 m. 
WewnŃtrz budynku pola dylatacyjne powinny mieĺ wymiary nie wiňksze niŨ 5x6 m. Dylatacje 
powinny byĺ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wok·ğ fundament·w pod maszyny, 
sğup·w konstrukcyjnych oraz w styku r·Ũnych rodzaj·w posadzek. Szczeg·ğowe informacje o 
ukğadzie warstw podğogowych, wielkoŜci i kierunkach spadk·w, miejsc wykonania dylatacji, 
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osadzenia wpust·w i innych element·w powinny byĺ podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny byĺ wypeğnione materiağem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakoŜci i zmniejszenia ryzyka powstania pňkniňĺ skurczowych zaleca siň 
zbrojenie podkğad·w betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkğad·w cementowych wğ·knem polipropylenowym. 
DuŨym uğatwieniem przy wykonywaniu posadzek z pğytek ma zastosowanie bezpoŜrednio pod 
wykğadzinň warstwy z masy samopoziomujŃcej. Warstwy (Ăwylewkiò) samopoziomujŃce wykonuje 
siň z gotowych fabrycznie sporzŃdzonych mieszanek ŜciŜle wedğug instrukcji producenta. 
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podğogi, powoduje jednak oszczňdnoŜĺ kleju. 
 
5.3.2. Ukğadanie posadzek z pğytek 
 
Przed przystŃpieniem do zasadniczych rob·t posadzkowych naleŨy przygotowaĺ wszystkie 
niezbňdne materiağy, narzňdzia i sprzňt, posegregowaĺ pğytki wedğug wymiar·w, gatunku 
i odcieni oraz rozplanowaĺ spos·b ukğadania pğytek. 
PoğoŨenie pğytek naleŨy rozplanowaĺ uwzglňdniajŃc ich wielkoŜĺ i szerokoŜĺ spoin. Na jednej 
pğaszczyŦnie pğytki powinny byĺ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieĺ jednakowŃ 
szerokoŜĺ wiňkszŃ niŨ poğowa pğytki. Szczeg·lnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 
zawierajŃca okreŜlone w dokumentacji wzory lub skğadajŃca siň z r·Ũnego rodzaju i wielkoŜci 
pğytek. 
Wyb·r kompozycji klejŃcych zaleŨy od rodzaju pğytek i podğoŨa oraz wymagaŒ stawianych 
podğodze. Kompozycja (zaprawa) klejŃca musi byĺ przygotowana zgodnie z instrukcjŃ 
producenta. 
Ukğadanie pğytek rozpoczyna siň od najbardziej eksponowanego naroŨnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. 
Kompozycjň klejŃcŃ nakğada siň na podğoŨe gğadkŃ krawňdziŃ pacy a nastňpnie Ăprzeczesujeò 
siň zňbatŃ krawňdziŃ ustawionŃ pod kŃtem okoğo 50Á. Kompozycja klejŃca powinna byĺ 
nağoŨona r·wnomiernie i pokrywaĺ cağŃ powierzchniň podğoŨa. WielkoŜĺ zňb·w pacy zaleŨy od 
wielkoŜci pğytek. Prawidğowo dobrane wielkoŜĺ zňb·w i konsystencja kompozycji klejŃcej 
sprawiajŃ, Ũe kompozycja nie wypğywa z pod pğytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pğytki. 
Zaleca siň stosowaĺ nastňpujŃce wielkoŜci zňb·w pacy w zaleŨnoŜci od wielkoŜci pğytek: 
ï 50 x 50 mm ï 3 mm 
ï 100 x 100 mm ï 4 mm 
ï 150 x 150 mm ï 6 mm 
ï 200 x 200 mm ï 6 mm 
ï 250 x 250 mm ï 8 mm 
ï 300 x 300 mm ï 10 mm 
ï 400 x 400 mm ï 12 mm. 
Powierzchnia z nağoŨonŃ warstwŃ kompozycji klejŃcej powinna wynosiĺ okoğo 1 mĮ lub pozwoliĺ 
na wykonanie wykğadziny w ciŃgu okoğo 10-15 minut. 
GruboŜĺ warstwy kompozycji klejŃcej zaleŨy od rodzaju i r·wnoŜci podğoŨa oraz rodzaju 
i wielkoŜci pğytek i wynosi Ŝrednio okoğo 6-8 mm. 
Po nağoŨeniu kompozycji klejŃcej ukğada siň pğytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
naroŨnika. NakğadajŃc pierwszŃ pğytkň naleŨy jŃ lekko przesunŃĺ po podğoŨu (okoğo 1 cm), 
ustawiĺ w ŨŃdanej pozycji i docisnŃĺ dla uzyskania przyczepnoŜci kleju do pğytki. Nastňpne pğytki 
naleŨy doğoŨyĺ do sŃsiednich, docisnŃĺ i mikroruchami odsunŃĺ na szerokoŜĺ spoiny. Dziňki 
duŨej przyczepnoŜci ŜwieŨej kompozycji klejowej po dociŜniňciu pğytki uzyskuje siň efekt 
Ăprzyssaniaò. Wiňksze pğytki zaleca siň dobijaĺ mğotkiem gumowym. 
W przypadku pğytek ukğadanych na zewnŃtrz warstwa kompozycji klejŃcej powinna pokrywaĺ 
cağŃ powierzchniŃ pğytki. MoŨna to osiŃgnŃĺ nakğadajŃc dodatkowo cienkŃ warstwň kleju na 
spodniŃ powierzchnie przyklejanych pğytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkoŜci spoin stosuje siň wkğadki (krzyŨyki) dystansowe. 
Zaleca siň nastňpujŃce szerokoŜci spoin przy pğytkach o dğugoŜci boku: 
ï do 100 mm ï okoğo 2 mm 
ï od 100 do 200 mm ï okoğo 3 mm 
ï od 200 do 600 mm ï okoğo 4 mm 
ï powyŨej 600 mm ï okoğo 5-20 mm. 
Przed cağkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiňdzy pğytkami naleŨy usunŃĺ jego 
nadmiar, moŨna teŨ usunŃĺ wkğadki dystansowe. 
W trakcie ukğadania pğytek naleŨy takŨe mocowaĺ listwy dylatacyjne i wykoŒczeniowe. 
Po uğoŨeniu pğytek na podğodze wykonuje siň cokoğy. Szczeg·ğy cokoğu powinna okreŜlaĺ 
dokumentacja projektowa. Dla cokoğ·w wykonywanych z pğytek identycznych jak dla wykğadziny 
podğogi stosuje siň takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
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Do spoinowania pğytek moŨna przystŃpiĺ nie wczeŜniej niŨ po 24 godzinach od uğoŨenie 
pğytek. Dokğadny czas powinien byĺ okreŜlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawňdzie pğytek sŃ nasiŃkliwe przed spoinowaniem naleŨy zwilŨyĺ je mokrym 
pňdzlem (wodŃ). 
Spoinowanie wykonuje siň rozprowadzajŃc zaprawň do spoinowania (zaprawň fugowŃ) po 
powierzchni posadzki pacŃ gumowŃ. Zaprawň naleŨy dokğadnie wcisnŃĺ w przestrzenie miňdzy 
pğytkami ruchami prostopadğymi i ukoŜnymi do krawňdzi pğytek. Nadmiar zaprawy zbiera siň z 
powierzchni pğytek wilgotnŃ gŃbkŃ. świeŨŃ zaprawň moŨna dodatkowo wygğadziĺ zaokrŃglonym 
narzňdziem i uzyskaĺ wklňsğy ksztağt spoiny. Pğaskie spoiny uzyskuje siň poprzez przetarcie 
zaprawy pacŃ z naklejonŃ gğadkŃ gŃbkŃ. JeŨeli w pomieszczeniach wystňpuje wysoka temperatura i 
niska wilgotnoŜĺ powietrza naleŨy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŨanie 
ich wilgotnŃ gŃbkŃ. 
Przed przystŃpieniem do spoinowania zaleca siň sprawdziĺ czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni pğytek. Szczeg·lnie dotyczy to pğytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jakoŜci posadzki i zwiňkszenia odpornoŜci na czynniki zewnňtrzne po 
stwardnieniu spoiny mogŃ byĺ powleczone specjalnymi preparatami impregnujŃcymi. 
Impregnowane mogŃ byĺ takŨe pğytki. 
 
5.4. Wykonanie okğadzin 
 
5.4.1. PodğoŨa pod okğadzinň 
 
PodğoŨem pod okğadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogŃ byĺ: 
ï Ŝciany betonowe, 
ï otynkowane mury z element·w drobno wymiarowych, 
ï pğyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystŃpieniem do rob·t okğadzinowych naleŨy sprawdziĺ prawidğowoŜĺ przygotowania 
podğoŨa. 
PodğoŨa betonowe powinny byĺ czyste, odpylone, pozbawione resztek Ŝrodk·w antyadhezyjnych 
i starych powğok, bez rak·w, pňkniňĺ i ubytk·w. 
PoğŃczenia i spoiny miňdzy elementami prefabrykowanymi powinny byĺ pğaskie i r·wne. W 
przypadku wystŃpienia nier·wnoŜci naleŨy je zeszlifowaĺ, a ubytki i uskoki wyr·wnaĺ zaprawŃ 
cementowŃ lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku Ŝcian z element·w drobno wymiarowych tynk powinien byĺ dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4-M7. W przypadku okğadzin wewnňtrznych Ŝciana z element·w drobnowymiarowych 
moŨe byĺ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podğoŨy nasiŃkliwych zaleca siň zagruntowanie preparatem gruntujŃcym (zgodnie z 
instrukcjŃ producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawňdzi podğoŨe powinno speğniaĺ nastňpujŃce 
wymagania: 
ï powierzchnia czysta, niepylŃca, bez ubytk·w i tğustych plam, oczyszczona ze starych powğok 
malarskich, 
ï odchylenie powierzchni tynku od pğaszczyzny oraz odchylenie krawňdzi od linii prostej, 
mierzone ğatŃ kontrolnŃ o dğugoŜci 2 m, nie moŨe przekraczaĺ 3 mm przy liczbie odchyğek nie 
wiňkszej niŨ 3 na dğugoŜci ğaty, 
ï odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŨe byĺ wiňksze niŨ 4 mm na wysokoŜci 
kondygnacji, 
ï odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŨe byĺ wiňksze niŨ 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza siň wykonywania okğadzin mocowanych na kompozycjach klejŃcych uğoŨonych 
na podğoŨach pokrytych starymi powğokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŨszej niŨ M4. 
 
5.4.2. Ukğadanie pğytek (okğadzin) 
 
Przed przystŃpieniem do zasadniczych rob·t okğadzinowych naleŨy przygotowaĺ wszystkie 
niezbňdne materiağy, narzňdzia i sprzňt, posegregowaĺ pğytki wedğug, wymiar·w, gatunku 
i odcieni oraz rozplanowaĺ spos·b ukğadania pğytek. PoğoŨenie pğytek naleŨy rozplanowaĺ 
uwzglňdniajŃc ich wielkoŜĺ i przyjňtŃ szerokoŜĺ spoin. Na jednej Ŝcianie pğytki powinny byĺ 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieĺ jednakowa szerokoŜĺ, wiňkszŃ niŨ poğowa 
pğytki. Szczeg·lnie starannego rozplanowania wymaga okğadzina zawierajŃca okreŜlone w 
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dokumentacji wzory lub skğada siň z r·Ũnego rodzaju i wielkoŜci pğytek. 
Przed ukğadaniem pğytek na Ŝcianie naleŨy zamocowaĺ prostŃ, gğadkŃ ğatň drewnianŃ lub 
aluminiowŃ. Do usytuowania ğaty naleŨy uŨyĺ poziomnicy. Ğatň mocuje siň na wysokoŜci cokoğu 
lub drugiego rzňdu pğytek. 
Nastňpnie przygotowuje siň (zgodnie z instrukcjŃ producenta) kompozycjň klejŃcŃ. Wyb·r 
kompozycji zaleŨy od rodzaju pğytek i podğoŨa oraz wymagaŒ stawianych okğadzinie. 
Kompozycjň klejŃcŃ nakğada siň na podğoŨe gğadkŃ krawňdziŃ pacy a nastňpnie Ăprzeczesujeò 
siň powierzchniň zňbatŃ krawňdziŃ ustawionŃ pod kŃtem okoğo 50Á. Kompozycja klejŃca 
powinna byĺ rozğoŨona r·wnomiernie i pokrywaĺ cağŃ powierzchniň podğoŨa. WieloŜĺ zňb·w pacy 
zaleŨy od wielkoŜci pğytek. Prawidğowo dobrane wielkoŜĺ zňb·w i konsystencja kompozycji 
sprawiajŃ, Ũe kompozycja nie wypğywa z pod pğytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pğytki. 
Zalecane wielkoŜci zňb·w pacy w zaleŨnoŜci od wymiar·w pğytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nağoŨonŃ warstwŃ kompozycji klejŃcej powinna wynosiĺ okoğo 1 mĮ lub pozwoliĺ 
na wykonanie okğadziny w ciŃgu okoğo 10-15 minut. 
GruboŜĺ warstwy kompozycji klejŃcej w zaleŨnoŜci od rodzaju i r·wnoŜci podğoŨa oraz rodzaju i 
wielkoŜci pğytek wynosi okoğo 4-6 mm. 
Ukğadanie pğytek rozpoczyna siň od doğu w dowolnym naroŨniku, jeŨeli wynika z 
rozplanowania, Ũe powinna znaleŦĺ siň tam cağa pğytka. JeŜli pierwsza pğytka ma byĺ docinana, 
ukğadanie naleŨy zaczŃĺ od przyklejenia drugiej cağej pğytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Ukğadanie pğytek polega na uğoŨeniu pğytki na Ŝcianie, dociŜniňciu i Ămikroruchamiò ustawieniu 
na wğaŜciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkoŜci spoiny. Dziňki duŨej przyczepnoŜci 
ŜwieŨej zaprawy klejowej po dociŜniňciu pğytki uzyskuje siň efekt Ăprzyssaniaò. Pğytki o duŨych 
wymiarach zaleca siň dobijaĺ mğotkiem gumowym. 
Pierwszy rzŃd pğytek, tzw. cokoğowy, ukğada siň zazwyczaj po uğoŨeniu wykğadziny podğogowej. 
Pğytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaĺ na odpowiedniŃ wysokoŜĺ. 
Dla uzyskania jednakowej wielkoŜci spoin stosuje siň wkğadki (krzyŨyki) dystansowe. 
Zalecane szerokoŜci spoin w zaleŨnoŜci od wymiar·w pğytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed cağkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŨy usunŃĺ jego nadmiar, moŨna teŨ usunŃĺ 
wkğadki dystansowe. 
W trakcie ukğadania pğytek naleŨy takŨe mocowaĺ listwy wykoŒczeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szacht·w instalacyjnych. 
Drobne pğytki (tzw. mozaikowe) sŃ powierzchniŃ licowŃ naklejane na papier przez co moŨliwe 
jest klejenie nie pojedynczej pğytki lecz wiňkszej iloŜci. W trakcie klejenia pğytki te dociska siň do 
Ŝciany deszczuğkŃ do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okğadania 
powierzchni krzywych (np. sğup·w) naleŨy uŨywaĺ odpowiednich szablon·w dociskowych. Po 
zwiŃzaniu kompozycji klejŃcej papier usuwa siň po uprzednim namoczeniu wodŃ. 
Do spoinowania moŨna przystŃpiĺ nie wczeŜniej niŨ po 24 godzinach od uğoŨenia pğytek. 
Dokğadny czas powinien byĺ okreŜlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawňdzie pğytek sŃ nasiŃkliwe przed spoinowaniem naleŨy zwilŨyĺ je mokrym 
pňdzlem (wodŃ). 
Spoinowanie wykonuje siň rozprowadzajŃc zaprawň do spoinowania (zaprawň fugowŃ) po 
powierzchni okğadziny pacŃ gumowŃ. Zaprawň naleŨy dokğadnie wcisnŃĺ w przestrzenie miňdzy 
pğytkami ruchami prostopadğymi i ukoŜnymi do krawňdzi pğytek. Nadmiar zaprawy zbiera siň z 
powierzchni pğytek wilgotnŃ gŃbkŃ. świeŨŃ zaprawň moŨna dodatkowo wygğadziĺ zaokrŃglonym 
narzňdziem i uzyskaĺ wklňsğy ksztağt spoiny. Pğaskie spoiny otrzymuje siň poprzez przetarcie 
zaprawy pacŃ z naklejonŃ gğadkŃ gŃbkŃ. 
JeŨeli w pomieszczeniach wystňpuje wysoka temperatura i niska wilgotnoŜĺ powietrza naleŨy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŨenie ich wilgotnŃ gŃbkŃ. 
Przed przystŃpieniem do spoinowania zaleca siň sprawdziĺ czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni pğytek. Szczeg·lnie dotyczy to pğytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jakoŜci okğadziny i zwiňkszenia odpornoŜci na czynniki zewnňtrzne po 
stwardnieniu spoiny mogŃ byĺ powleczone specjalnymi preparatami impregnujŃcymi. 
Dob·r preparat·w powinien byĺ uzaleŨniony od rodzaju pomieszczeŒ w kt·rych znajdujŃ siň 
okğadziny i stawianych im wymaganiom. 
Impregnowane mogŃ byĺ takŨe pğytki. 
 
6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 
 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystŃpieniem do rob·t 
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Przed przystŃpieniem do rob·t zwiŃzanych z wykonaniem posadzek i okğadzin z pğytek badaniom 
powinny podlegaĺ materiağy, kt·re bňdŃ wykorzystane do wykonania tych rob·t. 
Wszystkie materiağy ï pğytki, kompozycje klejŃce, jak r·wnieŨ materiağy pomocnicze muszŃ 
speğniaĺ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaĺ parametrom 
okreŜlonym w dokumentacji projektowej. 
KaŨda partia materiağ·w dostarczona na budowň musi posiadaĺ certyfikat lub deklaracjň 
zgodnoŜci stwierdzajŃca zgodnoŜĺ wğasnoŜci technicznych z okreŜlonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkğadu powinno byĺ wykonane bezpoŜrednio przed przystŃpieniem do wykonywania 
rob·t posadzkowych i okğadzinowych. Zakres czynnoŜci kontrolnych powinien obejmowaĺ: 
ï sprawdzenie wizualne wyglŃdu powierzchni podkğadu pod wzglňdem wymaganej szorstkoŜci, 
wystňpowania ubytk·w i porowatoŜci, czystoŜci i zawilgocenia, 
ï sprawdzenie r·wnoŜci podkğadu, kt·re przeprowadza siň przykğadajŃc w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrowŃ ğatň, 
ï sprawdzenie spadk·w podkğadu pod posadzki za pomocŃ 2-metrowej ğaty i poziomnicy; 
pomiary r·wnoŜci i spadk·w naleŨy wykonaĺ z dokğadnoŜciŃ do 1 mm, 
ï sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania w podkğadzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonujŃc pomiar·w szerokoŜci i prostoliniowoŜci, 
ï sprawdzenie wytrzymağoŜci podkğadu metodami nieniszczŃcymi. 
Wyniki badaŒ powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.3. Badania w czasie rob·t 
 
Badania w czasie rob·t polegajŃ na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonywania posadzek i okğadzin z 
dokumentacjŃ projektowŃ i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. PrawidğowoŜĺ ich 
wykonania ma wpğyw na prawidğowoŜĺ dalszych prac. Badania te szczeg·lnie powinny dotyczyĺ 
sprawdzenie technologii wykonywanych rob·t, rodzaju i gruboŜci kompozycji klejŃcej oraz innych 
rob·t ĂzanikajŃcychò. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru rob·t 
 
Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny speğnienia wszystkich wymagaŒ 
dotyczŃcych wykonanych posadzek i okğadzin a w szczeg·lnoŜci: 
ï zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i wprowadzonymi zmianami, kt·re naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
ï jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 
ï prawidğowoŜci przygotowania podğoŨy, 
ï jakoŜci (wyglŃdu) powierzchni posadzek i okğadzin, 
ï prawidğowoŜci wykonania krawňdzi, naroŨy, styk·w z innymi materiağami oraz dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru rob·t pomocne mogŃ byĺ wyniki badaŒ dokonanych przed 
przystŃpieniem rob·t i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynnoŜci kontrolnych dotyczŃcy podğ·g i okğadzin Ŝcian z pğytek powinien obejmowaĺ: 
ï sprawdzenie prawidğowoŜci uğoŨenia pğytek; uğoŨenie pğytek oraz ich barwň i odcieŒ naleŨy 
sprawdzaĺ wizualnie i por·wnaĺ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem pğytek, 
ï sprawdzenie odchylenia powierzchni od pğaszczyzny za pomocŃ ğaty kontrolnej dğugoŜci 2 m 
przykğadanej w r·Ũnych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeŜwit pomiňdzy ğatŃ a badanŃ 
powierzchnia naleŨy mierzyĺ z dokğadnoŜci do 1 mm, 
ï sprawdzenie prostoliniowoŜci spoin za pomocŃ cienkiego drutu naciŃgniňtego wzdğuŨ spoin na 
cağej ich dğugoŜci (dla spoin podğogowych i poziomych okğadzin Ŝcian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okğadzin Ŝcian) i dokonanie pomiaru odchyleŒ z dokğadnoŜciŃ do 1 mm, 
ï sprawdzenie zwiŃzania pğytek z podkğadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mğotkiem 
(lub innym podobnym narzňdziem); charakterystyczny gğuchy dŦwiňk jest dowodem nie 
zwiŃzania pğytek z podkğadem, 
ï sprawdzenie szerokoŜci spoin i ich wypeğnienia za pomocŃ oglňdzin zewnňtrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkoŜci 1 mĮ naleŨy zmierzyĺ szerokoŜĺ spoin suwmiarkŃ 
z dokğadnoŜciŃ do 0,5 mm, 
ï gruboŜĺ warstwy kompozycji klejŃcej pod pğytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob·t 
lub gruboŜĺ okreŜlona na podstawie zuŨycia kompozycji klejŃcej). 
Wyniki kontroli powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protok·le podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiajŃcego) i wykonawcy. 




