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DASZEK ZE STALI NIERDZEWNEJ I POLIWĘGLANU
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ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCEGO
OTWORU DRZWIOWEGO DO 

WYSOKOŚCI PARAPETU
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Ś ISTNIEJACA ŚCIANA OBUSTRONNIE OTYNKOWANA GR. 40 (45) CM

DOCIEPLENIE  METODĄ LEKKĄ MOKRĄ WARSTWĄ STYROPIANU 
ODMIANY PS-E FS15  SAMOGASNĄCYM O GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ 
NIE MNIEJSZEJ NIŻ 15kg/m3 GR. 12CM ORAZ OŚCIEŻA OKIENNE 
I DRZWIOWE O GR. 4CM.

ZBROJENIE STYROPIANU SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKALNEGO
WRAZ Z WARSTWĄ ZAPRAWY KLEJOWEJ .

PODKŁAD TYNKARSKI (WARSTWA GRUNTUJĄCA)

TYNK SZLACHETNY

UWAGA !

1./ WSZYSTKIE MATERIAŁY WINNY MIEĆ AKTUALNE
     ATESTY SANITARNO-HIGIENICZNE I POŻAROWE
     ([NRO]- NIEPALNE , NIETRUJĄCE I NIEDYMIĄCE).

2./ W POMIESZCZENIACH : 1.02, 1.04, 1.13, 1.15, 1.16,
      1.17, 1.18, 1.22  ZASTOSOWAĆ NA WSZYSTKICH 
     ŚCIANACH ODBOJNICE , NP. " ACROWYN TP-300 " 
     FIRMY C/S POLSKA LUB INNE RÓWNOWAŻNE
     NA WYSOKOŚCI 90CM I 45CM WRAZ Z NAROŻNIKAMI ,
     NP. "ACROWYN SM-20 + NAKŁADKA" FIRMY C/S POLSKA
     LUB INNE RÓWNOWAŻNE.

3./ W POMIESZCZENIACH : 1.03, 1.05, 1.06, 1.08;1.09, 
     1.19; 1.20 NA WSZYSTKICH ŚCIANACH UŁOŻYĆ 
     WYKŁADZINĘ ŚCIENNĄ  , NP.: "GAMRAT-FORUM"
     LUB INNĄ RÓWNOWAŻNĄ  O WYSOKOŚCI 100CM.
    
4./ WENTYLACJA POM. 1.17; 1.23-1.30 W PROJEKCIE
      BRANŻOWYM "INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ".
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UWAGA!
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM 

ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI TJ.: KONSTRUKCJI,
SANITARNEJ ,  ELEKTRYCZNYCH ITP.

w/s = 831 / 1770 (1.47m2) Allplan 2008


